


Technická data
Medium
Stlačený vzduch nebo voda

Provozní tlak
Vakuum - 18 bar
Vakuum - 750mm Hg
ie. 98%

Okolní teplota
Vzduch -20°C až +110°C
Voda 0°C až +110°C 

Materiály
Tělo: Nerezová ocel 316
Zajišťovací kroužek: Nerezová ocel 316
Odepínací kleština: Acetal
"O"kroužek: Viton

Alternativní
modely
61 Serie- kulové ventily
Filtry regulátory tlaku a maznice
Hladké , svorníkové a bezpístnícové
válce
Vzduchový měch

Push-in šroubení z nerezové oceli
Metrický
Ø 4 ... 12 mm O/D trubka

Odolné vůči agresivnímu prostředí
Vhodné pro potravinářské aplikace
Nerezová ocel
Velmi kompaktní
Červený kroužek pro ovládání
zajišťovací kleštiny
Umožňuje snadnou instalaci bez
netěsností
Snadné zajištění a odjištění trubky
'O'kroužek těsní válcové závity
Kompatibilní s rozsahem dodávaných
trubek
Světlost neomezuje průtok

Velikosti trubek
4, 6, 8, 10 a 12 mm O/D

Typy trubek
Nylon 11 nebo 12, polyurethan a PTFE

1 2 3 4 5 6 7

1 Trubka

2 Uvolňovací kroužek (POM)

3 Kroužek (OT.58 chemicky niklovaná pro potravinářské aplikace)

4 Zajišťovací kroužek (nerezová ocel)

5 Objímka (OT.58 chemicky niklovaná)

6 Vnitřní O-kroužek (Viton)

7 Tělo (AISI 316)
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Push-in šroubení z nerezové oceli
Metrický

Ø 4 ... 12 mm O/D trubkaPřímá spojka

Úhlová spojka 

Přímý šroubení 

Přímé šroubení 

Úhlové šroubení 

T šroubení

Redukce/nástrčná
trubková spojka

T spojka 

Přímé šroubení s
nástrčnou trubkou 

Stěnová spojka 

4 S00200400 527,88,-
6 S00200600 574,88,-
8 S00200800 628,50,-
10 S00201000 914,00,-
12 S00201200 1336,20,-

O/D trubky

4 G1/8 S02250418 603,65,-
6 G1/8 S02250618 626,71,-
6 G1/4 S02250628 650,71,-
8 G1/8 S02250818 708,24,-
8 G1/4 S02250828 736,24,-
10 G1/4 S02251028 966,00,-
10 G3/8 S02251038 988,24
12 G1/4 S02251228 1202,35,-
12 G3/8 S02251238 1269,06,-
12 G1/2 S02251248 1359,40,-

O/D trubky BSPP
Závit

4 G1/8A S02150418 254,47,-
6 G1/8A S02150618 270,94,-
8 G1/4A S02150828 309,65,-
10 G1/4A S02151028 335,18,-
12 G3/8A S02151238 357,41,-
12 G1/2A S02151248 393,65,-

O/D
Trubka

4 S00290400 821,06,-
6 S00290600 875,41,-
8 S00290800 1134,82,-
10 S00291000 1262,47,-
12 S00291200 1583,65,-

O/D trubky

BSPP
Závit

4 R1/8 S01450418 576,47,-
6 R1/8 S01450618 576,47,-
6 R1/4 S01450628 622,59,-
8 R1/8 S01450818 720,45,-
8 R1/4 S01450828 765,06
10 R1/4 S01451028 971,76,-
12 R1/4 S01451228 1250,80,-

O/D trubky BSPP
Závit

4 R1/8 S01250418 344,24,-
6 R1/8 S01250618 393,65,-
6 R1/4 S01250628 454,59,-
8 R1/8 S01250818 480,94,-
8 R1/4 S01250828 478,18,-
10 R1/4 S01251028 818,59,-
10 R3/8 S01251038 840,00,-
12 R1/4 S01251228 1036,82,-
12 R3/8 S01251238 1060,71,-

O/D trubky

4 S00400400 669,53,-
6 S00400600 695,88,-
8 S00400800 841,65
10 S00401000 1036,24,-
12 S00401200 1591,06,-

O/D trubky

4 S00600400 959,41,-
6 S00600600 1054,12,-
8 S00600800 1260,00,-
10 S00601000 1589,00,-
12 S00601200 2300,94

O/D trubky

BSPT
Závit

4 R1/8 S01650418 955,24,-
6 R1/8 S01650618 1034,35,-
6 R1/4 S01650628 1034,35,-
8 R1/4 S01650828 1236,12,-
10 R1/4 S01651028 1541,65,-
12 R1/4 S01651228 2253,30,-
12 R3/8 S01651238 3400,00,-

O/D trubky BSPT
Závit

6 4 S00230604 523,76,-
8 4 S00230804 523,76,-
8 6 S00230806 560,82,-
10 6 S00231006 560,82,-
10 8 S00231008 603,65,-
12 6 S00231206 560,82,-
12 8 S00231208 603,65,-
12 10 S00231210 894,35,-

O/D
Trubka

O/D trubky
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61 Serie- kulové ventily
Nerezová ocel
Ê" až 1" BSPP 

Kulové ventily z nerezové oceli 

*k objednání ‘T’ ruční verze ovládání změňte 4 –tý kód na 2

A

CD

L

M B

Provozní teplota: -20°C až +150°C 

Vnitřní závit
BSPP

Maximální tlak
(bar)

1/4 100 615112128 1236,12,-
3/8 100 615112138 1236,18,-
1/2 100 615112148 1267,41,-
3/4 64 615112168 1749,18,-
1 64 615112188 2269,65,-

AA BB CC DD  LL MM  ((aa//ff))(t.světlost)
1/4 100 45 29 8 50 21
3/8 100 45 29 10 50 21
1/2 110 53,5 34 15 60 26
3/4 140 64 42,5 20 70 32
1 140 68 50,5 25 85 40 

Ideální pro většinu průmyslových
aplikací
Snadná instalace, jednoduché
ovládaní minimální údržba
Dostatečná světlost neomezuje
průtok
Vhodné použití v procesních
aplikacích, chemickém a
potravinařském průmyslu
Páčka nebo ruční spouštění na
přání 

Technická data
Medium:
Stlačený vzduch, voda, inertní plyny a
další tekutiny vhodné pro materiál
ventilu

Provozní tlak:
100 bar (1/4, 3/8, 1/2), 64 bar
(3/4, 1)
Okolní teplota:
-20°C až 150°C 

Materiály
Tělo: odlitek z nerezové oceli AISI
316
Trubka: nerezová ocel AISI 316
Těsnění koule: přírodní PTFE
Spodní & horní ucpávka hřídele:
přírodní PTFE
Statické ploché těsnění: přírodní
PTFE
Koule: nerezová ocel AISI 316 Viton
‘O’ kroužky
Páka ručního ovládání: nerezová ocel
AISI 304
Připojení: odlitek z nerezové oceli AISI
316 

www.ingstuksa.cz


