


Plastové hadi!ky
- hadi!ky ur!ené zejména pro automatiza!ní techniku a oblast m"#ení a regulace
- pou$ité materiály : polyetylen, polyamidy, polyuretany afluoropolymery
- pr%m"ry od 3 do 28 mm, r%zné barevné varianty

Spirálové hadice
- speciální hadice zejména pro snadnou manipulaci s pneumatickým ná#adím a st#íkací technikou
- provedení z polyuretanu a polyamidu
- krom" standardních verzí i varianty dvojitých hadic, antistatických hadic a hadic pro svá#ecí automaty
- koncovky s ochrannými pru$inami zamezující zlomení hadicv nejvíce namáhaných místech

Hadice pro vodu a vzduch
- n"kolik #ad pr%myslových hadic ur!ených zejména pro vedení stla!eného vzduchu a vody
- plastové a pry$ové varianty
- speciální nástr!né hadice pro plastiká#ský pr%mysl

Tlakové hadice pro pr"myslová média
- &iroký výb"r hadic pro r%zná média pou$ívaná v pr%myslu
- svá#ecí hadice pro kyslík, acetylen a propan-butan
- chladi!ové hadice a hadice pro páru; hadice pro oleje a ropnéprodukty
- tryskací hadice, hadice pro vakuum a chemické aplikace

Odsávací hadice
- hadice se spirálou zamezující zborcení hadice p#i odsávání
- n"kolik #ad sacích hadic s rozdílnou odolností v%!i abrazi transportovaného materiálu

Odsávací potrubí
- kovové hadice ur!ené zejména pro oblast klimatizace a vzduchotechniky
- #ady s rozdílnou teplotní odolností a pou$itými materiály
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Jak správn$ vybrat hadici?
Program hadic je velmi &iroký a p#i jejím výb"ru je nutno postupovat velmi obez#etn", nebo( je zapot#ebí zohlednit
mnoho nejr%zn"j&ích faktor%. Zde naleznete stru!ný návod, jak si správn" vybrat z na&í nabídky:

Médium a oblast pou#ití
Základním kritériem pro výb"r hadice je médium, které bude proudit uvnit# hadice. Nezapomínejte na to, $e médium v hadici
nemusí být !isté, ale m%$e obsahovat p#ím"si po&kozující strukturu vnit#ní !ásti. Typickým p#íkladem je stla!ený vzduch, který
je sám o sob" neagresivní, ale pokud není vy!i&t"ný a obsahuje kondenzát, m%$e chemicky výrazn" naru&it stav hadice

Pracovní tlak
Dal&ím kritériem pro výb"r hadice by m"l být pracovní tlak. Hodnota tlaku se udává v r%zných jednotkách.

Nej!ast"ji jsou hodnoty uvedeny v MPa, atm a bar, p#i!em$ platí 1,0 MPa = 10 bar 10 atm. Pracovní tlak média by nikdy"
nem"l p#ekro!it uvedený pracovní tlak hadice. V p#ípad" podtlaku se zam"#te výhradn" na hadice se spirálou, které zamezí
zborcení st"ny hadice.

Pracovní teplota
P#i výb"ru hadice je t#eba vzít v úvahu rovn"$ teplotu. Závisí zejména na teplot" média uvnit# hadice, ale zohledn"te i okolní
teplotu venkovního prost#edí, která m%$e výrazn" po&kodit strukturu hadice.

Nezapomínejte i na fakt, $e s rostoucí teplotou klesá tlaková odolnost. Pokud tedy pot#ebujete hadici s vy&&ími nároky na
teplotu, v$dy si nechte zaslat podrobn"j&í technická data nap#. závislost teplota-tlak

Rozm$ry hadice
Základní rozm"ry, je$ je zapot#ebí zohlednit jsou vnit#ní pr%m"r, vn"j&í pr%m"r a síla st"ny. Uva$ujte dop#edu, jaké koncovky
a upev'ovací spony budete pot#ebovat. N"kdy je zapot#ebí vzít vúvahu i délku role, zejména pokud je t#eba vést hadici na
del&í vzdálenost.

Ohebnost
V p#ípad" hadic, které budou v pohybu a dojde k mechanickému namáhání nezapome'te zohlednit ohebnost hadice.
D%le$itým parametrem je minimální polom"r ohybu, který udává polom"r kru$nice, na kterou lze hadici sto!it, ani$ by do&lo
k jejímu zalomení. V p#ípad" p#ekro!ení tohoto limitního údaje se hadice zlomí, uzav#e pr%tok médiu a m%$e dojít k velkým
ztrátám.

Hmotnost
V n"kterých aplikací m%$e hrát velkou roli i celková hmotnost hadice. Klasickým p#ípadem je pou$ívání pry$ových hadic
ve stavebnictví, které jsou t"$ké, neskladné a &patn" se s nimi manipuluje. Namísto nich lze pou$ít vcelku bez problém%
tzv. ploché hadice.
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Hadi!ky z polyamidu PA11 (Rilsan
) tvrdé hadi%ky s výbornou tlakovou odolností ur%ené pro del' í rovná vedení
)vysoká odolnost v$%i vlhkosti, slané vod&, olej$m, chemikáliím a stárnutí
)pracovní teplota -40/+80!C; tvrdost 63!Sh
)pou"ití zejména v pr$myslu, automatiza%ní, m&#ící a regula%ní technice

Hadi!ky z polyamidu Rilsan PA11

Obj.%. Pr$m&r(mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)azurová modrá %irá %erná vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

! - ! - ! PR32N ! - 3 2 27 80 4 15 100

! PR42A " PR42B " PR42N " PR42S 4 2 44 133 10 20 100

! PR425A" PR425B" PR425N" PR425S 4 2,5 31 92 8 20 100

! PR427A" PR427B" PR427N! PR427S 4 2,7 26 78 7 25 100

! PR53A " PR53B " PR53N " PR53S 5 3 33 100 13 25 100

! PR64A " PR64B " PR64N " PR64S 6 4 27 80 17 35 100

! PR85A ! PR85B ! PR85N ! PR85S 8 5 31 92 32 40 100

! PR86A " PR86B " PR86N " PR86S 8 6 19 57 23 40 100

! - ! PR1065B! PR1065N! PR1065S 10 6,5 28 85 47 60 100

! - ! PR107B! PR107N! PR107S 10 7 24 71 42 60 100

! PR108A" PR108B" PR108N" PR108S 10 8 15 44 30 60 100

! - ! PR128B! PR128N! PR128S 12 8 27 80 65 60 100

! PR129A! PR129B! PR129N! PR129S 12 9 19 57 51 70 100

! PR1210A" PR1210B" PR1210N" PR1210S 12 10 12 36 36 85 100

! - ! PR1410B! PR1410N! PR1410S 14 10 22 67 78 80 100

! PR1412A" PR1412B" PR1412N! PR1412S 14 12 10 31 42 90 100

! PR1512A" PR1512B" PR1512N! PR1512S 15 12 15 44 66 90 100

! - ! PR1612B! PR1612N! PR1612S 16 12 19 57 91 95 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

Hadi!ky z polyamidu Rilsan PA11

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)%ervená "lutá zelená vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

! PR42R ! PR42Y ! PR42G 4 2 44 133 10 20 100

! PR425R ! PR425Y ! PR425G 4 2,5 31 92 8 20 100

! PR427R ! PR427Y ! PR427G 4 2,7 26 78 7 25 100

! PR53R ! PR53Y ! PR53G 5 3 33 100 13 25 100

" PR64R " PR64Y " PR64G 6 4 27 80 17 35 100

! PR85R ! PR85Y ! PR85G 8 5 31 92 32 40 100

" PR86R " PR86Y " PR86G 8 6 19 57 23 40 100

! PR1065R! PR1065Y! PR1065G 10 6,5 28 85 47 60 100

! PR107R ! PR107Y ! PR107G 10 7 24 71 42 60 100

" PR108R " PR108Y " PR108G 10 8 15 44 30 60 100

! PR128R ! PR128Y ! PR128G 12 8 27 80 65 60 100

! PR129R ! PR129Y ! PR129G 12 9 19 57 51 70 100

! PR1210R! PR1210Y! PR1210G 12 10 12 36 36 85 100

! PR1410R! PR1410Y! - 14 10 22 67 78 80 100

! PR1412R! PR1412Y! PR1412G 14 12 10 31 42 90 100

! PR1512R! - ! - 15 12 15 44 66 90 100

! PR1612R! PR1612Y! PR1612G 16 12 19 57 91 95 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

V p#ípad&pou"ití hadi%ky p#i jiné teplot&ne"20 °C je pracovní tlak ni"'í v následujícím pom&ru:

20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C

100% 83% 72% 64% 58% 52% 47%

Tolerance hadi!ek

Na sílu st&ny: ± 0,07 mm

Na vn&j' í pr$m&r: do 10mm ± 0,07 mm
nad 10 mm ± 0,1 mm

®)

www.INGSTUKSA.cz



Hadi!ky z polyamidu PA12 Longlife
) hadi%ky vyrobené dle po"adavk$normy DIN 73378 / 74324

)vynikající rozm&rová stabilita p#i vy'' ích teplotách
)pracovní teplota -40/+100!C; tvrdost 64!Sh
)pro spoje s extrémními nároky na"ivotnost hadi%ky

Hadi!ky z polyamidu PA12 Longlife

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)azurová modrá %irá %erná vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

! PL42A ! PL42B ! PL42N ! PL42S 4 2 56 167 10 20 100

! PL425A ! PL425B ! PL425N ! PL425S 4 2,5 38 115 8 25 100

! PL427A ! PL427B ! PL427N ! PL427S 4 2,7 32 97 7 25 100

! PL64A ! PL64B ! PL64N ! PL64S 6 4 33 100 16 35 100

! PL85A ! PL85B ! PL85N ! PL85S 8 5 38 115 31 40 100

! PL86A ! PL86B ! PL86N ! PL86S 8 6 24 71 22 40 100

! PL108A ! PL108B ! PL108N ! PL108S 10 8 19 56 29 60 100

! PL129A ! PL129B ! PL129N ! PL129S 12 9 24 71 50 70 100

! PL1210A! PL1210B! PL1210N! PL1210S 12 10 15 45 35 85 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

Hadi!ky z polyamidu PA12 Longlife

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)%ervená "lutá zelená vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

! PL42R ! PL42Y ! PL42G 4 2 56 167 10 20 100

! PL425R ! PL425Y ! PL425G 4 2,5 38 115 8 25 100

! PL427R ! PL427Y ! PL427G 4 2,7 32 97 7 25 100

! PL64R ! PL64Y ! PL64G 6 4 33 100 16 35 100

! PL86R ! PL86Y ! PL86G 8 6 24 71 22 40 100

! PL108R ! PL108Y ! PL108G 10 8 19 56 29 60 100

! PL129R ! PL129Y ! - 12 9 24 71 50 70 100

! PL1210R! PL1210Y! - 12 10 15 45 35 85 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

V p#ípad&pou"ití hadi%ky p#i jiné teplot&ne"20 °C je pracovní tlak ni"'í v následujícím pom&ru:

20 °C 40 °C 60 °C 80 °C 100 °C

100% 85% 60% 40% 35%

Hadi!ky z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy
)hadi%ky vyrobené dle po"adavk$normy DIN 73378 s excelentní"ivotností

)ur%ené zejména pro systémy vzduchových brzd nákladních a u"itkových automobil$

Hadi!ky z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)%erná vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

" PH64S 6 4 21 80 16 35 100

" PH86S 8 6 15 57 22 40 100

! PH106S 10 6 26 100 50 60 100

" PH108S 10 8 11 44 28 60 100

" PH129S 12 9 15 57 50 70 100

! PH1612S 16 12 15 57 88 95 100

! PH1814S 18 14 13 50 101 100 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

V p#ípad&pou"ití hadi%ky p#i jiné teplot&ne"20 °C je pracovní tlak ni"'í v následujícím pom&ru:

20 °C 30 °C 40 °C 60 °C 80 °C

100% 83% 72% 58% 47%

Tolerance hadi!ek

Na sílu st&ny: ± 0,05 mm

Na vn&j' í pr$m&r: ± 0,05 mm
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Hadi!ky z polyamidu PA12 Atex
) hadi%ky z polyamidu PA12 v antistatickém provedení dle CEI-EN 50014 / 1993 neho#lavé provedení dle UL 94 V0

)pracovní teplota -20/+40!C; tvrdost 50!Sh
)hadi%ky pro aplikace s náro%nými bezpe%nostními po"adavky, pro prost#edí s nebezpe%ím výbuchu

Hadi!ky z polyamidu PA12 Atex

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)%erná vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

! PX425S 4 2,5 25 74 10 30 100

! PX64S 6 4 15 45 20 45 100

! PX86S 8 6 10 29 28 55 100

! PX108S 10 8 7 21 26 70 100

! PX1210S 12 10 5 16 44 100 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

Trubky z grilamidu PA12 pro vzduchové rozvody
) samozhá'ecí provedení, mo"no dodat v rolích a tvrzených ty%ích

)pracovní teplota -30/+70!C; tvrdost 70!Sh
)ur%ené pro potrubní rozvody stla%eného vzduchu v pr$myslu a#emeslnictví

Trubky z grilamidu PA12 - balení v rolích

Obj.%.
Provedení

Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Balení
(m)modrá vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

" GRA1512B-R role 15 12 16 49 68 25

" GRA1814B-R role 18 14 17 55 126 25

" GRA2218B-R role 22 18 15 44 133 25

" GRA2823B-R role 28 23 14 43 251 25

D"le#ité upozorn$ní:trubky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní trubky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

Trubky z grilamidu PA12 - balení v ty!ích

Obj.%.
Provedení

Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Balení
(m)modrá vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

" GRA1512B-T ty% 15 12 16 49 68 4

" GRA1814B-T ty% 18 14 17 55 126 4

" GRA2218B-T ty% 22 18 15 44 133 4

" GRA2823B-T ty% 28 23 14 43 251 4

D"le#ité upozorn$ní:trubky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní trubky objednávejte výhradn&po celých ty%ích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je ty%konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

V p#ípad&pou"ití trubky p#i jiné teplot&ne"20 °C je pracovní tlak ni"'í v následujícím pom&ru:

20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C

100% 72% 64% 52% 47%

Tolerance hadi!ek

Na sílu st&ny: ± 0,1 mm

Na vn&j' í pr$m&r: ± 0,1 mm

Tolerance hadi!ek

Na sílu st&ny: ± 0,07 mm

Na vn&j' í pr$m&r: do 10mm ± 0,07 mm
nad 10 mm ± 0,1 mm
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Hadi!ky z polyuretanu Elastollan C-98
) hadi%ky z polyuretanu vyrobeného ze'pi%kových granulát$

)ur%ené zejména pro stla%ený vzduch, manipulátory a automatiza%ní techniku
)pracovní teplota -40/+60!C; tvrdost 52!Sh
)hadi%ky ur%ené pro mechanicky namáhané spoje s vysokými nároky na flexibilitu a ot&ruvzdornost

Hadi!ky z polyuretanu Elastollan C-98

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)azurová %irá %erná vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

! PU42A ! PU42N ! PU42S 4 2 22 67 12 20 100

" PU425A " PU425N " PU425S 4 2,5 15 46 10 20 100

" PU53A ! PU53N ! PU53S 5 3 17 50 16 25 100

" PU64A " PU64N " PU64S 6 4 13 40 20 30 100

! PU85A ! - ! - 8 5 15 46 38 40 100

! PU855A ! PU855N ! PU855S 8 5,5 12 37 33 45 100

" PU86A " PU86N " PU86S 8 6 10 29 30 40 100

! PU1065A! - ! PU1065S 10 6,5 14 42 56 30 100

! PU107A ! PU107N ! PU107S 10 7 12 35 50 35 100

" PU108A " PU108N " PU108S 10 8 7 22 40 50 100

! PU128A ! PU128N ! PU128S 12 8 13 40 78 30 100

" PU129A " PU129N " PU129S 12 9 10 29 61 50 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

Hadi!ky z polyuretanu Elastollan C-98

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)%ervená "lutá zelená vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

! PU425R ! PU425Y ! PU425G 4 2,5 15 46 10 20 100

" PU64R " PU64Y " PU64G 6 4 13 40 20 30 100

! PU855R ! - ! - 8 5,5 12 37 33 45 100

" PU86R " PU86Y " PU86G 8 6 10 29 30 40 100

" PU108R " PU108Y " PU108G 10 8 7 22 40 50 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

Hadi!ky z polyuretanu Elastollan C-98

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)st#íbrná oran"ová vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

! PU64GR ! PU64AR 6 4 13 40 20 30 100

! PU86GR ! PU86AR 8 6 10 29 30 40 100

! PU108GR ! PU108AR 10 8 7 22 40 50 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

V p#ípad&pou"ití hadi%ky p#i jiné teplot&ne"20 °C je pracovní tlak ni"'í v následujícím pom&ru:

20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C

100% 83% 72% 64% 47%

Tolerance hadi!ek

Na sílu st&ny: ± 0,07 mm

Na vn&j' í pr$m&r: ± 0,07 mm

Na vnit#ní pr$m&r: ± 0,07 mm
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Hadi!ky z polyuretanu odolné U.V. zá"ení
) vyrobeno ze zna%kového granulátu Elastollan série 1198

)barevné a p#esto pr$hledné provedení pro lep' í odolnost v$%i UV-zá#ení
)pracovní teplota -40/+60!C; tvrdost 49-55!Sh
)ur%eno pro venkovní aplikace a aplikace, kde je hadi%ka vystavena UV-zá#ení

Hadi!ky z polyuretanu odolné U.V. zá%ení

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)modrá %irá %ervená vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

! PUV425B! PUV425N! PUV425R 4 2,5 12 37 9 20 100

! PUV64B ! PUV64N ! PUV64R 6 4 11 32 21 30 100

! PUV855B! PUV855N! PUV855R 8 5,5 10 30 30 40 100

! PUV1065B! PUV1065N! PUV1065R 10 6,5 11 34 54 30 100

! PUV128B! PUV128N! PUV128R 12 8 11 32 74 30 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

V p#ípad&pou"ití hadi%ky p#i jiné teplot&ne"20 °C je pracovní tlak ni"'í v následujícím pom&ru:

20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C

100% 83% 72% 64% 47%

Dvojité hadi!ky z polyuretanu
) vyrobeno ze zna%kového granulátu Elastollan série C98

)vhodné pro n&kolikanásobné p#ípoje k pneumatickým válc$m a ventil$m
)pracovní teplota -40/+60!C; tvrdost 52!Sh
)ur%ené zejména pro úsporu místa a p#ehlednost v oblasti automatiza%ní techniky

Dvojité hadi!ky z polyuretanu

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)modrá -%erná modrá - modrá vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

! PUD425BS ! PUD425BB 4 2,5 15 46 19 20 100

" PUD64BS ! PUD64BB 6 4 13 40 39 30 100

" PUD86BS ! PUD86BB 8 6 10 29 60 40 100

! PUD108BS ! PUD108BB 10 8 7 22 80 50 100

! PUD129BS ! PUD129BB 12 9 10 29 123 50 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

V p#ípad&pou"ití hadi%ky p#i jiné teplot&ne"20 °C je pracovní tlak ni"'í v následujícím pom&ru:

20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 60 °C

100% 83% 72% 64% 47%

Tolerance hadi!ek

Na sílu st&ny: ± 0,07 mm

Na vn&j' í pr$m&r: ± 0,07 mm

Na vnit#ní pr$m&r: ± 0,07 mm

Tolerance hadi!ek

Na sílu st&ny: ± 0,07 mm

Na vn&j' í pr$m&r: ± 0,07 mm

Na vnit#ní pr$m&r: ± 0,07 mm

Dal#í provedení
hadi!ek:

)nestandardní barvy
)vn&j' í a vnit#ní pr$m&ry nad rámec
základní nabídky

)dodávky v rolích 25 - 50 - 100 metr$
)více"ilové hadi%ky
)speciální zákaznická balení
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Hadi!ky z teflonu PTFE
) tvrdé hadi%ky s výbornou odolností v$%i chemikáliím a vysoké teplot&

) ideální dielektrické vlastnosti, odolnost proti ú%ink$m kyslíku, ozónu a UV-zá#ení ohnivzdorné dle UL94 V0
)pracovní teplota -60/+260!C; tvrdost 60!Sh
)pou"ití zejména v pr$myslu pro vedení r$zných médií a v potraviná#ství

Hadi!ky z teflonu PTFE

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Tolerance
(mm)

Balení
(m)%irá vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

" PTFE42N 4 2 33 100 22 20 0,2 100

! PTFE425N 4 2,5 17 51 16 21 0,2 100

! PTFE53N 5 3 22 65 27 25 0,2 100

" PTFE64N 6 4 18 54 37 35 0,2 100

" PTFE86N 8 6 14 42 51 40 0,2 100

! PTFE106N 10 6 18 93 108 50 0,25 100

" PTFE108N 10 8 12 36 66 60 0,2 100

" PTFE1210N 12 10 10 30 80 85 0,2 100

" PTFE1412N 14 12 8 25 95 90 0,2 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

V p#ípad&pou"ití hadi%ky p#i jiné teplot&ne"20 °C je pracovní tlak ni"'í v následujícím pom&ru:

20 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C

100% 50% 35% 30% 10%

Hadi!ky z PVDF
)vyrobeno ze zna%kového granulátu Kynar HD4000

)excelentní odolnost v$%i chemikáliím, v%etn&nejagresivn&j' ích
)výjime%ná odolnost v$%i UV-zá#ení a teplotní stabilita, dob#e odolné v$%i abrazi a mechanickým vliv$m
)pracovní teplota -40/+100!C; tvrdost 80!Sh
)ur%eno pro aplikace s nároky na odolnost v$%i chemikáliím

Hadi!ky z PVDF

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Tolerance
(mm)

Balení
(m)%irá vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

! PVDF42N 4 2 78 233 17 25 0,07 100

! PVDF425N 4 2,5 54 162 14 30 0,07 100

! PVDF64N 6 4 47 140 28 45 0,07 100

! PVDF86N 8 6 33 100 40 65 0,07 100

! PVDF108N 10 8 26 78 51 80 0,1 100

! PVDF1210N 12 10 21 64 62 100 0,1 100

! PVDF1411N 14 11 28 84 102 150 0,1 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

V p#ípad&pou"ití hadi%ky p#i jiné teplot&ne"20 °C je pracovní tlak ni"'í v následujícím pom&ru:

20 °C 30 °C 40 °C 60 °C 80 °C 90 °C

100% 75% 57% 52% 47% 25%

Kle#t$ na hadi!ky a trubky
) profesionální ná#adí pro snadné#ezání v'ech typ$plastových hadi%ek

Kle&t$ na hadi!ky

Obj.%. Popis

" KTM Kle' t&na hadi%ky, malé provedení

" KTV Kle' t&na hadi%ky, velké provedení

" KTM-N Náhradní n$"pro KTM

" KTV-N Náhradní n$"pro KTV

Tolerance hadi!ek

Na sílu st&ny: ± 0,07 mm

Na vn&j' í pr$m&r do 8mm: ± 0,07 mm

Na vn&j' í pr$m&r nad 10mm: ± 0,1 mm
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Hadi!ky z PFA
) PFA je fluoropolymer kombinující výbornou odolnost v$%i teplotám s chemickou odolností

)velmi pr$hledné provedení vhodné pro aplikace, kde je zapot#ebí vid&t do hadi%ky
) ideální dielektrické vlastnosti, odolnost proti ú%ink$m kyslíku, ozónu a UV-zá#ení, ohnivzdorné dle UL94 V0
)pracovní teplota -60/+260!C; tvrdost 60!Sh
)pou"ití zejména v pr$myslu pro vedení r$zných médií za rozli%ných teplot

Hadi!ky z PFA

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)%irá vn&j' í vnit#ní pracovní poruchový

! PFA42N 4 2 28 140 21 16 100 100

! PFA64N 6 4 14 70 34 36 100 100

! PFA86N 8 6 9 46 47 64 100 100

! PFA108N 10 8 7 35 61 100 100 100

! PFA1210N 12 10 9 30 80 90 100 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

V p#ípad&pou"ití hadi%ky p#i jiné teplot&ne"20 °C je pracovní tlak ni"'í v následujícím pom&ru:

20 °C 50 °C 80 °C 150 °C 260 °C

100% 50% 35% 30% 10%

Hadi!ky AL-PE
) speciální kombinace hliníkové a plastové hadi%ky s tvarovou pam&tí

)pracovní teplota -30/+70!C
)pou"ití v aplikacích vy"adujících stálost tvaru vedení

Hadi!ky AL-PE

Obj.%. Pr$m&r (mm)
vn&j' í

Tlak (bar)
pracovní

Hmotnost
(g/m)

Polom&r
ohybu (mm)

Balení
(m)%erná

! ALPE6S 6 17 24 0,1 100

! ALPE8S 8 17 35 0,1 100

! ALPE10S 10 17 58 0,1 100

! ALPE12S 12 15 80 0,12 100

! ALPE14S 14 15 96 0,15 100

! ALPE16S 16 15 124 0,15 100

D"le#ité upozorn$ní:hadi%ky ozna%ené je mo"no dodat v metrá"i. Ostatní hadi%ky objednávejte výhradn&po celých rolích, v p#ípad&pot#eby dodávky!
men' ího mno"ství ne" je role konzultujte Vá' po"adavek s na' í firmou. Vyhrazujeme si právo men' í mno"ství nedodat.

P"íchytky na hadi!ky
) plastové p#íchytky pro snadné upevn&ní plastových hadi%ek

)pou"ití zejména v automatiza%ní technice

P%íchytky

Obj.%. Vn&j' í pr$m&r
hadi%ky (mm)

Po%et p#íchytek
v jednom kusu

Vý'ka
(mm)

Délka
(mm)

" PT4 4 10 ks 8,9 203

" PT6 6 10 ks 12,8 233

" PT8 8 10 ks 14,8 250

" PT10 10 10 ks 16,8 290

" PT12 12 10 ks 18,7 320

" PT15 15 8 ks 20,8 290

Tolerance hadi!ek

Na sílu st&ny: ± 0,2 mm

Na vn&j' í pr$m&r do 8mm: ± 0,15 mm

Na vn&j' í pr$m&r nad 10mm: ± 0,2 mm
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Spirálové hadice
provedení z polyuretanu PU
)spirálové hadice z PU se vyzna%ují vysokou odolností v$%i zlomení, ot&ru a tlaku; malý pr$m&r spirály'et#í místo
)ur%eno pro flexibilní p#ívody stla%eného vzduchu u pneumatického ná#adí, ofukovacích pistolí a st#íkací techniky

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

10 bar -10/+85!C PU vzduch 1

Spirálové hadice - bez koncovek

Obj.%. Pr$m&r (mm) Délka (m) Tlak
(bar)

Teplota
(°C)modrá vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní

" PUBJ465 6 4 5 3 10 -10/+85
" PUBJ4675 6 4 7,5 4,5 10 -10/+85
" PUBJ4610 6 4 10 6,5 10 -10/+85
" PUBJ4615 6 4 15 9 10 -10/+85
" PUBJ585 8 5 5 3 10 -10/+85
" PUBJ5875 8 5 7,5 4,5 10 -10/+85
" PUBJ5810 8 5 10 6,5 10 -10/+85
" PUBJ5815 8 5 15 9 10 -10/+85
" PUBJ65105 10 6,5 5 3 10 -10/+85
" PUBJ651075 10 6,5 7,5 4,5 10 -10/+85
" PUBJ651010 10 6,5 10 6,5 10 -10/+85
" PUBJ651015 10 6,5 15 9 10 -10/+85
" PUBJ8125 12 8 5 3 10 -10/+85
" PUBJ81275 12 8 7,5 4,5 10 -10/+85
" PUBJ81210 12 8 10 6,5 10 -10/+85
" PUBJ81215 12 8 15 9 10 -10/+85

Spirálové hadice - s rychlospojkou a vsuvkou DN7,2

Obj.%. Pr$m&r (mm) Délka (m) Tlak
(bar)

Teplota
(°C)modrá vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní

" PUBJ465ES 6 4 5 3 10 -10/+85
" PUBJ4675ES 6 4 7,5 4,5 10 -10/+85
" PUBJ4610ES 6 4 10 6,5 10 -10/+85
" PUBJ4615ES 6 4 15 9 10 -10/+85
" PUBJ585ES 8 5 5 3 10 -10/+85
" PUBJ5875ES 8 5 7,5 4,5 10 -10/+85
" PUBJ5810ES 8 5 10 6,5 10 -10/+85
" PUBJ5815ES 8 5 15 9 10 -10/+85
" PUBJ65105ES 10 6,5 5 3 10 -10/+85
" PUBJ651075ES 10 6,5 7,5 4,5 10 -10/+85
" PUBJ651010ES 10 6,5 10 6,5 10 -10/+85
" PUBJ651015ES 10 6,5 15 9 10 -10/+85
" PUBJ8125ES 12 8 5 3 10 -10/+85
" PUBJ81275ES 12 8 7,5 4,5 10 -10/+85
" PUBJ81210ES 12 8 10 6,5 10 -10/+85
" PUBJ81215ES 12 8 15 9 10 -10/+85
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Spirálové hadice
provedení z polyuretanu elastollan 1190
)vysoce kvalitní provedení s extrémní schopností návratu spirály a dlouhou"ivotností
)vyrobeno ze zna%kového kvalitního granulátu elastollan 1190
)ur%eno pro flexibilní p#ívody stla%eného vzduchu u pneumatického ná#adí a pistolové techniky

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium Tvrdost

viz ní"e -40/+60 C elastollan 1190 vzduch 42-48 Sh 1

Spirálové hadice z elastollanu 1190, bez koncovek

Obj.%. Pr$m&r (mm) Délka (m) Tlak (bar) Pr$m. spirály
(mm)

Délka konc$
(mm)modrá vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní pracovní poruchový

! PUBM25415 4 2,5 1,5 1 12 37 18 100-100
! PUBM2543 4 2,5 3 2 12 37 18 100-100
! PUBM2544 4 2,5 4 3 12 37 28 100-100
! PUBM462 6 4 2 1,5 11 32 32 100-100
! PUBM464 6 4 4 3 11 32 32 100-100
! PUBM55825 8 5,5 2,5 2 10 30 41 120-500
! PUBM5585 8 5,5 5 4 10 30 41 120-500
! PUBM55875 8 5,5 7,5 6 10 30 41 120-500
! PUBM55810 8 5,5 10 8 10 30 41 120-500
! PUBM558125 8 5,5 12,5 10 10 30 41 120-500
! PUBM651025 10 6,5 2,5 2 11 34 60 120-500
! PUBM65105 10 6,5 5 4 11 34 60 120-500
! PUBM651075 10 6,5 7,5 6 11 34 60 120-500
! PUBM651010 10 6,5 10 8 11 34 60 120-500
! PUBM6510125 10 6,5 12,5 10 11 34 60 120-500
! PUBM81225 12 8 2,5 2 11 32 74 120-500
! PUBM8125 12 8 5 3 11 32 74 120-500
! PUBM81275 12 8 7,5 6 11 32 74 120-500
! PUBM81210 12 8 10 8 11 32 74 120-500
! PUBM812125 12 8 12,5 10 11 32 74 120-500
! PUBM81215 12 8 15 13 11 32 74 120-500

Upozorn&ní: jiné barvy k dodání na dotaz

Spirálové hadice z elastollanu 1190, s rychlospojkou a vsuvkou

Obj.%. Pr$m&r (mm) Délka (m) Tlak (bar) Pr$m. spirály
(mm)

Délka konc$
(mm)modrá vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní pracovní poruchový

! PUBM462ES 6 4 2 1,5 11 32 32 100-100
! PUBM464ES 6 4 4 3 11 32 32 100-100
! PUBM55825ES 8 5,5 2,5 2 10 30 41 120-500
! PUBM5585ES 8 5,5 5 4 10 30 41 120-500
! PUBM55875ES 8 5,5 7,5 6 10 30 41 120-500
! PUBM55810ES 8 5,5 10 8 10 30 41 120-500
! PUBM558125ES 8 5,5 12,5 10 10 30 41 120-500
! PUBM651025ES 10 6,5 2,5 2 11 34 60 120-500
! PUBM65105ES 10 6,5 5 4 11 34 60 120-500
! PUBM651075ES 10 6,5 7,5 6 11 34 60 120-500
! PUBM651010ES 10 6,5 10 8 11 34 60 120-500
! PUBM6510125ES 10 6,5 12,5 10 11 34 60 120-500
! PUBM81225ES 12 8 2,5 2 11 32 74 120-500
! PUBM8125ES 12 8 5 3 11 32 74 120-500
! PUBM81275ES 12 8 7,5 6 11 32 74 120-500
! PUBM81210ES 12 8 10 8 11 32 74 120-500
! PUBM812125ES 12 8 12,5 10 11 32 74 120-500
! PUBM81215ES 12 8 15 13 11 32 74 120-500

Upozorn&ní: jiné barvy k dodání na dotaz; rychlospojka a vsuvka s rozm&rem DN7,2

V p#ípad&pou"ití hadi%ky p#i jiné teplot&ne"20 °C je pracovní tlak ni"'í v následujícím pom&ru:

20 °C 30 °C 40 °C

100% 60% 40%

Tolerance hadi!ek

Na sílu st&ny: ± 0,07 mm

Na vn&j' í pr$m&r: ± 0,07 mm
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Spirálové hadice MODY z polyuretanu
provedení pro dodávku velkého mno"ství vzduchu
)speciální spirálové hadice pro nejnáro%n&j' í aplikace s extrémní"ivotností
)vysoká odolnost v$%i zlomení, ot&ru a tlaku, vyrobené bez zm&k%ovadel, t&"kých kov$a silikon$
)odolné v$%i benzínu, olej$m a mrazu
)prodlou"ené konce pro lep' í manipulaci, del' í konec 50 cm, krat' í konec 10 cm
)ur%ené pro flexibilní p#ívody stla%eného vzduchu pneumatického ná#adí, st#íkací a automatiza%ní techniky

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

10 bar -20/+85!C polyuretan PU vzduch aj. 1

Spirálové hadice MODY - bez koncovek

Obj.%. Pr$m&r (mm) Délka (m) Tlak
(bar)

Teplota
(°C)

Hmotnost
(g)modrá "lutá %ervená vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní

" PUB9133 " PUG9133" PUR9133 13 9 4,5 3 10 -20/+85 504

" PUB9136 " PUG9136" PUR9136 13 9 7,5 6 10 -20/+85 914

" PUB9138 " PUG9138" PUR9138 13 9 10 8 10 -20/+85 1 090

" PUB11163" PUG11163" PUR11163 16 11 4,5 3 10 -20/+85 760

" PUB11166" PUG11166" PUR11166 16 11 7,5 6 10 -20/+85 1 370

" PUB11168" PUG11168" PUR11168 16 11 10 8 10 -20/+85 1580

" PUB13193" PUG13193" - 19 13 4,5 3 10 -20/+85 807

" PUB13196" PUG13196" - 19 13 7,5 6 10 -20/+85 1 510

" PUB13198" PUG13198" - 19 13 10 8 10 -20/+85 1 960

Spirálové hadice MODY - koncovky s vn$j&ími závity

Obj.%. Pr$m&r (mm) Délka (m)
Závit Tlak

(bar)
Teplota
(°C)

Hmotnost
(g)modrá "lutá %ervená vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní

" PUB9133DVK" PUG9133DVK" PUR9133DVK 13 9 4,5 3 3/8( 10 -20/+85 670

" PUB9136DVK" PUG9136DVK" PUR9136DVK 13 9 7,5 6 3/8( 10 -20/+85 1 080

" PUB9138DVK" PUG9138DVK" PUR9138DVK 13 9 10 8 3/8( 10 -20/+85 1 260

" PUB11163DVS" PUG11163DVS" PUR11163DVS 16 11 4,5 3 1/2( 10 -20/+85 1 150

" PUB11166DVS" PUG11166DVS" PUR11166DVS 16 11 7,5 6 1/2( 10 -20/+85 1 840

" PUB11168DVS" PUG11168DVS" PUR11168DVS 16 11 10 8 1/2( 10 -20/+85 2 053

" PUB13193SVS" PUG13193SVS" - 19 13 4,5 3 3/4( 10 -20/+85 1 230

" PUB13196SVS" PUG13196SVS" - 19 13 7,5 6 3/4( 10 -20/+85 1 940

" PUB13198SVS" PUG13198SVS" - 19 13 10 8 3/4( 10 -20/+85 2 410

Pozn.: K rozm&ru 11/16 se dodávají' roubení s ocelovou pru"inou
K rozm&ru 13/19 se dodávají pevná' roubení s ocelovou pru"inou

Spirálové hadice MODY ' s rychlospojkou a vsuvkou

Obj.%. Pr$m&r (mm) Délka (m) Tlak
(bar)

Teplota
(°C)

Hmotnost
(g)modrá "lutá %ervená vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní

" PUB9133ES" PUG9133ES" PUR9133ES 13 9 4,5 3 10 -20/+85 710

" PUB9136ES" PUG9136ES" PUR9136ES 13 9 7,5 6 10 -20/+85 1 120

" PUB9138ES" PUG9138ES" PUR9138ES 13 9 10 8 10 -20/+85 1 300

Spirálové hadice MODY-DUO z polyuretanu
s rovnými konci na obou stranách
)v'echny p#ednosti spirálových hadic MODY, snadná montá", oto%né koncovky, dodáváno v barevné kombinaci modrá-"lutá
)ur%ené pro flexibilní p#ívody stla%eného vzduchu v automatiza%ní, m&#ící a regula%ní technice

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

10 bar -20/+85!C polyuretan PU vzduch aj. 1

Spirálové hadice MODY DUO

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Délka (m)

Koncovky Tlak
(bar)

Teplota
(°C)

Hmotnost
(g)vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní

" PUBG65103 10 6,5 4,5 3 - 10 -20/+85 230

" PUBG65106 10 6,5 7,5 6 - 10 -20/+85 260

" PUBG65103DVK 10 6,5 4,5 3 1/4( 10 -20/+85 280

" PUBG65106DVK 10 6,5 7,5 6 1/4( 10 -20/+85 400
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Antistatické spirálové hadice A.S.S.
s rovnými konci na obou stranách
) ur%eno pro prost#edí s nebezpe%ím výbuchu dle sm&rnic 94/9/EG (ATEX), s vn&j' ím povrchovým odporem 10*! ©
)hadice odolává mikrob$m, hydrolýze a UV-zá#ení, mo"no pou"ít rovn&"pro vakuum
)ur%eno k pou"ití p#i výrob&elektronických sou%ástek, p#i o%i'+ování a t#íd&ní díl$a dal' ích aplikacích s nároky na odvod statického náboje

Spirálové hadice A.S.S.

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Délka (m)

Koncovky Tlak
(bar)

Teplota
(°C)

Hmotnost
(g)vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní

" PUAS683 8 6 4,5 3 - 10 -20/+85 260

" PUAS686 8 6 7,5 6 - 10 -20/+85 380

" PUAS75103 10 7,5 4,5 3 - 10 -20/+85 330

" PUAS75106 10 7,5 7,5 6 - 10 -20/+85 520

" PUAS9123 12 9 4,5 3 - 10 -20/+85 430

" PUAS9126 12 9 7,5 6 - 10 -20/+85 810

" PUAS683SVK 8 6 4,5 3 1/4( 10 -20/+85 380

" PUAS686SVK 8 6 7,5 6 1/4( 10 -20/+85 500

" PUAS75103SVK 10 7,5 4,5 3 1/4( 10 -20/+85 470

" PUAS75106SVK 10 7,5 7,5 6 1/4( 10 -20/+85 660

" PUAS9123SVK 12 9 4,5 3 3/8( 10 -20/+85 580

" PUAS9126SVK 12 9 7,5 6 3/8( 10 -20/+85 960

Spirálové hadice FLAMEX z polyuretanu
odolné jiskrám a horké vod&
)spirálové hadice ze speciálního polyuretanu, vysoce kvalitní a robustní, extrémn&odolné v$%i odlétávajícím jiskrám p#i svá#ení
)vyrobené bez pou"ití fluoru, halogen$, silikon$, odolné hydrolýze, extrémn&odolné v$%i plamen$m a ho#lavinám dle t#íd UL94 = VO
)ur%ené pro aplikace s extrémními nároky v pr$myslové výrob&(nap#. svá#ecí automaty, vst#ikovny plast$)

Spirálové hadice FLAMEX

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Délka (m)

Koncovky Tlak
(bar)

Teplota
(°C)

Hmotnost
(g)vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní

" PUFS6103 10 6 4,5 3 - 10 -20/+85 320

" PUFS6106 10 6 7,5 6 - 10 -20/+85 500

" PUFS6108 10 6 10 8 - 10 -20/+85 620

" PUFS8123 12 8 4,5 3 - 10 -20/+85 440

" PUFS8126 12 8 7,5 6 - 10 -20/+85 720

" PUFS8128 12 8 10 8 - 10 -20/+85 950

" PUFS6103DVK 10 6 4,5 3 1/4( 10 -20/+85 450

" PUFS6106DVK 10 6 7,5 6 1/4( 10 -20/+85 630

" PUFS6108DVK 10 6 10 8 1/4( 10 -20/+85 750

" PUFS8123DVK 12 8 4,5 3 3/8( 10 -20/+85 520

" PUFS8126DVK 12 8 7,5 6 3/8( 10 -20/+85 800

" PUFS8128DVK 12 8 10 8 3/8( 10 -20/+85
1 130

Spirálové hadice
provedení z polyamidu PA 11 (Rilsan)
)ur%eno pro flexibilní p#ívody stla%eného vzduchu u pneumatického ná#adí, ofukovacích pistolí a st#íkací techniky

Spirálové hadice z polyamidu PA11

Obj.%. Pr$m&r (mm) Délka (m) Pr$m&r spirály
(mm)

Tlak
(bar)

Teplota
(°C)modrá oran"ová vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní

" PAB25410 ! PAO25410 4 2,5 10 5 38 46 -20/+60
" PAB4630 ! PAO4630 6 4 30 15 67 40 -20/+60
" PAB6830 " PAO6830 8 6 30 15 86 29 -20/+60
" PAB81030 " PAO81030 10 8 30 15 110 18 -20/+60
" PAB101230 ! PAO101230 12 10 30 15 134 17 -20/+60
" PAB121530 ! PAO121530 15 12 30 15 180 20 -20/+60

)ur%eno pro flexibilní p#ívody stla%eného vzduchu u pneumatického ná#adí, ofukovacích pistolí a st#íkací techniky
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Spirálové hadice pro vzduchové brzdy
provedení z PA12 PHLY dle DIN 73378/74324
)speciální spirálové hadice vyrobené z polyamidu PA12 PHLY svysokou"ivotností a odolností
)ur%eno pro dodávku vzduchu k brzdám nákladních automobil$

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium Tvrdost

viz ní"e -40/+80!C polyamid PA12 PHLY vzduch aj. 65 Sh 1

Spirálové hadice z PA12 pro vzduchové brzdy ' bez koncovek

Obj.%. Pr$m&r (mm) Délka (m) Tlak (bar)Pr$m. spirály
(mm)

Délka konc$
(mm)modrá "lutá %ervená %erná vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní prac. poruch.

! PHB8125 PHY8125 PHR8125PHS8125 12 8 5 3,5 27 80 104 180-180

! PHB8127 PHY8127 PHR8127PHS8127 12 8 7 4,7 27 80 104 180-180

! PHB9125 PHY9125 PHR9125PHS9125 12 9 5 3,5 19 57 124 180-180

! PHB9126 PHY9126 PHR9126PHS9126 12 9 6 4,7 19 57 124 180-180

! PHB9127 PHY9127 PHR9127PHS9127 12 9 7 5,7 19 57 124 180-180

Spirálové hadice z PA12 pro vzduchové brzdy - s koncovkami sezávitem M16x1,5

Obj.%. Pr$m&r (mm) Délka (m) Tlak (bar)Pr$m. spirály
(mm)

Délka konc$
(mm)modrá "lutá %ervená %erná vn&j' í vnit#ní obvodová pracovní prac. poruch.

! PHB8125MPHY8125M PHR8125MPHS8125M12 8 5 3,5 27 80 104 180-180

! PHB8127MPHY8127M PHR8127MPHS8127M12 8 7 4,7 27 80 104 180-180

! PHB9125MPHY9125M PHR9125MPHS9125M12 9 5 3,5 19 57 124 180-180

! PHB9126MPHY9126M PHR9126MPHS9126M12 9 6 4,7 19 57 124 180-180

! PHB9127MPHY9127M PHR9127MPHS9127M12 9 7 5,7 19 57 124 180-180

Koncovky pro spirálové hadice
z mosazi nebo oceli s ochrannou plastovou spirálovou
)speciální série koncovek vyrobená s rozm&ry p#esn&pro spirálové hadice, v'echny koncovky jsou rozebíratelné - lze je op&t pou"ít
)nová konstrukce s extrémní odolností v$%i tlaku a tahu, oto%né provedení je ut&sn&no dvojitým o-krou"kem a seegerovou pojistkou
)vn&j' í závity ku"elové s povlakem t&sn&ní Loctite, rychlospojky a vsuvky rozm&r$DN7,2 a DN5

Pracovní tlak Teplota Materiál Pru"ina Médium

15 bar -40/+85!C mosaz / ocel polyamid vzduch aj. 5

Rychlospojky s ochrannou pru#inou

Obj.%. Pro hadici (mm) Rychlospojka Materiál Vlastnost Hmotnost(g)

" ESM4DVK 4/6 DN5 mosaz Ms58 oto%né 55

" ES5DVK 5/8 DN7,2 mosaz Ms58 oto%né 65

" ES65DVK 6,5/10 DN7,2 mosaz Ms58 oto%né 111

" ES8DVK 8/12 DN7,2 mosaz Ms58 oto%né 115

" ES9DVK 9/13 DN7,2 mosaz Ms58 oto%né 131

" ESM4SVK 4/6 DN5 mosaz Ms58 pevné 45

" ES5SVK 5/8 DN7,2 mosaz Ms58 pevné 55

" ES65SVK 6,5/10 DN7,2 mosaz Ms58 pevné 95

" ES8SVK 8/12 DN7,2 mosaz Ms58 pevné 103

" ES9SVK 9/13 DN7,2 mosaz Ms58 pevné 98

Vsuvky s ochrannou pru#inou

Obj.%. Pro hadici (mm) Rychlospojka Materiál Vlastnost Hmotnost(g)

" ESM4SDVK 4/6 DN5 mosaz Ms58 oto%né 37

" ES5SDVK 5/8 DN7,2 mosaz Ms58 oto%né 50

" ES65SDVK 6,5/10 DN7,2 mosaz Ms58 oto%né 62

" ES8SDVK 8/12 DN7,2 mosaz Ms58 oto%né 78

" ES9SDVK 9/13 DN7,2 mosaz Ms58 oto%né 75

" ESM4SSVK 4/6 DN5 mosaz Ms58 pevné 17

" ES5SSVK 5/8 DN7,2 mosaz Ms58 pevné 34

" ES65SSVK 6,5/10 DN7,2 mosaz Ms58 pevné 46

" ES8SSVK 8/12 DN7,2 mosaz Ms58 pevné 59

" ES9SSVK 9/13 DN7,2 mosaz Ms58 pevné 57
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Koncovky pro spirálové hadice
z mosazi nebo oceli s ochrannou plastovou spirálovou

Oto!né &roubení s vn$j&ím závitem

Obj.%. Závit Pro hadici (mm) Sv&tlost (mm) Materiál Hmotnost (g)

" DVK4614 R 1/4( 4/6 3 mosaz Ms58 43

" DVK5814 R 1/4( 5/8 4,5 mosaz Ms58 53

" DVK651014 R 1/4( 6,5/10 5,5 mosaz Ms58 64

" DVK81214 R 1/4( 8/12 7 mosaz Ms58 88

" DVK81238 R 3/8( 8/12 7 mosaz Ms58 88

" DVK91338 R 3/8( 9/13 8 mosaz Ms58 82

" DVS111612 R 1/2( 11/16 10 ocel 239

Oto!né &roubení s vnit%ním závitem

Obj.%. Závit Pro hadici (mm) Sv&tlost (mm) Materiál Hmotnost (g)

" DVK4614I G 1/4( 4/6 3 mosaz Ms58 49

" DVK5814I G 1/4( 5/8 4,5 mosaz Ms58 58

" DVK651014I G 1/4( 6,5/10 5,5 mosaz Ms58 70

" DVK81214I G 1/4( 8/12 7 mosaz Ms58 80

" DVK81238I G 3/8( 8/12 7 mosaz Ms58 80

" DVK91338I G 3/8( 9/13 8 mosaz Ms58 74

" DVS111612I G 1/2( 11/16 10 ocel 254

Pevné &roubení s vn$j&ím závitem

Obj.%. Závit Pro hadici (mm) Sv&tlost (mm) Materiál Hmotnost (g)

" SVK4614 R 1/4( 4/6 3 mosaz Ms58 25

" SVK5814 R 1/4( 5/8 4,5 mosaz Ms58 29

" SVK6814 R 1/4( 6/8 5 mosaz Ms58 28

" SVK651014 R 1/4( 6,5/10 5,5 mosaz Ms58 43

" SVK751014 R 1/4( 7,5/10 6,5 mosaz Ms58 40

" SVK81214 R 1/4( 8/12 7 mosaz Ms58 56

" SVK81238 R 3/8( 8/12 7 mosaz Ms58 63

" SVK91238 R 3/8( 9/12 8 mosaz Ms58 61

" SVK91338 R 3/8( 9/13 8 mosaz Ms58 59

" SVS111612 R 1/2( 11/16 10 ocel 171

" SVS131912 R 1/2( 13/19 12 ocel 205

" SVS131934 R 3/4( 13/19 12 ocel 210

Pevné &roubení s vnit%ním závitem

Obj.%. Závit Pro hadici (mm) Sv&tlost (mm) Materiál Hmotnost (g)

" SVK4614I R 1/4( 4/6 3 mosaz Ms58 25

" SVK5814I R 1/4( 5/8 4,5 mosaz Ms58 31

" SVK651014I R 1/4( 6,5/10 5,5 mosaz Ms58 48

" SVK81214I R 1/4( 8/12 7 mosaz Ms58 64

" SVK81238I R 3/8( 8/12 7 mosaz Ms58 66

" SVK91338I R 3/8( 9/13 8 mosaz Ms58 62

" SVS111612I R 1/2( 11/16 10 ocel 180
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Hadice pro vodu a vzduch RW
) dvouvrstvá PVC hadice, vyztu"ená vysokopevnostním PES vláknem

)hadice pro dopravu u"itkové vody, neagresivních tekutin a vzduchu

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

viz ní"e viz ní"e PVC voda / vzduch viz ní"e

Hadice pro vodu a vzduch RW

Obj.%.
Pr$m&r (mm)

Barva Pracovní tlak
(bar)

Pracovní teplota
(°C)

Hmotnost
(g/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" RWG-13 12,5 17 zelená 15 -5 / +60 133 25/50

" RWG-19 19 26 zelená 10 -5 / +60 315 25/50

" RWG-25 25 32 zelená 6 -5 / +60 399 25/50

" RWN-06 6 11 %irá 20 -5 / +60 85 50/100

" RWN-08 8 13 %irá 17 -5 / +60 105 50/100

" RWN-10 10 14,5 %irá 15 -5 / +60 111 50/100

" RWN-13 12,5 17 %irá 15 -5 / +60 133 25/50

" RWN-16 16 22 %irá 15 -5 / +60 228 25/50

" RWN-19 19 26 %irá 10 -5 / +60 315 25/50

" RWN-25 25 32 %irá 6 -5 / +60 399 25/50

" RWN-32 32 40 %irá 6 -5 / +60 576 25/50

" RWN-38 38 48 %irá 6 -5 / +60 860 25

" RWN-50 50 62 %irá 6 -5 / +60 344 25

Hadice pro stla!ený vzduch RWB
) modrá pr$hledná PVC hadice, vyztu"ená vysokopevnostním PES vláknem

)hadice ur%ená pro dopravu filtrovaného stla%eného vzduchu zbaveného olej$

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

viz ní"e viz ní"e PVC stl. vzduch 50 m

Hadice pro stla!ený vzduch RWB

Obj.%.
Pr$m&r (mm)

Barva Pracovní tlak
(bar)

Pracovní teplota
(°C)

Hmotnost
(g/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" RWB-06 6 12 modrá 20 -5/+60 108 50

" RWB-09 9 15 modrá 17 -5/+60 144 50

" RWB-13 13 19 modrá 15 -5/+60 192 50

D"le#ité upozorn$ní:hadice není odolná v$%i kondenzátu!

Sací hadice pro vodu AQUA
) provedení z PVC s plastovou spirálou

)speciální hadice ur%ené pro lehké sání a%erpání vody a jiných kapalin nebo k doprav&jiných neabrazivních tuhých materiál$v zem&d&lství,
zahradnictví a v domácnostech

Pracovní podtlak Teplota Materiál Médium

70 kPa -10/+60!C PVC voda 30 m

Sací hadice pro vodu AQUA

Obj.%. Vnit#ní pr$m&r
(mm)

Pracovní podtlak
(kPa)

Teplota
(°C)

Hmotnost
(g/m)

Balení
(m)

" AQ-20 20 70 -10/+60 210 30

" AQ-25 25 70 -10/+60 270 30

" AQ-32 32 70 -10/+60 350 30

" AQ-38 38 70 -10/+60 470 30

" AQ-50 50 70 -10/+60 700 30
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Hadice pro stla!ený vzduch HV
) provedení z PVC odolávající vlivu kondenzátu, s jedním textilním opletem

)speciální hadice ur%ené pro dopravu stla%eného vzduchu k pneuná#adí, st#íkací technice apod.

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

viz ní"e -10/+60!C PVC vzduch viz ní"e

Hadice pro vzduch HV

Obj.%.
Pr$m&r (mm)

Barva Pracovní tlak
(bar)

Teplota
(°C) Oplety Hmotnost

(g/m)
Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" HV6 6 12 modrá 20 -10/+60 1 138 50

" HV9 9 15 modrá 17 -10/+60 1 168 50

" HV13 13 19 modrá 15 -10/+60 1 216 50

Hadice HV20 pro vzduch s tlakem do 20 bar

Obj.%.
Pr$m&r (mm)

Barva
Tlak (bar) Teplota

(°C) Oplety Hmotnost
(g/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í pracovní poruchový

" HV20-10 10 15 bé"ová 20 60 -5/+60 1 125 50

" HV20-13 13 19 bé"ová 20 60 -5/+60 1 202 50

" HV20-16 16 23 bé"ová 20 60 -5/+60 1 273 50

" HV20-19 19 26 bé"ová 20 60 -5/+60 1 315 50

" HV20-25 25 34 bé"ová 20 60 -5/+60 1 531 50

Hadice HV40 pro vzduch s tlakem do 40 bar

Obj.%.
Pr$m&r (mm)

Barva
Tlak (bar) Teplota

(°C) Oplety Hmotnost
(g/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í pracovní poruchový

" HV40-8 8 14 modrá 40 120 -5/+60 2 139 50

" HV40-10 10 16 modrá 40 120 -5/+60 2 164 50

" HV40-13 13 20 modrá 40 120 -5/+60 2 243 50

" HV40-16 16 23 modrá 40 120 -5/+60 2 287 50

" HV40-19 19 26 modrá 40 120 -5/+60 2 331 50

" HV40-25 25 34 modrá 40 120 -5/+60 2 558 50

Hadice HV80 pro vzduch s tlakem do 80 bar

Obj.%.
Pr$m&r (mm)

Barva
Tlak (bar) Teplota

(°C) Oplety Hmotnost
(g/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í pracovní poruchový

" HV80-8 8 15 %ervená 80 240 -5/+60 2 161 50

" HV80-10 10 17 %ervená 80 240 -5/+60 2 189 50

" HV80-13 13 21 %ervená 80 240 -5/+60 2 272 50

Hadice pro stla!ený vzduch HVPU
) modrá nepr$hledná hadice z PU/PVC, dvouvrstvá, vyztu"ená vysokopevnostním PES vláknem

)díky slo"ení PU/PVC velice pru"né a ohebné provedení odolné v$%i abrazi
)hadice ur%ená pro rozvody stla%eného vzduchu a k p#ipojování pneumatického ná#adí

Prac.tlak Teplota Materiál Médium

20 bar -25/+60!C PVC/PU vzduch 50 m

Hadice HV-PU pro stla!ený vzduch

Obj.%.
Pr$m&r (mm)

Barva
Tlak (bar) Teplota

(°C) Oplety Hmotnost
(g/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í pracovní poruchový

" HVPU-6 6 10 modrá 20 60 -25/+60 1 62 50

" HVPU-8 8 12 modrá 20 60 -25/+60 1 78 50

" HVPU-10 10 14,5 modrá 20 60 -25/+60 1 107 50

" HVPU-13 13 19 modrá 20 60 -25/+60 1 186 50
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Hadice pro vodu a stla!ený vzduch PL15/PLE
) %erná du'e a plá'+SBR, odolné v$%i olej$m a abrazi, textilní oplet

)vhodné pro pou"ití ke kompresor$m a ve'kerým za#ízením na stla%ený vzduch v pr$myslu a stavebnictví

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

15 bar -35/+80!C SBR voda / vzduch 50 m

Hadice pro vodu a vzduch PL15/PLE

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Pracovní tlak (bar) Teplota

(°C)
Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í voda vzduch

" PLE-13 13 20 15 15 -35/+80 0,47 50

" PLE-16 16 26 15 15 -35/+80 0,52 50

" PLE-20 20 30 15 15 -35/+80 0,62 50

" PLE-25 25 34 15 15 -35/+80 0,92 50

Hadice pro stla!ený vzduch Aerotec
) %erné pry"ové hadice z SBR/NBR s textilním opletem

)odolné ot&ru a ozónu
)hadice pro stla%ený vzduch a vodu v pr$myslu a stavebnictví

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

15/20 bar viz ní"e SBR/ NBR vzduch, voda 60 m

Hadice Aerotec 10

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Pracovní tlak (bar) Teplota

(°C) Oplety Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í voda vzduch

" AER10-032 32 42 10 30 -30/+70 1 0,79 60

" AER10-040 40 50 10 30 -30/+70 1 0,91 60

" AER10-050 51 61 10 30 -30/+70 1 1,14 60

" AER10-063 63,5 79 10 30 -30/+70 1 2,3 60

" AER10-076 76 91 10 30 -30/+70 1 2,65 60

" AER10-080 80 96 10 30 -30/+70 1 2,9 60

" AER10-100 100 120 10 30 -30/+70 1 4,65 60

Hadice Aerotec 20

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Pracovní tlak (bar) Teplota

(°C) Oplety Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í voda vzduch

" AER20-013 13 23 20 60 -35/+70 2 0,37 60

" AER20-016 16 26 20 60 -35/+70 2 0,42 60

" AER20-019 19 30 20 60 -35/+70 2 0,56 60

" AER20-025 25 37 20 60 -35/+70 2 0,77 60

" AER20-032 32 46 20 60 -35/+70 2 1,05 60

" AER20-040 40 54 20 60 -35/+70 2 1,21 60

" AER20-050 51 69 20 60 -35/+70 2 2,26 60

" AER20-063 63,5 79 20 60 -35/+70 2 2,86 60

" AER20-076 76 95 20 60 -35/+70 2 3,39 60

" AER20-080 80 100 20 60 -35/+70 2 3,75 60

" AER20-100 102 122 20 60 -35/+70 2 4,67 60
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Ploché hadice pro vzduch HLA
) provedení z elastomer$a polymer$, oplet ze syntetické p#íze

)speciální ploché hadice ur%ené zejména pro p#ipojení sbíjecích, bouracích a vrtacích kladiv ve stavebnictví

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

20 bar -30/+80!C plast vzduch 100 m

Ploché hadice pro vzduch HLA

Obj.%. Vnit#ní pr$m&r
(mm)

Pracovní tlak
(bar)

Poruchový tlak
(bar)

Teplota
(°C)

Hmotnost
(g/m)

Balení
(m)

" HLA-019 19 20 60 -30/+80 190 100

" HLA-025 25 20 60 -30/+80 220 100

" HLA-038 38 20 60 -30/+80 310 100

" HLA-050 50 17 50 -30/+80 440 100

Ploché hadice ESC pro po%ární techniku
) ploché hadice s vnit#ní vlo"kou z EPDM a vn&j' ím plá' t&m ze syntetické p#íze

)odolné v$%i stárnutí a ozónu, vn&j' í plá'+odolný v$%i abrazi, dobrá odolnost proti olej$m a chemikáliím
)pou"ití pro profesionální hasi%ské sbory a pro vybavení výrobních podnik$po"árními hadicemi

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

17 bar -40/+100!C EPDM / syntetická p#íze u"itková voda 1 ks

Hadice ESC s koncovkami Storz z hliníku

Obj.%. Barva Pr$m&r (mm) Koncovky Délka
(m)

Pracovní tlak (bar) Teplota
(°C)pracovní poruchový

! ESC-D25-20M 'edá 25 D 20 17 50 -40/+100

! ESC-C42-20M 'edá 42 C 20 17 50 -40/+100

" ESC-C52-20M 'edá 52 C 20 17 50 -40/+100

" ESC-B75-20M 'edá 75 B 20 17 50 -40/+100

! ESC-A110-20M 'edá 110 A 20 17 50 -40/+100

Upozorn$ní:jiné délky%i dodávky v metrá"i bez koncovek na dotaz

Hadice ESCR s koncovkami Storz z hliníku

Obj.%. Barva Pr$m&r (mm) Koncovky Délka
(m)

Pracovní tlak (bar) Teplota
(°C)pracovní poruchový

! ESCR-D25-20M %ervená 25 D 20 17 50 -40/+100

! ESCR-C42-20M %ervená 42 C 20 17 50 -40/+100

! ESCR-C52-20M %ervená 52 C 20 17 50 -40/+100

! ESCR-B75-20M %ervená 75 B 20 17 50 -40/+100

! ESCR-A110-20M%ervená 110 A 20 17 50 -40/+100

Upozorn$ní:jiné délky%i dodávky v metrá"i bez koncovek na dotaz

Ploché hadice Double Jacket pro sn$%ná d$la
) vysokotlaké ploché hadice s vnit#ní vlo"kou na bázi EPDM a vn&j' ím plá' t&m ze syntetické p#íze

odolné v$%i vliv$m po%así, stárnutí a ozónu
)pou"ití pro sn&"ná d&la v horských st#ediscích a ly"a#ských centrech

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

40 bar -40/+100!C EPDM / syntetická p#íze u"itková voda dle dohody

Hadice Double Jacket v metrá#i

Obj.%. Barva Pr$m&r (mm)
Pracovní tlak (bar) Teplota

(°C)pracovní poruchový

! DJ120-038 %ervená 38 40 120 -40/+100

! DJ120-052 %ervená 52 40 120 -40/+100

! DJ120-065 %ervená 65 40 120 -40/+100

Upozorn$ní:jiné pr$m&ry, pracovní tlaky%i dodávky v%etn&koncovek na dotaz
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Hadice Lock-on Plus
) speciální tlakové hadice pro snadnou montá"bez nutnosti pou"ití hadicových svorek, hlavní uplatn&ní v plastiká#ském pr$myslu

)du'e z NBR, plá'+ze syntetické pry"e odolné olej$m a abrazi
)hadice Lock-on Plus jsou ur%eny pro hydraulické oleje, nemrznoucí sm&si, vodu, horké oleje a stla%ený vzduch

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

21 bar -40/+100!C NBR v plastiká#ském pr$myslu viz ní"e

Hadice Lock-on Plus

Obj.%.
Pr$m&r (mm)

Barva Tlak
(bar)

Ohyb
(mm)

Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)vnit#ní vn&j' í

! LOPA-06 6 12,5 %erná 21 45 -40/+100 0,12

" LOPA-10 10 15,7 %erná 21 75 -40/+100 0,16

" LOPA-12 12 19,1 %erná 21 80 -40/+100 0,20

! LOPA-16 16 23 %erná 21 115,0 -40/+100 0,28

" LOPA-19 19 26,2 %erná 21 135,0 -40/+100 0,33

! LOPB-06 6 12,5 modrá 21 45 -40/+100 0,12

" LOPB-10 10 15,7 modrá 21 75 -40/+100 0,16

" LOPB-12 12 19,1 modrá 21 80 -40/+100 0,20

! LOPB-16 16 23 modrá 21 115,0 -40/+100 0,28

! LOPB-19 19 26,2 modrá 21 135,0 -40/+100 0,33

! LOPC-06 6 12,5 'edá 21 45 -40/+100 0,12

! LOPC-10 10 15,7 'edá 21 75 -40/+100 0,16

! LOPC-12 12 19,1 'edá 21 80 -40/+100 0,20

! LOPC-16 16 23 'edá 21 115,0 -40/+100 0,28

! LOPC-19 19 26,2 'edá 21 135,0 -40/+100 0,33

! LOPG-06 6 12,5 zelená 21 45 -40/+100 0,12

! LOPG-10 10 15,7 zelená 21 75 -40/+100 0,16

! LOPG-12 12 19,1 zelená 21 80 -40/+100 0,20

! LOPG-16 16 23 zelená 21 115,0 -40/+100 0,28

! LOPG-19 19 26,2 zelená 21 135,0 -40/+100 0,33

! LOPR-06 6 12,5 %ervená 21 45 -40/+100 0,12

" LOPR-10 10 15,7 %ervená 21 75 -40/+100 0,16

" LOPR-12 12 19,1 %ervená 21 80 -40/+100 0,20

! LOPR-16 16 23 %ervená 21 115,0 -40/+100 0,28

! LOPR-19 19 26,2 %ervená 21 135,0 -40/+100 0,33

Hadice víceú!elové MP-EPDM
) du'e a plá'+z%erného EPDM, ovin syntetickou p#ízí

)hadice MP-EPDM odolávají velmi dob#e pov&trnostním vliv$m, vysokým teplotám, slune%nímu zá#ení a ozónu
)pry"ové hadice pro dopravu vody, stla%eného vzduchu a pro celou#adu zem&d&lských a pr$myslových chemikálií

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

20 bar -40/+95!C EPDM voda / vzduch / jiné viz ní"e

Hadice víceú!elové MP-EPDM

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Po%et
oplet$

Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" MP-06 6 13 20 2 -40/+95 0,13 100

" MP-08 8 15 20 2 -40/+95 0,18 100

" MP-10 10 17 20 2 -40/+95 0,21 100

" MP-13 13 21 20 2 -40/+95 0,25 100

" MP-16 16 24 20 2 -40/+95 0,30 100

" MP-19 19 28 20 2 -40/+95 0,40 50

" MP-25 25 35 20 2 -40/+95 0,60 50

" MP-32 32 44 20 4 -40/+95 0,95 50

" MP-38 38 50 20 4 -40/+95 1,20 50
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Hadice na kyslík GOX
) %erná du'e SBR, modrý SBR/NR plá'+, textilní oplet

)svá#ecí hadice ur%ené pro dopravu kyslíku p#i plamenovém sva#ování a#ezání a pro obloukové sva#ování pod ochranným inertním nebo
aktivním plynem

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

20 bar -25/+70!C SBR/NR kyslík 50 m

Hadice na kyslík GOX

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Po%et
oplet$

Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" GOX-04 4 11 20 1 -25/+70 0,13 50

" GOX-06 6,3 13,3 20 1 -25/+70 0,20 50

" GOX-08 8 15 20 1 -25/+70 0,24 50

" GOX-10 10 17 20 1 -25/+70 0,28 50

Hadice na acetylen GAC
) mo"no té"pou"ít pro dopravu p#írodních plyn$a vodíku

) %erná du'e SBR,%ervený SBR/NR plá'+, textilní oplet
)svá#ecí hadice ur%ené pro dopravu acetylenu a jiných ho#lavých plyn$(s výjimkou LPG, MPS a CNG), pro plamenové sva#ování a#ezání

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

20 bar -25/+70!C SBR/NR acetylen 50 m

Hadice na acetylen GAC

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Po%et
oplet$

Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" GAC-04 4 11 20 1 -25/+70 0,13 50

" GAC-06 6,3 13,3 20 1 -25/+70 0,20 50

" GAC-08 8 15 20 1 -25/+70 0,24 50

" GAC-10 10 17 20 1 -25/+70 0,28 50

Hadice na propan-butan GWPB
) %erná du'e NBR,%ervený SBR/NR plá'+, textilní oplet

)svá#ecí hadice pro dopravu LPG a sm&sí metylacetylenu a propandienu (MPS) a zemního plynu (CNG)k plamenovému sva#ování a#ezání

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

20 bar -25/+70!C SBR/NR propan-butan 50 m

Hadice na propan-butan GWPB

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Po%et
oplet$

Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" GWPB-04 4 11 20 1 -25/+70 0,13 50

" GWPB-06 6,3 13,3 20 1 -25/+70 0,18 50

" GWPB-08 8 15 20 1 -25/+70 0,24 50

" GWPB-10 10 17 20 1 -25/+70 0,28 50

Dvojité svá"ecí hadice TWIN
) elegantní#e'ení p#ívodu kyslíku a acetylenu ke svá#ecím soupravám, spojuje v'echny vlastnosti hadic GOX a GAC

)ur%ené pro spole%nou dopravu kyslíku a acetylenu, zemního plynu, svítiplynua oxidu uhli%itého, argonu a dusíku
)nevhodné pro LPG, MPS a CNG

Dvojité svá%ecí hadice TWIN

Obj.%.
Pr$m&r GOX (mm) Pr$m&r GAC (mm) Tlak

(bar)
Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í vnit#ní vn&j' í

" TWIN-66 6,3 13,3 6,3 13,3 20 -25/+70 0,31 20

" TWIN-68 6,3 15,1 8 15 20 -25/+70 0,37 20
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Hadice pro horkou vodu FKE
) %erná du'e SBR,%erný obal SBR s podélným pozitivním rýhováním, textilní tlakový oplet

)hadice ur%ená pro dopravu vody a sm&sí nemrznoucích kapalin na bázi glykolu

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

6 / 12 bar -25/+100!C SBR horká voda 50 m

Hadice pro horkou vodu FKE

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Pracovní tlak (bar) Teplota

(°C)
Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í vzduch voda

" FKE-13 13 20 6 12 -25/+100 0,28 50
" FKE-16 16 23 6 12 -25/+100 0,38 50
" FKE-20 20 28 6 12 -25/+100 0,50 50
" FKE-25 25 34 6 12 -25/+100 0,60 50

Hadice pro chladicí kapaliny FKD
) %erná du'e EPDM,%erný EPDM obal, textilní tlakový oplet

)hadice ur%ená p#evá"n&pro dopravu chladi%ových médií u automobil$

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

6 / 12 bar -35/+100!C EPDM chladící kapaliny 50 m

Hadice pro chladicí kapaliny FKD

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Pracovní tlak (bar) Teplota

(°C)
Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í vzduch voda

" FKD-10 10 17 6 12 -35/+100 0,20 50
" FKD-13 13 20 6 12 -35/+100 0,24 50
" FKD-16 16 23 6 12 -35/+100 0,29 50
" FKD-18 18 25 6 12 -35/+100 0,30 50
" FKD-20 20 28 6 12 -35/+100 0,41 50
" FKD-22 22 29 6 12 -35/+100 0,47 50
" FKD-25 25 34 6 12 -35/+100 0,55 50

Hadice pro páru DSL
) %erná SBR/IR du'e,%erný obal SBR/IR s podélným rýhováním, textilní oplet

)hadice ur%ená k doprav&nasycené vodní páry do +143°C a vody do +100°C

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

3 / 8 bar do +145!C SBR / IR horká voda / pára 50 m

Hadice pro páru DSL

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Pracovní tlak (bar) Teplota

(°C)
Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í voda pára

" DSL-20 20 34 8 3 do +143 0,20 50
" DSL-25 25 39 8 3 do +143 0,25 50

Hadice pro páru DS1
) du'e z EPDM, výztu"dv&ma oplety ocelovým drátem, obal z EPDM, hladký,%erný

)hadice je elektricky vodivá
)hadice ur%ená k doprav&nasycené páry a"do teplot +210°C a horké vody do +120°C

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

18 / 55 bar do +210!C EPDM pára 40 m

Hadice pro páru DS1

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Pracovní tlak (bar) Teplota

(°C)
Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í voda pára

" DS1-13 13 25 55 18 do +210 0,50 40
" DS1-16 16 28 55 18 do +210 0,60 40
" DS1-19 19 31 55 18 do +210 0,70 40
" DS1-25 25 40 55 18 do +210 1,10 40

www.INGSTUKSA.cz



Hadice pro benzín FUB
) vnit#ní du'e%erná z NBR, plá'+z CR/NBR,%erný, textilní tlakový oplet

)hadice ur%ené pro dopravu bezolovnatých paliv v osobních a nákladníchautomobilech

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

12 bar -40/+100!C CR / NBR benzín 50 m

Hadice pro benzín FUB

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Polom&r ohybu

(mm)
Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" FUB-03 3,2 9,2 12 38 -40/+100 0,08 50
" FUB-04 4 10 12 48 -40/+100 0,08 50
" FUB-05 5 11 12 60 -40/+100 0,10 50
" FUB-06 6 12 12 72 -40/+100 0,10 50
" FUB-08 8 14 12 96 -40/+100 0,13 50
" FUB-10 9,5 16 12 114 -40/+100 0,15 50
" FUB-12 12 19 12 144 -40/+100 0,21 50

Hadice pro oleje TU25
) vnit#ní du'e NBR,%erná hladká; plá'+z CR/NBR%erný hladký, textilní tlakový oplet

) flexibilní hadice pro dopravu bezolovnatých paliv, topného oleje a stla%eného vzduchu; elektricky vodivá

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

25 bar -40/+80!C CR / NBR oleje viz ní"e

Hadice pro oleje TU25

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Polom&r ohybu

(mm)
Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" TU25-06 6 14 25 40 -40/+80 0,15 100
" TU25-08 8 16 25 50 -40/+80 0,20 100
" TU25-10 10 18 25 60 -40/+80 0,25 50
" TU25-13 13 21 25 80 -40/+80 0,30 50
" TU25-16 16 25 25 100 -40/+80 0,40 50
" TU25-19 19 29 25 120 -40/+80 0,50 50
" TU25-25 25 36 25 150 -40/+80 0,70 50

Hadice pro oleje TU40 a FMO
#ada TU40) %erná NBR du'e, textilní tlakový oplet, hladký%erný SBR/NVC obal

) flexibilní hadice pro technické oleje, topné a dieselové oleje a stla%ený vzduch
#ada FMO) %erná NBR du'e, dva textilní tlakové oplety,%erný ot&ruvzdorný obal z CR

pro pou"ití v hydraulických systémech, chladicích prost#edcích, pro kerosin a glykol; hadice pro pou"ití v mot. vozidlech

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

10 / 40 bar viz ní"e SBR / NVC a NBR / CR oleje viz. ní"e

Hadice pro oleje TU40

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Polom&r ohybu

(mm)
Teplota (°C) Hmotnost

(kg/m)
Balení
(m)vnit#ní vn&j' í olej vzduch

" TU40-04 4 11 40 50 -45/+125 -45/+70 0,11 50
" TU40-06 6 13 40 64 -45/+125 -45/+70 0,16 50
" TU40-08 8 15 40 73 -45/+125 -45/+70 0,19 50
" TU40-10 10 17 40 77 -45/+125 -45/+70 0,22 50

Hadice pro oleje FMO

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Polom&r ohybu

(mm)
Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" FMO-013 13 21 10 41 -40/+120 0,25 40
" FMO-016 16 24 10 83 -40/+120 0,30 40
" FMO-018 18 26 10 97 -40/+120 0,32 40
" FMO-020 20 28 10 116 -40/+120 0,35 40
" FMO-022 22 30 10 135 -40/+120 0,35 40
" FMO-025 25 35 10 158 -40/+120 0,38 40
" FMO-028 28 38 10 181 -40/+120 0,54 40
" FMO-032 32 42 10 204 -40/+120 0,59 40
" FMO-035 35 46 10 227 -40/+120 0,66 40
" FMO-040 40 50 10 275 -40/+120 0,74 40
" FMO-050 50 62 10 620 -40/+120 0,81 40
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Hadice pro pitnou vodu FR505
) pr$svitná PVC du'e a vn&j' í pr$svitný PVC obal, textilní oplet

)akumulace pitné vody nesmí p#ekro%it 24 hodin
)hadice pro dopravu pitné vody, vzduchu a vodních roztok$

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

10 bar -5/+40!C PVC voda viz ní"e

Hadice pro pitnou vodu FR505

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" FR505-06 6 11 10 -5/+40 0,09 50

" FR505-08 8 13 10 -5/+40 0,11 50

" FR505-10 10 14,5 10 -5/+40 0,12 50

" FR505-13 12,5 17 10 -5/+40 0,14 50

" FR505-16 16 22 10 -5/+40 0,24 35

" FR505-19 19 26 10 -5/+40 0,33 25

" FR505-25 25 32 6 -5/+40 0,42 25

" FR505-32 32 40 6 -5/+40 0,56 25

Hadice pro potravinové tuky LM3
) NBR du'e, hladká bílá, odolná tuk$m a olej$m, modrý NBR obal, textilní oplet

)pro mlékárny a jatka, doprava mléka a mlékárenských výrobk$,"ivo%i'ných a rostlinných tuk$a olej$

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

6 bar -35/+95!C NBR mléko, tuky, oleje 40

Hadice pro potravinové tuky LM3

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" LM3-16 16 26 6 -35/+95 0,40 40

" LM3-19 19 31 6 -35/+95 0,60 40

" LM3-25 25 39 6 -35/+95 0,85 40

" LM3-32 32 46 6 -35/+95 1,10 40

" LM3-40 40 58 6 -35/+95 1,70 40

" LM3-50 50 70 6 -35/+95 2,35 40

Hadice pro potraviny LM1-EPDM
) bílá NR du'e, hladká, obal NR/SBR obal,%ervený hladký odolný ot&ru

)pro p#epravu alkoholických (maximáln&40%) a nealkoholických nápoj$a netu%ných po"ivatin

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

12 bar -35/+95!C NR/SBR nápoje 40

Hadice pro potraviy LM1-EPDM

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" LM1E-13 13 23 12 -35/+95 0,40 40

" LM1E-19 19 29 12 -35/+95 0,50 40

" LM1E-25 25 37 12 -35/+95 0,75 40

" LM1E-32 32 48 12 -35/+95 1,30 40

" LM1E-38 38 56 12 -35/+95 1,70 40

" LM1E-50 50 72 12 -35/+95 2,60 40
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Hadice pro tryskání SM1
) du'e NR/SBR%erná hladká vysoce odolná proti opot#ebení, elektricky vodivá, tlakový oplet, obal SBR hladký a antistatický

)od&rnost du'e p#ibli"n&36 mm³ podle DIN 53516
)hadice vhodná pro dopravu vysoce abrazivních médií nap#. ocelových brok$, k#emenného písku, korundu, skla

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

12 bar -35/+80!C NR / SBR abraziva 40 m

Hadice pro tryskání SM1

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Polom&r ohybu

(mm)
Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" SM1-13 13 27 12 130 -35/+80 0,50 40
" SM1-19 19 33 12 190 -35/+80 0,65 40
" SM1-25 25 39 12 250 -35/+80 0,80 40
" SM1-32 32 48 12 320 -35/+80 1,10 40

Hadice pro vakuum a potraviny Drinktec Metal
) hadici lze velmi dob#e aplikovat jak pro p#etlak, tak i pro vakuové vedení

)vyrobeno z m&k%eného PVC, transparentní, potraviná#sky nezávadné, odolné ozónu; spirála z ocelového drátu
)hadice vhodná pro sání a výtlak potraviná#ských produkt$bez tuku, pitná voda,'+ávy, d"usy, víno, alkohol do 28%

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

viz ní"e -5/+60!C PVC r$zná viz ní"e

Hadice pro potraviny a vakuum Drinktec Metal

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Podtlak
(kPa)

Polom&r ohybu
(mm)

Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" DRIM-010 10 16 7 85 20 -5/+60 0,16 60
" DRIM-012 12 18 7 85 25 -5/+60 0,18 60
" DRIM-014 14 20 6 85 30 -5/+60 0,20 60
" DRIM-016 16 22 6 85 35 -5/+60 0,24 60
" DRIM-018 18 24 6 85 40 -5/+60 0,30 60
" DRIM-020 20 27 5 85 50 -5/+60 0,35 60
" DRIM-022 22 29 5 85 55 -5/+60 0,38 60
" DRIM-025 25 33 5 85 60 -5/+60 0,51 60
" DRIM-032 32 40 4 85 75 -5/+60 0,65 60
" DRIM-035 35 44 4 85 80 -5/+60 0,75 60
" DRIM-040 40 50 3 80 95 -5/+60 0,87 30
" DRIM-045 45 55 3 80 110 -5/+60 1,13 30
" DRIM-050 50 60 3 80 125 -5/+60 1,20 30
" DRIM-060 60 72 3 80 140 -5/+60 1,80 30
" DRIM-063 63 75 3 80 150 -5/+60 1,85 30

Hadice pro chemikálie Chemitec PTFE 1X
) vnit#ní du'e z mlé%n&zabarveného teflonu PTFE s vysokou chemickou odolností, oplet z vysocepevnostního nerezového drátu AISI 304

)hadici je mo"no dodat na p#ání v%etn&koncovek; chemickou odolnost v"dy konzultujte s na' í firmou!
)hadice pro nízko- a vysokotlakou dopravu agresivních barev, v&t' iny chemikálií, alkoholu, potravin, ropných látek, vzduchu, páry,
farmaceutik apod.

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

viz ní"e -50/+240!C PTFE / nerez chemikálie viz ní"e

Hadice pro chemikálie Chemitec PTFE 1X

Obj.%.
Pr$m&r (mm) Tlak

(bar)
Polom&r ohybu

(mm)
Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)vnit#ní vn&j' í

" PTFE1X-05 5 8 270 30 -50/+240 0,10 100
" PTFE1X-06 6,5 10 245 40 -50/+240 0,13 100
" PTFE1X-08 8 11,5 220 45 -50/+240 0,14 100
" PTFE1X-10 10,5 14 195 65 -50/+240 0,20 100
" PTFE1X-13 13 17 160 85 -50/+240 0,25 100
" PTFE1X-16 16 20 140 120 -50/+240 0,29 100
" PTFE1X-19 19 23 115 200 -50/+240 0,35 100
" PTFE1X-25 25 29 70 300 -50/+240 0,47 100
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Tkaninové hadice Flexadur PVCX-1NB
) vlastnosti: vysoká ohebnost a stla%itelnost, jednoduchá manipulace, samozhá' ivý materiál, vlnitý vnit#ní povrch

)tkaninová hadice ur%ená pro odsávání a foukání vzduchu a kou#e v'eobecn&

Pracovní tlak Teplota Materiál Výztuha

viz ní"e -30/+100!C polyester / PVC ocel 12 m

Hadice Flexadur PVCX-1NB

Obj.%. Pr$m&r
(mm)

Tlak
(kPa)

Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)

" PVCX1NB-040 40 1,00 -30/+100 0,080 12
" PVCX1NB-051 51 0,95 -30/+100 0,105 12
" PVCX1NB-060 60 0,90 -30/+100 0,125 12
" PVCX1NB-070 70 0,85 -30/+100 0,140 12
" PVCX1NB-076 76 0,80 -30/+100 0,155 12
" PVCX1NB-080 80 0,75 -30/+100 0,165 12
" PVCX1NB-090 90 0,70 -30/+100 0,175 12
" PVCX1NB-102 102 0,65 -30/+100 0,180 12
" PVCX1NB-110 110 0,55 -30/+100 0,205 12
" PVCX1NB-120 120 0,50 -30/+100 0,215 12
" PVCX1NB-125 125 0,45 -30/+100 0,220 12
" PVCX1NB-130 130 0,40 -30/+100 0,230 12
" PVCX1NB-140 140 0,38 -30/+100 0,245 12
" PVCX1NB-152 152 0,35 -30/+100 0,330 12
" PVCX1NB-160 160 0,30 -30/+100 0,360 12
" PVCX1NB-170 170 0,28 -30/+100 0,375 12
" PVCX1NB-180 180 0,25 -30/+100 0,390 12
" PVCX1NB-200 200 0,20 -30/+100 0,440 12
" PVCX1NB-220 220 0,15 -30/+100 0,490 12
" PVCX1NB-250 250 0,12 -30/+100 0,550 12

Hadice Ventitec PVC1NB
) materiál m&k%ené PVC'edé, výztuha: spirála z tvrzeného PVC v bílé barv&

)hadice ur%ená pro ventilaci a odsávání ve vzduchotechnice, rovn&"pro odsávání neabrazivních materiál$ , jemné piliny, prach apod.

Pracovní tlak / podtlak Teplota Materiál Výztuha

viz ní"e -5/+60!C PVC PVC viz ní"e

Hadice Ventitec PVC1NB

Obj.%. Pr$m&r
(mm)

Tlak
(bar)

Podtlak
(kPa)

Polom&r ohybu
(mm)

Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)

" PVC1NB-018 18 - 60 18 -5/+60 0,12 50
" PVC1NB-020 20 - 60 20 -5/+60 0,14 50
" PVC1NB-025 25 - 60 25 -5/+60 0,18 50
" PVC1NB-030 30 - 60 30 -5/+60 0,22 50
" PVC1NB-032 32 - 60 32 -5/+60 0,24 50
" PVC1NB-035 35 - 60 35 -5/+60 0,25 50
" PVC1NB-038 38 - 60 38 -5/+60 0,28 50
" PVC1NB-040 40 - 60 40 -5/+60 0,33 50
" PVC1NB-045 45 - 60 45 -5/+60 0,37 50
" PVC1NB-051 51 - 60 51 -5/+60 0,45 50
" PVC1NB-060 60 - 55 60 -5/+60 0,55 50
" PVC1NB-063 63 - 55 63 -5/+60 0,60 50
" PVC1NB-070 70 - 50 70 -5/+60 0,65 50
" PVC1NB-076 76 - 40 76 -5/+60 0,75 50
" PVC1NB-080 80 - 40 80 -5/+60 0,80 50
" PVC1NB-090 90 - 40 90 -5/+60 0,90 30
" PVC1NB-102 102 - 35 102 -5/+60 1,00 30
" PVC1NB-110 110 - 35 110 -5/+60 1,15 30
" PVC1NB-120 120 - 30 120 -5/+60 1,30 30
" PVC1NB-127 127 - 30 127 -5/+60 1,35 30
" PVC1NB-130 130 - 30 130 -5/+60 1,44 30
" PVC1NB-140 140 - 30 140 -5/+60 1,60 30
" PVC1NB-150 150 - 25 150 -5/+60 1,75 30
" PVC1NB-160 160 - 25 160 -5/+60 1,93 20
" PVC1NB-180 180 - 15 180 -5/+60 2,30 20
" PVC1NB-200 200 - 15 200 -5/+60 2,65 20
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Hadice Flexadur PU1NO
) materiál: polyester-polyuretan (PU) - transparentní, výztuha ocelovou spirálou

)hadice s výbornou flexibilitou pro odsávání prachu, kou#e, olejových a benzínových par, abrazivního prachu, pilin,
hoblin a doprava prá'k$, zrn a tablet

Pracovní tlak / podtlak Teplota Materiál Výztuha

viz ní"e -40/+100!C PU ocel 15 m

Hadice Flexadur PU1NO

Obj.%. Pr$m&r
(mm)

Tlak
(bar)

Podtlak
(kPa)

Polom&r ohybu
(mm)

Teplota
(°C)

Hmotnost
(kg/m)

Balení
(m)

" PU1NO-020 20 0,70 30 15 -40/+100 0,11 15
" PU1NO-025 25 0,65 30 18 -40/+100 0,13 15
" PU1NO-030 30 0,60 30 21 -40/+100 0,17 15
" PU1NO-032 32 0,55 30 23 -40/+100 0,18 15
" PU1NO-035 35 0,50 25 26 -40/+100 0,20 15
" PU1NO-040 40 0,50 25 28 -40/+100 0,23 15
" PU1NO-045 45 0,45 20 32 -40/+100 0,25 15
" PU1NO-050 50 0,40 20 35 -40/+100 0,30 15
" PU1NO-055 55 0,40 16 38 -40/+100 0,33 15
" PU1NO-060 60 0,40 16 42 -40/+100 0,34 15
" PU1NO-063 63 0,35 14 45 -40/+100 0,37 15
" PU1NO-070 70 0,35 14 49 -40/+100 0,40 15
" PU1NO-075 75 0,30 10 53 -40/+100 0,43 15
" PU1NO-080 80 0,28 10 56 -40/+100 0,46 15
" PU1NO-090 90 0,22 9 62 -40/+100 0,49 15
" PU1NO-100 100 0,20 9 70 -40/+100 0,51 15
" PU1NO-110 110 0,20 9 77 -40/+100 0,56 15
" PU1NO-115 115 0,20 9 82 -40/+100 0,58 15
" PU1NO-120 120 0,20 9 85 -40/+100 0,60 15
" PU1NO-125 125 0,20 8 88 -40/+100 0,65 15
" PU1NO-127 127 0,15 6 92 -40/+100 0,66 15
" PU1NO-140 140 0,15 6 95 -40/+100 0,71 15
" PU1NO-150 150 0,10 6 105 -40/+100 0,78 15
" PU1NO-160 160 0,10 5 115 -40/+100 0,83 15
" PU1NO-170 170 0,09 5 120 -40/+100 0,86 15
" PU1NO-175 175 0,09 5 123 -40/+100 0,90 15
" PU1NO-180 180 0,08 5 130 -40/+100 1,00 15
" PU1NO-200 200 0,08 5 140 -40/+100 1,05 15
" PU1NO-225 225 0,07 4 155 -40/+100 1,15 15
" PU1NO-250 250 0,05 4 175 -40/+100 1,25 15
" PU1NO-275 275 0,04 3 190 -40/+100 1,40 15
" PU1NO-300 300 0,03 3 210 -40/+100 1,55 15
" PU1NO-350 350 0,02 2 245 -40/+100 1,8 15
" PU1NO-400 400 0,02 2 280 -40/+100 2,1 15
" PU1NO-450 450 0,01 1 315 -40/+100 2,35 15
" PU1NO-500 500 0,01 1 350 -40/+100 2,62 15
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Hadice Flexadur PU2NO
) vlastnosti: velmi dobrá flexibilita, vysoká odolnost ot&ru, olejovým a benzínovým výpar$m, UV-zá#ení a stárnutí vlivem prost#edí

)hadice ur%ené pro odsávání a transport abrazivních materiál$ , pilin hoblin a'pon, odpad$p#i zpracování kov$, plast$a d#eva

Pracovní tlak / podtlak Teplota Materiál Výztuha

viz ní"e -40/+100!C PU ocel / PVC 15 m

Hadice Flexadur PU2NO

Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Podtlak (kPa) Ohyb (mm) Teplota (°C) Hmot. (kg/m) Balení (m)

" PU2NO-025 25 1,65 40 25 -40/+100 0,16 15

" PU2NO-030 30 1,50 35 30 -40/+100 0,18 15

" PU2NO-032 32 1,50 35 32 -40/+100 0,19 15

" PU2NO-035 35 1,40 30 35 -40/+100 0,20 15

" PU2NO-038 38 1,40 30 38 -40/+100 0,21 15

" PU2NO-040 40 1,40 30 40 -40/+100 0,22 15

" PU2NO-045 45 1,30 28 45 -40/+100 0,24 15

" PU2NO-050 50 1,30 28 50 -40/+100 0,27 15

" PU2NO-055 55 1,20 25 55 -40/+100 0,35 15

" PU2NO-060 60 1,10 25 60 -40/+100 0,47 15

" PU2NO-065 65 1,00 22 65 -40/+100 0,50 15

" PU2NO-070 70 0,90 22 70 -40/+100 0,53 15

" PU2NO-075 75 0,80 20 75 -40/+100 0,59 15

" PU2NO-080 80 0,70 18 80 -40/+100 0,65 15

" PU2NO-085 85 0,70 15 85 -40/+100 0,70 15

" PU2NO-090 90 0,60 15 90 -40/+100 0,75 15

" PU2NO-100 100 0,60 15 100 -40/+100 0,79 15

" PU2NO-110 110 0,50 15 110 -40/+100 0,82 15

" PU2NO-120 120 0,50 15 120 -40/+100 0,85 15

" PU2NO-125 125 0,40 12 125 -40/+100 0,92 15

" PU2NO-130 130 0,40 12 130 -40/+100 0,98 15

" PU2NO-140 140 0,30 12 140 -40/+100 1,05 15

" PU2NO-150 150 0,25 10 150 -40/+100 1,18 15

" PU2NO-160 160 0,25 10 160 -40/+100 1,29 15

" PU2NO-170 170 0,25 10 170 -40/+100 1,40 15

" PU2NO-175 175 0,25 10 175 -40/+100 1,45 15

" PU2NO-180 180 0,25 9 180 -40/+100 1,52 15

" PU2NO-200 200 0,20 9 200 -40/+100 1,67 15

" PU2NO-225 225 0,20 9 225 -40/+100 1,68 15

" PU2NO-250 250 0,15 6 250 -40/+100 2,05 15

" PU2NO-300 300 0,12 6 300 -40/+100 2,45 15

" PU2NO-350 350 0,1 4 350 -40/+100 2,85 15

" PU2NO-400 400 0,08 2 400 -40/+100 3,25 15
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Hadice Flexadur PU3HO
) vlastnosti: dobrá ohebnost a manipulace, speciální konstrukce s hladkým vnit#ním povrchem, velmi nízký odpor

vysoká odolnost v$%i abrazi a velmi dobrá"ivotnost v náro%ných podmínkách
)typické aplikace: plastiká#ské stroje, doprava sklá#ského písku, doprava obilí, krmných sm&sí a stavebních hmot

Pracovní tlak / podtlak Teplota Materiál Výztuha

viz ní"e -40/+100!C PU ocel 15 m

Hadice Flexadur PU3HO
Obj.%. Pr$m&r (mm) Tlak (bar) Podtlak (kPa) Ohyb (mm) Teplota (°C) Hmot. (kg/m) Balení (m)

" PU3HO-025 25 3,0 90 42 -40/+100 0,31 15
" PU3HO-030 30 3,0 90 45 -40/+100 0,35 15
" PU3HO-032 32 3,0 90 48 -40/+100 0,38 15
" PU3HO-035 35 2,6 80 53 -40/+100 0,45 15
" PU3HO-038 38 2,4 75 57 -40/+100 0,52 15
" PU3HO-040 40 2,3 70 60 -40/+100 0,56 15
" PU3HO-045 45 2,0 65 70 -40/+100 0,60 15
" PU3HO-050 50 1,9 60 75 -40/+100 0,67 15
" PU3HO-060 60 1,8 55 90 -40/+100 0,79 15
" PU3HO-063 63 1,7 55 95 -40/+100 0,73 15
" PU3HO-065 65 1,5 50 105 -40/+100 0,80 15
" PU3HO-070 70 1,2 50 110 -40/+100 0,90 15
" PU3HO-075 75 1,2 45 113 -40/+100 0,98 15
" PU3HO-080 80 1,2 45 120 -40/+100 1,09 15
" PU3HO-090 90 1,1 45 135 -40/+100 1,23 15
" PU3HO-100 100 1,1 40 150 -40/+100 1,36 15
" PU3HO-110 110 1,0 35 165 -40/+100 1,38 15
" PU3HO-120 120 0,9 30 180 -40/+100 1,42 15
" PU3HO-125 125 0,8 25 188 -40/+100 1,54 15
" PU3HO-130 130 0,8 25 200 -40/+100 1,6 15
" PU3HO-140 140 0,7 20 210 -40/+100 1,75 15
" PU3HO-150 150 0,7 20 225 -40/+100 1,82 15
" PU3HO-160 160 0,6 20 240 -40/+100 2,15 15
" PU3HO-170 170 0,55 15 255 -40/+100 2,25 15
" PU3HO-180 180 0,5 15 270 -40/+100 2,55 15
" PU3HO-200 200 0,5 15 300 -40/+100 2,92 15
" PU3HO-220 220 0,4 10 330 -40/+100 3,1 15
" PU3HO-225 225 0,4 10 338 -40/+100 3,28 15
" PU3HO-250 250 0,3 10 375 -40/+100 3,57 15
" PU3HO-275 275 0,3 10 430 -40/+100 3,95 15
" PU3HO-300 300 0,3 10 450 -40/+100 4,31 15

Odsávací potrubí Semiflex ALU
) vlastnosti: vysoká ohebnost a stla%itelnost, jednoduchá manipulace, nízká hmotnost, tvarovápam&+, odolnost v$%i vibracím a mech. zát&"i

)materiál: profilová hliníková fólie spojená zalisováním avyztu"ená profilováním plá' t&
)potrubí pro obor klimatizace a vzduchotechniky ur%ené pro foukání a odsávání vzduchu, kou#e a výpar$

Pracovní tlak / podtlak Teplota Materiál

0,2 bar / - 15 kPa -15/+250!C hliník 3 / 5 m

Potrubí Semiflex ALU

Obj.%. Pr$m&r
(mm)

Tlak
(bar)

Podtlak
(kPa)

Polom&r ohybu
(mm)

Teplota
(°C)

Balení
(m)

" ALU1N-080 80 0,2 15 80 -15/+250 3 a 5

" ALU1N-100 100 0,2 15 100 -15/+250 3 a 5

" ALU1N-125 125 0,2 15 125 -15/+250 3 a 5

" ALU1N-152 152 0,2 15 152 -15/+250 3 a 5

" ALU1N-160 160 0,2 15 160 -15/+250 3 a 5

" ALU1N-203 203 0,2 15 203 -15/+250 3 a 5

" ALU1N-254 254 0,2 15 254 -15/+250 3 a 5

" ALU1N-305 305 0,2 15 305 -15/+250 3 a 5
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Odsávací potrubí Metaflex pozink
) vlastnosti: robustní potrubí z ocelového profilovaného pásu se solidní ohebností a odolností v$%i mechanickému namáhání, ot&ru, korozi,

"áruvzdornost
)materiál: pozinkovaná ocel s plá' t&m spojeným zámkovým systémem
)potrubí pro odsávání, foukání a pneudopravu agresivních médií, horký vzduch, výpary, výfukové plyny, abrazivní materiályatd.

Pracovní tlak Teplota Materiál

- -40/+400!C pozink ocel 10 m

Potrubí Metaflex pozink

Obj.%. Pr$m&r
(mm)

Tlak
(bar)

Podtlak
(kPa)

Polom&r ohybu
(mm)

Teplota
(°C)

Balení
(m)

" METZ-040 40 - - 182 -40/+400 10

" METZ-050 50 - - 205 -40/+400 10

" METZ-060 60 - - 234 -40/+400 10

" METZ-070 70 - - 273 -40/+400 10

" METZ-080 80 - - 312 -40/+400 10

" METZ-100 100 - - 390 -40/+400 10

" METZ-110 110 - - 430 -40/+400 10

" METZ-120 120 - - 468 -40/+400 10

" METZ-130 130 - - 620 -40/+400 10

Odsávací potrubí Metaflex nerez
)vlastnosti: robustní potrubí z ocelového profilovaného pásu, solidní ohebnost, vysoká odolnost mechanickému namáhání, ot&ru, korozi,
"áruvzdornost

)materiál: nerezová ocel s plá' t&m spojeným zámkovým systémem
)potrubí pro odsávání, foukání a pneudopravu agresivních médií - horký vzduch, výpary, výfukové plyny, abrazivní materiály

Pracovní tlak Teplota Materiál

- -40/+600!C nerez 10 m

Potrubí Metaflex nerez

Obj.%. Pr$m&r
(mm)

Tlak
(bar)

Podtlak
(kPa)

Polom&r ohybu
(mm)

Teplota
(°C)

Balení
(m)

" METN-032 32 - - 165 -40/+600 10

" METN-040 40 - - 182 -40/+600 10

" METN-050 50 - - 205 -40/+600 10

" METN-060 60 - - 234 -40/+600 10

" METN-070 70 - - 273 -40/+600 10

" METN-080 80 - - 312 -40/+600 10

" METN-085 85 - - 330 -40/+600 10

" METN-090 90 - - 351 -40/+600 10

" METN-100 100 - - 390 -40/+600 10

" METN-110 110 - - 430 -40/+600 10

" METN-115 115 - - 450 -40/+600 10

" METN-120 120 - - 468 -40/+600 10

" METN-130 130 - - 620 -40/+600 10
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