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Pístové kompresory Compact Air
- bezolejové pístové kompresory v p$enosném a mobilním provedení
- p$íkony motor& 1,8-4 kW, tlak 10 bar, dodávané mno"ství 145-400 l/min
- ur!ené pro profesionální dodávku bezolejového vzduchu v $emeslnických aplikacích

Pístové kompresory Bluewind Pro a Stormy Pro
- olejem mazané pístové kompresory ve stacionárním a mobilním provedení
- p$íkony motor& 1,5-7,5 kW, tlak 8-15 bar, dodávané mno"ství 160-735 l/min
- tradi!ní $e#ení dodávky stla!eného vzduchu s profesionálními po"adavky v dílenských a $emeslnických provozech

Pístové kompresory RL - RH - RK
- jedno- i dvoustup)ové provedení, mazané olejem i bezmazé,stacionární i mobilní provedení
- p$íkony motor& 1,1-4,0 kW, tlak 10-15 bar, dodávané mno"ství 185-570 l/min
- pr&myslové provedení pro nejnáro!n%j#í aplikace s po"adavky na dlouhou "ivotnost stroje

(roubové kompresory MSM Mini, MSM Maxi a MSA
- malé #roubové kompresory s p$evodem pomocí klínových $emen& a v mnoha variantách
- p$íkony motor& 2,2 a" 15 kW, tlak 8-13 bar, dodávané mno"ství 240-2000 l/min
- koncep!ní $e#ení dodávky a úpravy vzduchu pro $emeslnické amen#í výrobní aplikace

(roubové kompresory MSB, MSC a MSD
- #roubové kompresory s p$evodem pomocí klínových $emen&, pouze samostatn% stojící verze
- p$íkony motor& 11 a" 90 kW, tlak 8-13 bar, dodávané mno"ství1190-14980 l/min
- kompresory pro dodávku vzduchu ve výrobních podnicích s nároky na nízkou po!áte!ní investici do stroje

(roubové kompresory RMD, RME a RMF
- moderní #roubové kompresory s p$evodem pomocí koaxiální spojky
- p$íkony motor& 30 a" 160 kW, tlak 7,5-13 bar, dodávané mno"ství 3833-28330 l/min
- stroje pro dodávku vzduchu ve st$edních a velkých výrobníchpodnicích s nároky na efektivitu náklad& na výrobu vzduchu

Bezolejové rota%ní kompresory Ecolife a WIS
- #pi!kové spirálové a #roubové kompresory pro dodávku perfektn% !istého vzduchu
- p$íkony motor& 1,5-55 kW, tlak 7,5-13 bar, dodávané mno"ství 126-9167 l/min
- kompresory ur!ené pro zdravotnické ú!ely a provozy s nejvy##ími mo"nými nároky na kvalitu vzduchu

P"íslu$enství ke kompresor*m
- oleje pro kompresory a pneumatické ná$adí
- silentbloky, tlakové spína!e
- b%"né spot$ební p$íslu#enství nejen pro kompresory MARK

www.INGSTUKSA.cz

Ing.Zden!k "tuksa
Konstrukce a výroba jednoú!elových stroj"
a automatiza!ní techniky

www.INGSTUKSA.cz
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Pístové kompresory Compact Air
bezolejové mobilní pístové kompresory
* profesionální pístové kompresory pro dodávku stla!enéhovzduchu bez oleje

* kompaktní provedení #et$ící místo a usnad)ující transport
* unikátní patentované konstruk!ní $e#ení

Bezolejové kompresory Compact Air

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! C240-24 240 145 24 10 1,8 230/50 1400 450 450 710 31

" C330-03 330 200 3 10 2,0 230/50 1400 230 350 470 32

" C330-24 330 200 24 10 2,0 230/50 1400 460 390 600 36

" C330-50 330 200 50 10 2,0 230/50 1400 560 500 1030 44

" C330-100 330 200 100 10 2,0 230/50 1400 1 150 400 700 64

" C660-100 660 400 100 10 4,0 400/50 1400 1 150 400 700 88

C240-24 C330-24 C330-50 C330-100 C660-100

C330-03

Píst
Ojnice

Pístní krou!ek

Ventilová deska

Sací filtr

Kompresor C330Po!ty$ech letech od uvedení revolu!ního bezolejového kompresoru CA280 zahájila  firma Gentilin výrobu nové$ady kompresor&C330. P&vodní
kompresory byly inovovány jak designem, tak i výkonovými parametry. Nová kompresorová jednotka dosahuje sacího výkonu 330 l/min.

Patentované "e$eníDvojitý píst v kompresorové jednotce je umíst%n uvnit$hliníkového válce s keramickým povrchem.Toto uspo$ádání výrazn%sni"uje opot$ebení
t%sn%ní.

Profesionální kvalitaAbychom garantovali nejvy##í kvalitu stroje, série C330 je kompletn%vyráb%na, montována a testována p$ímo u výrobce v Itálii. Ka"dý stroj
prochází p$ed prodejem p$ísnou kontrolou a testováním. Dlouhá"ivotnost kompresor&C330 je umo"n%na díky kvalit%pou"itých materiál&
a nízkou hodnotou otá!ek motoru. Pou"itý motor navíc umo")uje kompresor&m C330 pracovat 24 hodin denn%bez problém&s p$eh$átím.

Oblasti pou#itíKompresory C330 jsou ur!eny zejména pro profesionální pou"ití. Jsou vhodné pro$emeslníky, malé a st$ední dílny, lakýrníky a!alouníky.+adu
C330 doporu!ujeme v#em zákazník&m s nároky na rozm%ry a mobilitu stroje. Bezolejové provedení spl)uje nároky v#ude, kde je t$eba mít
k dispozici perfektn% !istý vzduch, a to i p$i nízkých teplotách.

69 dB

www.INGSTUKSA.cz
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Kompresory MARK spl'ují nejvy$$í standard v oblasti kvality a spolehlivosti:

vynikajícídesign

)v souladusesm&rnicemiEU
)$etrnék #ivotnímuprost"edí

Kvalitní konstrukce
,iroký výb%r z na#í$ady pístových kompresor&pln%uspokojí v%t#inu po"adavk&na aplikace na#ich zákazník&

Hliníkovét&lo:
* $ada - kompresor spojený s motoremBLUELINE
bu- p$ímo nebo p$es$emenici; s dodávaným tlakem
8 nebo 9 bar

* $ada - kompresor p$ímo spojený motorem; s dodávanýmBLUEWINDPRO
tlakem 8 a 10 bar

Hliníkovét&los litinovýmiválci:
* $ada - kompresor spojený s motoremSTORMY PRO
p$es$emenici s dodávaným tlakem 11 a 15 bar

* $ada - odhlu!n%né, samostatn%stojící pístové kompresoryFONOSTOP
* $ada - odhlu!n%né kompresory dodávané jakSTORMYSILENTPRO
samostatn%stojící, tak s tlakovou nádobou a s mo"ností su#i!ky

Pístové kompresory Bluewind Pro a Stormy Pro
od 1,5 kW s nádobou 6 litr&a"po 7,5 kW s nádobou 500 litr&

www.INGSTUKSA.cz
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Pístové kompresory Blueline
pojízdné kompresory na jedné h$ídeli s elektromotorem
*poloprofesionální provedení, kompresorová jednotka s písty a ventilovou deskou z oceli

*tepelná ochrana elektromotoru, regulátor výstupního tlaku
*v%trák pro efektivní chlazení, výstup p$es rychlospojku
*jednoduchá obsluha, snadná údr"ba

Kompresory Blueline ! motor na jedné h"ídeli s kompresorem

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! 6DP2 222 167 6 8 1,5 230/50 2 850 440 460 450 20

" 25DC2 222 167 24 8 1,5 230/50 2 850 585 280 580 24

" 50DC2 222 167 50 8 1,5 230/50 2 850 780 390 650 34

Pístové kompresory Blueline
pojízdné kompresory, kompresor spojený s motorem p$es$emenici
*poloprofesionální provedení, kompresorová jednotka s písty a ventilovou deskou z oceli

*tepelná ochrana elektromotoru, regulátor výstupního tlaku
*v%trák pro efektivní chlazení, výstup p$es rychlospojku
*jednoduchá obsluha, snadná údr"ba

KompresoryBlueline!kompresorspojenýs motorem"emenicí

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! 25BC2 254 191 27 9 1,5 230/50 1 500 820 355 655 41

" 50BC2 254 191 50 9 1,5 230/50 1 500 840 395 730 44

" 90BC2 254 191 90 9 1,5 230/50 1 500 970 490 850 56

Pístové kompresory Bluewind Pro
pojízdné kompresory na jedné h$ídeli s elektromotorem
*profesionální provedení, kompresorová jednotka s písty a ventilovou deskou z oceli

*tepelná ochrana elektromotoru, regulátor výstupního tlaku
*v%trák pro efektivní chlazení, výstup p$es rychlospojku
*jednoduchá obsluha, snadná údr"ba

Kompresory Bluewind Pro ! motor na jedné h"ídeli s kompresorem

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

" 6DM2P 240 160 6 8 1,5 230/50 2 850 440 460 450 19

" 10DM2P 240 160 10 8 1,5 230/50 2 850 380 355 540 19

" 25DM2P 240 160 24 8 1,5 230/50 2 850 585 282 585 22

" 50DM2P 240 160 50 8 1,5 230/50 2 850 780 390 660 32

" 100DM2P 240 160 90 8 1,5 230/50 2 850 970 455 800 43

" 25DM3P 340 220 24 10 2,2 230/50 1 450 625 555 785 44

! 2×11 DM3P 340 220 2 × 11 10 2,2 230/50 1 450 810 625 615 56

6DM2P 10DM2P 25DM2P 50DM2P 25DM3P 2×11 DM3P
100DM2P

www.INGSTUKSA.cz
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Pístové kompresory Stormy Pro
pojízdné kompresory, kompresor spojený s motorem p$es$emenici
*sou!ástí dodávky je tlakový spína!, pojistný ventil a odpou#t%cí ventilek na nádob%

*regulátor výstupního tlaku, výstup p$es rychlospojku DN7,2, tepelná ochrana elektromotoru
*elektrický motor se standardním nap%tím v EU, IP54, t$ída F
*nízkootá!kové provedení( extrémn%nízká hlu!nost a vysoká"ivotnost stroje, vysoká úrove) chlazení potla!uje mo"nost p$eh$átí stroje

KompresoryStormyPro!kompresorspojenýs motorem"emenicí

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! 25C2MYP 254 191 27 11 1,5 230/50 1 250 805 355 630 43

! 25C2YP 254 191 27 11 1,5 400/50 1 250 805 355 630 43

" 50C2MYP 254 191 50 11 1,5 230/50 1 250 840 395 710 52

" 50C2YP 254 191 50 11 1,5 400/50 1 250 840 395 710 52

" 90C2MYP 254 191 90 11 1,5 230/50 1 250 970 485 835 63

" 90C2YP 254 191 90 11 1,5 400/50 1 250 970 485 835 63

" 90C3MYP 387 290 90 11 2,2 230/50 1 100 970 485 890 66

" 90C3YP 387 290 90 11 2,2 400/50 1 100 970 485 890 66

" 200C3MYP 387 290 200 11 2,2 230/50 1 100 1 400 560 890 100

" 200C3YP 387 290 200 11 2,2 400/50 1 100 1 400 560 890 100

" 90C4YP 514 334 90 11 3,0 400/50 1400 970 420 890 76

" 200C4YP 514 334 200 11 3,0 400/50 1 400 1 400 560 1 000 112

" 200C5,5YP 653 424 200 11 4,0 400/50 1 000 1 425 560 1 210 120

" 270C4YP 514 334 270 11 3,0 400/50 1 400 1 490 500 995 117

" 270C5,5YP 653 424 270 11 4,0 400/50 1 000 1 490 500 1 190 124

Pístové kompresory Stormy Pro
stacionární provedení, s le"atým vzdu#níkem
*tradi!ní pístové kompresory spojené s elektromotorem pomocí klínového$emenu, dvoustup)ové provedení se dv%ma písty

*kompresor je vybaven tlakovým spína!em, pojistným a odpou#t%cím ventilem a tepelnou ochranou elektromotoru
*elektromotor dle standard&Evropské unie IP54, t$ída F, vysoká úrove) chlazení
*nízkootá!kové provedení( vysoká"ivotnost a nízká hlu!nost stroje

KompresoryStormyPro!stacionárníprovedení,s le#atýmvzdu$níkem

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! 270F4YP 514 334 270 11 3,0 400/50 1400 1490 500 995 117

! 270F5,5YP 653 424 270 11 4,0 400/50 1000 1490 500 1190 124

! 270F5,5XYP 653 424 270 11 4,0 400/50 1 000 1 490 500 1 190 139

" 500F5,5YP 653 424 500 11 4,0 400/50 1 000 1 940 600 1 315 190

! 500F5,5XYP 653 424 500 11 4,0 400/50 1 000 1 940 600 1 315 205

! 500F7YP 827 538 500 11 5,5 400/50 1 250 1 940 600 1 315 200

! 500F7XYP 827 538 500 11 5,5 400/50 1 250 1 940 600 1 315 215

" 500F7,5YP 950 618 500 11 5,5 400/50 750 1 940 600 1 375 215

! 500F7,5XYP 950 618 500 11 5,5 400/50 750 1 940 600 1 375 230

" 500F10YP 1 130 735 500 11 7,5 400/50 900 1 940 600 1 375 220

! 500F10XYP 1 130 735 500 11 7,5 400/50 900 1 940 600 1 375 235

" STP-SK1 Sada kole!ek pro kompresory s nádobou 270 litr&a s motorem 3,0 kW

" STP-SK2 Sada kole!ek pro kompresory s nádobou 270 litr&a s motorem 4,0 kW

" STP-SK3 Sada kole!ek pro kompresory s nádobou 500 litr&

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

www.INGSTUKSA.cz
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Pístové kompresory Stormy V Pro
stacionární provedení, se stojatým vzdu#níkem
*tradi!ní pístové kompresory spojené s elektromotorem pomocí klínového$emenu

*díky vertikální verzi vzdu#níku lze dosáhnout zna!ných úspor místa p$i instalaci, ur!eno pro zákazníky s vysokými nároky na prostor
*kompresor je vybaven tlakovým spína!em, pojistným a odpou#t%cím ventilem, tepelná ochrana elektromotoru

KompresoryStormyVPro!stacionárníprovedení,sestojatýmvzdu$níkem

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

" 270F4WP 514 334 270 11 3,0 400/50 1 400 680 600 1 740 135

" 270F5,5WP 653 424 270 11 4,0 400/50 1 000 835 600 1 950 150

! 270F5,5XWP 653 424 270 11 4,0 400/50 1 000 835 600 1 950 165

! 270F5,5HWP 522 339 270 15 4,0 400/50 800 835 600 1 950 180

! 270F7WP 827 538 270 11 5,5 400/50 1 250 835 600 1 950 197

! 270F7XWP 827 538 270 11 5,5 400/50 1 250 835 600 1 950 212

" 270F7,5WP 950 618 270 11 5,5 400/50 750 940 600 1 985 212

! 270F7,5XWP 950 618 270 11 5,5 400/50 750 940 600 1 985 227

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

Pístové kompresory Stormy H Pro
stacionární provedení, 15 bar, s le"atým vzdu#níkem
*tradi!ní pístové kompresory spojené s elektromotorem pomocí klínového$emenu, dvoustup)ové provedení se dv%ma písty

*kompresor je vybaven tlakovým spína!em, pojistným a odpou#t%cím ventilem a tepelnou ochranou elektromotoru
*elektromotor dle standard&Evropské unie IP54, t$ída F, vysoká úrove) chlazení
*nízkootá!kové provedení( vysoká"ivotnost a nízká hlu!nost stroje

KompresoryStormyHPro!stacionárníprovedení,15bar,s le#atýmvzdu$níkem

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! 300F4HYP 367 239 300 15 3,0 400/50 1 000 1 640 500 995 170

! 300F5,5HYP 522 339 300 15 4,0 400/50 800 1 640 500 1 195 185

! 300F5,5HXYP 522 339 300 15 4,0 400/50 800 1 640 500 1 195 200

! 500F7,5HYP 760 494 500 15 5,5 400/50 600 1 940 600 1 375 245

! 500F7,5HXYP 760 494 500 15 5,5 400/50 600 1 940 600 1 375 260

! 500F10HYP 941 612 500 15 7,5 400/50 750 1 940 600 1 375 250

! 500F10HXYP 941 612 500 15 7,5 400/50 750 1 940 600 1 375 265

" STP-SK1 Sada kole!ek pro kompresory s nádobou 300 litr&a s motorem 3,0 kW

" STP-SK2 Sada kole!ek pro kompresory s nádobou 300 litr&a s motorem 4,0 kW

" STP-SK3 Sada kole!ek pro kompresory s nádobou 500 litr&Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

Kompresory Fonostop
odhlu!n%né pístové kompresory
*ideální zdroj stla!eného vzuchu pro místa s extrémními nároky na hlu!nost, hlu!nost pouze 64

dB

*nízkootá!kové provedení s vysokou"ivotností, nízká provozní teplota
*jednoduchá obsluha a údr"ba, snadno vym%nitelné díly a vým%na oleje zvenku stroje bez nutnosti jej rozebírat

Odhlu%n&nékompresoryFonostop

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Hlu!nost
dB(A) Závit

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! Z4 462 300 10 3,0 400/50 1 120 64 3/4' 815 520 915 100

! Z5,5 577 375 10 4,0 400/50 1 350 64 3/4' 815 520 915 100

! Z5,5X 577 375 10 4,0 400/50 1 350 64 3/4' 815 520 915 100

! Z7,5X 701 456 10 5,5 400/50 965 64 3/4' 880 590 1 200 170

! Z10X 923 600 10 7,5 400/50 860 64 3/4' 880 590 1 200 205

www.INGSTUKSA.cz
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Kompresory Stormy Silent Pro
odhlu!n%né pístové provedení
* $ada kompresor&ur!ená pro zákazníky s vysokými nároky na nízkou hlu!nost stroje

*jednoduchá konstrukce a úrove) hluku 64-68 dB(A) jsou hlavními p$ednostmi této$ady

KompresoryStormySilentPro,sintegrovanýmvzdu$níkem

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! 27F2MZP 254 191 27 8 1,5 230/50 1 250 64 760 430 845 80

! 27F2ZP 254 191 27 8 1,5 400/50 1 250 64 760 430 845 80

! 27F3MZP 320 240 27 8 2,2 230/50 1 570 65 760 430 845 81

! 27F3ZP 320 240 27 8 2,2 400/50 1 570 65 760 430 845 81

Kompresory Stormy Silent Pro, bez vzdu$níku

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! F4ZP 514 334 ( 11 3,0 400/50 1 450 68 820 635 795 143

! F5,5ZP 653 424 ( 11 4,0 400/50 1 370 68 820 635 795 150

! F5,5XZP 653 424 ( 11 4,0 400/50 1 370 68 820 635 795 156

! F7,5ZP 827 538 ( 12 5,5 400/50 1 400 68 1 230 760 875 229

! F7,5XZP 827 538 ( 12 5,5 400/50 1 400 68 1 230 760 875 235

! F10ZP 1 210 787 ( 12 7,5 400/50 1 300 68 1 230 760 875 248

! F10XZP 1 210 787 ( 12 7,5 400/50 1 300 68 1 230 760 875 254

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

Kompresory Stormy Silent Pro
odhlu!n%né pístové provedení, na le"atém vzdu#níku
* $ada kompresor&ur!ená pro zákazníky s vysokými nároky na nízkou hlu!nost stroje

*jednoduchá konstrukce a úrove) hluku 68 dB(A) jsou hlavními p$ednostmi této$ady

Kompresory Stormy Silent Pro, na le#atém vzdu$níku

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! 270F4ZP 514 334 270 11 3,0 400/50 1 460 68 1 470 635 1 360 213

! 270F5,5ZP 653 424 270 11 4,0 400/50 1 370 68 1 470 635 1 360 220

! 270F5,5XZP 653 424 270 11 4,0 400/50 1 370 68 1 470 635 1 360 226

! 500F5,5ZP 653 424 500 11 4,0 400/50 1 370 68 1 900 635 1 480 267

! 500F5,5XZP 653 424 500 11 4,0 400/50 1 370 68 1 900 635 1 480 273

! 500F7,5ZP 827 538 500 11 5,5 400/50 1 400 68 1 900 760 1 520 369

! 500F7,5XZP 827 538 500 11 5,5 400/50 1 400 68 1 900 760 1 520 375

! 500F10ZP 1 210 787 500 11 7,5 400/50 1 300 68 1 900 760 1 520 388

! 500F10XZP 1 210 787 500 11 7,5 400/50 1 300 68 1 900 760 1 520 394

SSP-SK Sada kole!ek pro kompresory s nádobou 270 l

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

Kompresory Stormy Silent Pro, na le#atém vzdu$níku, se su$i%kou

Obj.!. Sací výkon
(l/min)

Výtlak
(l/min)

Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz)

Otá!ky
(min )¯¹

Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! 500F5,5ZDP 653 424 500 11 4,0 400/50 1 370 68 1 900 635 1 480 267

! 500F5,5XZDP 653 424 500 11 4,0 400/50 1 370 68 1 900 635 1 480 273

! 500F7,5ZDP 827 538 500 11 5,5 400/50 1 400 68 1 900 760 1 520 369

! 500F7,5XZDP 827 538 500 11 5,5 400/50 1 400 68 1 900 760 1 520 375

! 500F10ZDP 1 210 787 500 11 7,5 400/50 1 300 68 1 900 760 1 520 388

! 500F10XZDP 1 210 787 500 11 7,5 400/50 1 300 68 1 900 760 1 520 394

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník
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Vyzkou$enátechnologie,solidníkonstrukce

RL-RH-RK jsou kompresory p$ímo spojené s motorem, jedno nebo dvoustup)ové,
vzduchem chlazené.

V otázce kvality, bezpe!nosti provozu a"ivotnosti poskytují nejvy##í standard pro
pr&myslové aplikace.

V$estrannost

, iroký rozsah nabídkyco do po!tu typ&a výkon&poskytuje ekonomické$e#ení pro
tém%$v#echny men#í aplikace s pot$ebou vzduchu v pr&myslu.

Pr&myslovékompresoryRL-RH-RKneslou"ípouze jakospolehlivýzdrojstla!eného
vzduchu pro!erpací stanice, dílny a továrny, ale také jako individuální zdroj
energie pro r&zné stroje a výrobní linky, které pro sv&j provoz vzduch pot$ebují.

- pro extrémní provozní podmínky v profesionálních a pr&myslových aplikacích

- pro choulostivé aplikace ve zdravotnictví a potraviná$ství, pro technologie na
dodávku pitné vody apod.

- pro extrémní provozní podmínky jako je provoz p$i extrémn%nízkých teplotách

Ventilová deska

Ventily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a mají vysokou spolehlivost a minimální
ztrátu pr&toku. Zvlá#.dlouhá"ivotnost díky redukovanému zdvihu.

Regulacetlaku

Plná výbava!Tlakový spína!, vysoce kvalitní regulátor tlaku, pojistný ventil, ochrana
motoru a rychlospojky.

Rozsah tlak*

Nabídka pokrývá jakýkoli tlak do 15 bar dle rozli!ných po"adavk&.

Náhradnídíly

Garance dodávky náhradních díl&. Garantujeme dodávku v#ech náhradních
díl&pro jakýkoli stroj z nabídky po dobu minimáln%10 let od ukon!ení
výroby.

Tlakové rozvody

- speciální"ebrování pro optimální rozptyl tepla
- zvý#ený výkon, chladn%j#í stla!ený vzduch
- nízké opot$ebení

Chlazení

Optimální chlazení díky velkoryse dimenzovanému, vysoce efektivnímu a t%"kému
litinovému ventilátoru. Toto$e#ení zaji#.uje nízkou hladinu vibrací a del#í"ivotnost
lo"isek. Speciáln%navr"ená chladicí"ebra na válcích a trubkách zaji#.ují nízkou
teplotu.

Písty

Písty jsou vyráb%ny výhradn%z vysoce kvalitních odlitk&.

Honované ve dvou krocích pro extrémn%dlouhou"ivotnost.

Nízkéotá%ky

- vysoce kvalitní elektromotor
- navr"eno pro nep$etr"itý provoz v pr&myslu
(p$ibli"n%1400 ot/min.)

- p$edimenzované
- bezproblémový provoz

Konstruk%nívýhody

Pístové kompresory RL ! RH ! RK
Kompresor p$ímo spojený s motorem( $e#ení pro pr&mysl
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Kompresorové jednotky
samostatné kompresory s elektromotorem
*kompresor spojen p$ímo s motorem: vy##í efektivita stla!ování,"ádné klínové$emeny, perfektn%souosé

* $ada RL - jednostup)ové provedení s tlakem 10bar, mazané olejem
* $ada RH - dvoustup)ové provedení s tlaky 10 a 15bar, mazané olejem
* $ada RK - dvoustup)ové bezolejové provedení
*pr&myslové provedení pro nejnáro!n%j#í provozy s extrémn%dlouhou"ivotností

Samostatné kompresorové jednotky

Obj.!. Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! RL20-10M 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 76 505 270 385 29

! RL20-10 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 76 505 270 385 29

! RL30-10M 10 302 2,2 230/50 2 1 1 400 77 570 440 340 47

! RL30-10 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 77 570 440 340 47

! RL40-10 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 77 570 440 340 50

! RH20-10 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 74 580 425 340 45

! RH40-10 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 79 600 500 435 69

! RH55-10 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 79 620 500 440 73

! RH20-15 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 74 580 425 340 45

! RH40-15 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 79 600 500 435 69

! RH55-15 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 79 700 520 440 78

! RK15-7 7 144 1,1 400/50 1 1 1 400 75 505 270 385 28

! RK20-10 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 74 580 425 340 45

! RK40-10 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 79 600 500 435 68

! RK55-10 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 79 700 520 440 77

Kompresory na rámu
kompresory s motorem upevn%né na montá"ním rámu
*ur!ené zejména pro montá"na stávající tlakové nádoby

* $ada RL - jednostup)ové provedení s tlakem 10bar, mazané olejem
* $ada RH - dvoustup)ové provedení s tlaky 10 a 15bar, mazané olejem
* $ada RK - dvoustup)ové bezolejové provedení
*kompresor spojen p$ímo s motorem: vy##í efektivita stla!ování,"ádné klínové$emeny, perfektn%souosé

Kompresory na rámu

Obj.!. Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmotnost
(kg)d # v

! RL20-10MB 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 76 510 310 540 36

! RL20-10B 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 76 510 310 540 36

! RL30-10B 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 77 570 440 490 52

! RL40-10B 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 77 570 440 490 59

! RH20-10B 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 74 530 420 500 54

! RH40-10B 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 79 635 500 580 76

! RH55-10B 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 79 640 500 590 87

! RH20-15B 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 74 530 420 500 54

! RH40-15B 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 79 635 500 580 76

! RH55-15B 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 79 640 500 590 87

! RK15-7B 7 144 1,1 400/50 1 1 1 400 75 510 310 540 34

! RK20-10B 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 74 530 420 500 52

! RK40-10B 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 79 635 500 580 74

! RK55-10B 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 79 640 500 590 84
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Mobilní kompresory
na le"até tlakové nádob%
*velmi tiché, dvoupístové, p$ímo pohán%né kompresory pro pr&myslové pou"ití

*vysoce kvalitní regulátor s filtrem, dv%rychlospojky na výstupu, ochrana motoru, pojistný ventil
* $ada RL - jednostup)ové provedení
* $ada RH - dvoustup)ové provedení
*pr&myslové provedení pro nejnáro!n%j#í provozy s extrémn%dlouhou"ivotností

Mobilní kompresory

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmot.
(kg)d # v

! RL20-10-50C 50 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 76 1 000 400 900 53

! RL20-10-50MC 50 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 76 1 000 400 900 53

! RL30-10-50MC 50 10 302 2,2 230/50 2 1 1 400 77 880 650 730 88

! RL30-10-50C 50 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 77 880 650 730 88

! RL30-10-90MC 90 10 302 2,2 230/50 2 1 1 400 77 1 250 590 880 91

! RL30-10-90C 90 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 77 1 250 590 880 91

! RL40-10-50C 50 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 77 880 650 730 91

! RL40-10-90C 90 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 77 1 250 590 920 94

! RL40-10-200C 200 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 77 1 400 650 1 070 121

! RH55-10-200C 200 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 79 1 400 650 1 140 146

P"enosné kompresory
s tlakovou nádobou 24 litr&
*p$enosné kompresory s kompaktním uspo$ádáním pro jednoduchý transport

*velká kole!ka, vysoce kvalitní regulátor s filtrem, dv%rychlospojky na výstupu, ochrana motoru, pojistný ventil
* $ada RL - jednostup)ové provedení
*pr&myslové provedení pro nejnáro!n%j#í provozy s extrémn%dlouhou"ivotností

P"enosné kompresory

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmot.
(kg)d # v

! RL20-10-24MC 24 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 76 480 640 740 54

! RL30-10-24MC 24 10 302 2,2 230/50 2 1 1 400 77 480 640 740 75

P"enosné kompresory
s tlakovou nádobou 100 litr&
*p$enosné kompresory pro jednoduchý transport, s velkými kole!ky

*vysoce kvalitní regulátor s filtrem
*3 výstupy pro r&znou kvalitu vzduchu (neredukovaný, redukovaný nemazaný,redukovaný mazaný vzduch)
* $ada RL - jednostup)ové provedení
*pr&myslové provedení pro nejnáro!n%j#í provozy s extrémn%dlouhou"ivotností

P"enosné kompresory

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmot.
(kg)d # v

! RL30-10-100MCV 100 10 302 2,2 230/50 2 1 1 400 77 620 800 1 300 85

! RL30-10-100CV 100 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 77 620 800 1 300 85

! RL40-10-100CV 100 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 77 620 800 1 300 88
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Stacionární kompresory
provedení na le"até tlakové nádob%
*stacionární kompresory v pr&myslovém provedení pro nejnáro!n%j#í provozy s extrémn%dlouhou"ivotností

* $ada RL - jednostup)ové provedení s tlakem 10bar, mazané olejem
* $ada RH - dvoustup)ové provedení s tlaky 10 a 15bar, mazané olejem
* $ada RK - dvoustup)ové bezolejové provedení
*jednoduchá instalace, p$ipravené k chodu

Kompresory RL - jednostup'ové, olejem mazané

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmot.
(kg)d # v

! RL20-10-50MF 50 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 76 1 000 310 800 53

! RL20-10-50F 50 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 76 1 000 310 800 53

! RL20-10-90MF 90 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 76 1 150 380 860 61

! RL20-10-90F 90 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 76 1 150 380 860 61

! RL30-10-50F 50 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 77 1 000 435 750 69

! RL30-10-90F 90 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 77 1 150 435 820 77

! RL30-10-270F 270 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 77 1 600 600 1020 114

! RL40-10-50F 50 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 77 1 000 435 820 77

! RL40-10-90F 90 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 77 1 150 435 820 85

! RL40-10-270F 270 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 77 1 600 600 1 020 122

Kompresory RH - dvoustup'ové s tlakem 10 bar, olejem mazané

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmot.
(kg)d # v

! RH20-10-50F 50 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 74 1 000 420 760 71

! RH20-10-90F 90 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 74 1 150 420 830 79

! RH40-10-270F 270 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 79 1 600 600 1 110 142

! RH40-10-500F 500 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 79 2 020 600 1 210 207

! RH55-10-270F 270 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 79 1 600 600 1 120 151

! RH55-10-500F 500 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 79 2 020 600 1 220 216

Kompresory RH - dvoustup'ové s tlakem 15 bar, olejem mazané

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmot.
(kg)d # v

! RH20-15-90F 90 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 74 1 150 420 830 89

! RH20-15-270F 270 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 74 1 600 600 1 030 123

! RH40-15-270F 270 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 79 1 600 600 1 110 146

! RH40-15-500F 500 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 79 2 020 600 1 210 222

! RH55-15-270F 270 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 79 1 600 600 1 120 160

! RH55-15-500F 500 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 79 2 020 600 1 220 236

Kompresory RK - bezolejové provedení

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmot.
(kg)d # v

! RK15-7-50F 50 7 144 1,1 400/50 1 1 1 400 75 1 000 305 790 52

! RK15-7-90F 90 7 144 1,1 400/50 1 1 1 400 75 1 150 380 860 53

! RK20-10-50F 50 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 74 1 000 420 750 70

! RK20-10-90F 90 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 74 1 150 420 820 81

! RK20-10-270F 270 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 74 1 600 600 1 020 118

! RK40-10-270F 270 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 79 1 600 600 1 110 145

! RK40-10-500F 500 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 79 2 020 60 1 210 211

! RK55-10-270F 270 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 79 1 600 600 1 120 154

! RK55-10-500F 500 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 79 2 020 600 1 220 220
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Tandemové provedení
na spole!né le"até tlakové nádob%
* $e#ení#et$ící místo pro p$ípady s velkým výkyvem spot$eby stla!eného vzduchu

*pro standardní spot$ebu dodává vzduch pouze jeden kompresor, p$i vy##í spot$eb%oba
* $ada RL - jednostup)ové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
* $ada RH - dvoustup)ové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
* $ada RK - dvoustup)ové bezolejové provedení
*kompresor spojen p$ímo s motorem: vy##í efektivita stla!ování,"ádné klínové$emeny, perfektn%souosé

Kompresory RL - jednostup'ové, olejem mazané

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Rozm%ry (mm) Hmot.

(kg)d # v

! RL20-10-300MT 300 10 2 × 185 2 × 1,5 230/50 1 1 1 400 1 750 600 1 065 134

! RL20-10-300T 300 10 2 × 185 2 × 1,5 400/50 1 1 1 400 1 750 600 1 065 134

! RL30-10-300T 300 10 2 × 302 2 × 2,2 400/50 2 1 1 400 1 750 620 1 020 168

! RL40-10-300T 300 10 2 × 410 2 × 3,0 400/50 2 1 1 400 1 750 620 1 020 182

Kompresory RH - dvoustup'ové, s tlakem 10 bar, olejem mazané

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Rozm%ry (mm) Hmot.

(kg)d # v

! RH20-10-300T 300 10 2 × 210 2 × 1,5 400/50 2 2 1 400 1 750 600 1 030 170

! RH40-10-300T 300 10 2 × 446 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 1 750 610 1 110 222

! RH40-10-500T 500 10 2 × 446 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 610 1 210 282

! RH55-10-300T 300 10 2 × 600 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 1 750 625 1 120 240

! RH55-10-500T 500 10 2 × 600 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 625 1 220 300

Kompresory RH - dvoustup'ové, s tlakem 15 bar, olejem mazané

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Rozm%ry (mm) Hmot.

(kg)d # v

! RH20-15-300T 300 15 2 × 196 2 × 1,5 400/50 2 2 1 400 1 750 610 1 030 190

! RH40-15-300T 300 15 2 × 389 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 1 750 610 1 110 242

! RH40-15-500T 500 15 2 × 389 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 610 1 210 302

! RH55-15-500T 500 15 2 × 510 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 625 1 220 320

Kompresory RK - bezolejové provedení

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Rozm%ry (mm) Hmot.

(kg)d # v

! RK15-7-300T 300 7 2 × 144 2 × 1,1 400/50 1 1 1 400 1 750 600 1 060 134

! RK20-10-300T 300 10 2 × 205 2 × 1,5 400/50 2 2 1 400 1 750 630 1 020 170

! RK40-10-300T 300 10 2 × 441 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 1 750 610 1 110 224

! RK40-10-500T 500 10 2 × 441 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 625 1 210 285

! RK55-10-500T 500 10 2 × 568 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 625 1 220 304
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Stacionární kompresory
se stojatým vzdu#níkem
*provedení s vertikální tlakovou nádobou pro úsporu místa

* $ada RL - jednostup)ové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
* $ada RH - dvoustup)ové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
* $ada RK - dvoustup)ové bezolejové provedení
*pr&myslové provedení pro nejnáro!n%j#í provozy s extrémn%dlouhou"ivotností

Stacionárníkompresorysestojatýmvzdu$níkem

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmot.
(kg)d # v

! RL30-10-270W 270 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 77 650 790 1 790 157

! RL40-10-270W 270 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 77 650 790 1 790 164

! RH20-10-270W 270 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 74 650 790 1 800 159

! RH40-10-270W 270 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 79 650 790 1 880 184

! RH55-10-270W 270 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 79 650 790 1 890 193

! RH20-15-270W 270 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 74 650 790 1 800 179

! RH40-15-270W 270 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 79 650 790 1 880 204

! RH55-15-270W 270 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 79 650 790 1 890 213

! RK20-10-270W 270 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 74 650 790 1 790 159

! RK40-10-270W 270 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 79 650 790 1 880 185

! RK55-10-270W 270 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 79 650 790 1 890 194

Stacionární kompresory
se stojatým vzdu#níkem a s kondenza!ní su#i!kou
*provedení s vertikální tlakovou nádobou pro úsporu místa, navíc vybavené kondenza!ní su#i!kou

*dodávka suchého vzduchu zbaveného kondenzátu, v#e v jednom stroji
* $ada RL - jednostup)ové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
* $ada RH - dvoustup)ové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
* $ada RK - dvoustup)ové bezolejové provedení
*pr&myslové provedení pro nejnáro!n%j#í provozy s extrémn%dlouhou"ivotností

Stacionárníkompresorysestojatýmvzdu$níkemaskondenza%nísu$i%kou

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmot.
(kg)d # v

! RL30-10-270WD 270 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 77 865 835 1 790 189

! RL40-10-270WD 270 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 77 865 835 1 790 196

! RH20-10-270WD 270 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 74 865 835 1 800 191

! RH40-10-270WD 270 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 79 865 835 1 880 220

! RH55-10-270WD 270 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 79 865 835 1 890 229

! RH20-15-270WD 270 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 74 865 835 1 800 211

! RH40-15-270WD 270 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 79 865 835 1 880 240

! RH55-15-270WD 270 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 79 865 835 1 890 249

! RK20-10-270WD 270 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 74 865 835 1 790 191

! RK40-10-270WD 270 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 79 865 835 1 880 221

! RK55-10-270WD 270 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 79 865 835 1 890 230
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Odhlu#n$né kompresory
*verze na rámu - ur!ené zejména pro montá"na stávající tlakové nádoby

*vybavené krytem pro sní"ení hlu!nosti
* $ada RL - jednostup)ové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
* $ada RH - dvoustup)ové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
* $ada RK - dvoustup)ové bezolejové provedení
*kompresor spojen p$ímo s motorem: vy##í efektivita stla!ování,"ádné klínové$emeny, perfektn%souosé

Odhlu%n&nékompresorynarámu

Obj.!. Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmot.
(kg)d # v

! RL20-10MBS 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 65 690 410 650 76

! RL20-10BS 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 65 690 410 650 76

! RL30-10BS 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 66 800 520 660 97

! RL40-10BS 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 67 800 520 660 100

! RH20-10BS 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 61 800 520 660 97

! RH40-10BS 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 67 1 130 620 790 172

! RH55-10BS 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 68 1 130 620 790 181

! RH20-15BS 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 61 800 520 660 97

! RH40-15BS 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 67 1 130 620 790 172

! RH55-15BS 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 67 1 130 620 790 181

! RK15-7BS 7 144 1,1 400/50 1 1 1 400 62 690 410 650 74

! RK20-10BS 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 61 800 520 660 96

! RK40-10BS 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 67 1 130 620 790 171

! RK55-10BS 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 67 1 130 620 790 180

Odhlu%n&néstacionárníkompresory

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmot.
(kg)d # v

! RL20-10-50MFS 50 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 65 1 100 405 900 89

! RL20-10-50FS 50 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 65 1 100 405 900 89

! RL20-10-90MFS 90 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 65 1 250 405 970 97

! RL20-10-90FS 90 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 65 1 250 405 970 97

! RL30-10-90FS 90 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 66 1 850 557 1 140 126

! RL30-10-270FS 270 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 66 1 600 620 1 315 204

! RL40-10-90FS 90 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 67 1 850 557 1 140 126

! RL40-10-270FS 270 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 67 1 600 620 1 315 212

! RH20-10-90FS 90 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 61 1 850 557 1 140 126

! RH20-10-270FS 270 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 61 1 600 600 1 180 154

! RH40-10-270FS 270 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 67 1 600 620 1 315 232

! RH40-10-500FS 500 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 67 2 020 620 1 415 297

! RH55-10-270FS 270 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 68 1 600 620 1 315 241

! RH55-10-500FS 500 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 68 2 020 620 1 415 306

! RH20-15-270FS 270 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 61 1 600 600 1 180 163

! RH40-15-270FS 270 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 67 1 600 620 1 315 242

! RH40-15-500FS 500 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 67 2 020 620 1 415 317

! RH55-15-270FS 270 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 67 1 600 620 1 315 251

! RH55-15-500FS 500 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 67 2 020 620 1 415 326

! RK15-7-50FS 50 7 144 1,1 400/50 1 1 1 400 62 1 000 405 900 88

! RK15-7-90FS 90 7 144 1,1 400/50 1 1 1 400 62 1 150 405 970 99

! RK20-10-270FS 270 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 61 1 600 600 1 180 156

! RK20-10-90FS 90 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 61 1 150 470 980 119

! RK40-10-270FS 270 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 67 1 600 620 1 315 235

! RK40-10-500FS 500 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 67 2 020 620 1 415 300

! RK55-10-270FS 270 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 67 1 600 620 1 315 244

! RK55-10-500FS 500 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 67 2 020 620 1 415 313
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Tandemové odhlu#n$né kompresory
dva kompresory na spole!ném le"atém vzdu#níku
* $e#ení#et$ící místo pro p$ípady s velkým výkyvem spot$eby stla!eného vzduchu

*pro standardní spot$ebu dodává vzduch pouze jeden kompresor, p$i vy##í spot$eb%oba
*vybavené krytem pro sní"ení hlu!nosti
* $ada RL - jednostup)ové provedení s tlakem 10 bar, mazané olejem
* $ada RH - dvoustup)ové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
* $ada RK - dvoustup)ové bezolejové provedení
*kompresor spojen p$ímo s motorem: vy##í efektivita stla!ování,"ádné klínové$emeny, perfektn%souosé

Tandemovéstacionárníodhlu%n&nékompresory

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Rozm%ry (mm) Hmot.

(kg)d # v

! RL20-10-300MTS 300 10 2 × 185 2 × 1,5 230/50 1 1 1 400 1 750 690 1 170 208

! RL20-10-300TS 300 10 2 × 185 2 × 1,5 400/50 1 1 1 400 1 750 690 1 170 208

! RL30-10-300TS 300 10 2 × 302 2 × 2,2 400/50 2 1 1 400 1 750 1 130 1 315 350

! RL40-10-300TS 300 10 2 × 410 2 × 3,0 400/50 2 1 1 400 1 750 1 130 1 315 364

! RH20-10-300TS 300 10 2 × 210 2 × 1,5 400/50 2 2 1 400 1 750 740 1 180 248

! RH40-10-300TS 300 10 2 × 446 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 1 750 1 130 1 315 404

! RH40-10-500TS 500 10 2 × 446 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 1 130 1 415 464

! RH55-10-300TS 300 10 2 × 600 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 1 750 1 130 1 315 422

! RH55-10-500TS 500 10 2 × 600 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 1 130 1 415 482

! RH20-15-300TS 300 15 2 × 196 2 × 1,5 400/50 2 2 1 400 1 750 740 1 180 268

! RH40-15-300TS 300 15 2 × 389 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 1 750 1 130 1 315 424

! RH40-15-500TS 500 15 2 × 389 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 1 130 1 415 484

! RH55-15-500TS 500 15 2 × 510 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 1 130 1 415 502

! RK15-7-300TS 300 7 2 × 144 2 × 1,1 400/50 1 1 1 400 1 750 690 1 170 208

! RK20-10-300TS 300 10 2 × 205 2 × 1,5 400/50 2 2 1 400 1 750 740 1 180 248

! RK40-10-300TS 300 10 2 × 441 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 1 750 1 130 1 315 406

! RK40-10-500TS 500 10 2 × 441 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 1 130 1 415 467

! RK55-10-500TS 500 10 2 × 568 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 1 130 1 415 485

Odhlu#n$né kompresory se su%i#kou
stacionární provedení na le"atém vzdu#níku
*kompresor na le"até nádob%vybavený kondenza!ní su#i!kou stla!eného vzduchu

*perfektní$e#ení pro tichý provoz a dodávku kvalitního!istého vzduchu
*vybavené krytem pro sní"ení hlu!nosti
* $ada RH - dvoustup)ové provedení s tlaky 10 a 15 bar, mazané olejem
* $ada RK - dvoustup)ové bezolejové provedení
*kompresor spojen p$ímo s motorem: vy##í efektivita stla!ování,"ádné klínové$emeny, perfektn%souosé

Odhlu%n&néstacionárníkompresorysesu$i%kou

Obj.!. Vzdu#ník
(l)

Tlak
(bar)

Výtlak
(l/min)

P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Písty Stupn% Otá!ky

(min )¯¹
Hlu!nost
dB(A)

Rozm%ry (mm) Hmot.
(kg)d # v

! RH40-10-270FSD 270 10 446 3,0 400/50 2 2 1400 67 1 650 860 1 315 268

! RH55-10-270FSD 270 10 600 4,0 400/50 2 2 1400 68 1 650 860 1 315 277

! RH40-15-270FSD 270 15 389 3,0 400/50 2 2 1400 67 1 650 860 1 315 268

! RH55-15-270FSD 270 15 510 4,0 400/50 2 2 1400 67 1 650 860 1 315 277

! RK40-10-270FSD 270 10 441 3,0 400/50 2 2 1400 67 1 650 860 1 315 271

! RK55-10-270FSD 270 10 568 4,0 400/50 2 2 1400 67 1 650 860 1 315 280
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Základní verze

Ur!ené zejména pro instalace blízko pracovi#..

Hlavními!ástmi kompresoru jsou: vzduchový filtr, kompresorová
jednotka, elektromotor, olejový filtr a chladi!, systém vzduchového
chlazení, elektrický panel pro zapínání a obsluhu, sk$í) a elegantní
odhlu!n%ní.

Verze na tlakové nádob!

/áste!n%ur!eno pro nové instalace, kde je pot$eba stla!eného
vzduchu s nízkou hlu!ností.

Stroj se skládá z kompresoru pevn%namontovaného na tlakové
nádob%o objemu 270/500 litr&.

Verze se su"i#kou Dry

Obzvlá#t%vhodné$e#ení pro instalace s pot$ebou stla!eného vzduchu
s nízkým rosným bodem.

Stroj se sestává z kompresoru, tlakové nádoby a kondenza!ní su#i!ky
s chladivem R134a, s indikací rosného bodu a!asovým odpou#t%cím
ventilem.

Verze se su"i#kou a filtry

Verze se su#i!kou, filtry a obchozím potrubím

Pro výrobu stla!eného vzduchu bez oleje. MSM Maxi a MSA v této
verzi jsou navíc vybaveny p$edfiltrem a mikrofiltrem a mají
centralizované odpou#t%ní kondenzátu.

130

110

100
80-85

75
65-694020

dB (A)

(roubovýkompresor

Malý silný stroj s díly z velkých
kompresor&
- vysoce efektivní#roubový blok
pro stla!ování vzduchu bez dotyku
kovových!ástí

- efektivní chladicí systém
- suchý vzduch ve verzi se su#i!kou
- kompletn%automatizované operace
pro pr&myslový provoz

- kompletní kompresorová jednotka
k okam"itému pou"ití

Energetickyúspornýprovoz

Vysoká efektivita#roubového bloku
a v#eobecn% vysoká výkonnost
stla!ování kompresorové jednotky
zaji#.ují úsporný provoz v#ech malých
#roubových kompresor&MARK.

Touto cestou je dosa"eno výrazn%
ni"#ích náklad&na výrobu stla!eného
vzduchu ne" u tradi!ních pístových
kompresor&.

Maximáln&sní#enáhlu%nost

Nikdy nebyl dán výrobcem kompresor&
takový d&raz na maximální mo"né
odhlu!n%ní jako nyní u#roubových
kompresor&MARK.

Svou úrovní hlu!nosti pat$í na#e stroje
mezi nejti##í na sv%t%.

Snadnáúdr#ba

Pro vým%nu !i dota"ení klínových
$emen& posta!í odmontovat pouze
jeden bo!ní panel.

Speciální tvar prostupu umo")uje
vhodné nastavení$emenice.

Pro vým%nu vzduchového filtru sta!í
odmontovat pouze horní panel.

Malé $roubové kompresory
stavební$ady: MSM Mini, MSM Maxi a MSA

p$íkony elektromotor&: 2,2 - 3 - 4 - 5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW

www.INGSTUKSA.cz
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&roubové kompresory MSM Mini
s p$íkonem 2,2 - 3 - 4 - 5,5 kW
*malé#roubové kompresory s vysokou efektivitou výroby stla!eného vzduchu, jako alternativa k pístovým kompresor&m

*nové spou#t%ní typu ON-OFF a automatické operace pro servis, ú!inné chlazení stroje
*ur!eno zejména pro vícesm%nné provozy s nároky na efektivní výrobu stla!eného vzduchu a dlouhou"ivotnost

Kompresory MSM Mini ! samostatné

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSM2,2BW 240 14,4 10 2,2 230/50 3/4' 61 620 605 950 99 -

! MSM2,2B 240 14,4 10 2,2 400/50 3/4' 61 620 605 950 99 -

! MSM3B 320 19,2 10 3,0 400/50 3/4' 61 620 605 950 103 -

! MSM4B 470 28,2 10 4,0 400/50 3/4' 62 620 605 950 105 -

! MSM4BX 470 28,2 10 4,0 400/50 3/4' 62 620 605 950 105 -

! MSM5,5BX 600 36,2 10 5,5 400/50 3/4' 64 620 605 950 110 -

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

KompresoryMSMMini-natlakovénádob&200l

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSM2,2W-200 240 14,4 10 2,2 230/50 1/2' 61 1 420 575 1 255 155 200

! MSM2,2-200 240 14,4 10 2,2 400/50 1/2' 61 1 420 575 1 255 155 200

! MSM3-200 320 19,2 10 3,0 400/50 1/2' 61 1 420 575 1 255 157 200

! MSM4-200 470 28,2 10 4,0 400/50 1/2' 62 1 420 575 1 255 159 200

! MSM4X-200 470 28,2 10 4,0 400/50 1/2' 62 1 420 575 1 255 159 200

! MSM5,5X-200 600 36,2 10 5,5 400/50 1/2' 64 1 420 575 1 255 164 200

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

KompresoryMSMMini-natlakovénádob&270l

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSM2,2-270 240 14,4 10 2,2 400/50 1/2' 61 1 533 582 1 340 166 270

! MSM3-270 320 19,2 10 3,0 400/50 1/2' 61 1 533 582 1 340 168 270

! MSM4-270 470 28,2 10 4,0 400/50 1/2' 62 1 533 582 1 340 170 270

! MSM4X-270 470 28,2 10 4,0 400/50 1/2' 62 1 533 582 1 340 170 270

! MSM5,5X-270 600 36,2 10 5,5 400/50 1/2' 64 1 533 582 1 340 175 270

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

KompresoryMSMMini-natlakovénádob&200lsesu$i%kou

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSM2,2DW-200 240 14,4 10 2,2 230/50 1/2' 61 1 420 575 1 255 187 200

! MSM2,2D-200 240 14,4 10 2,2 400/50 1/2' 61 1 420 575 1 255 187 200

! MSM3D-200 320 19,2 10 3,0 400/50 1/2' 61 1 420 575 1 255 191 200

" MSM4D-200 470 28,2 10 4,0 400/50 1/2' 62 1 420 575 1 255 193 200

! MSM4DX-200 470 28,2 10 4,0 400/50 1/2' 62 1 420 575 1 255 193 200

" MSM5,5DX-200 600 36,2 10 5,5 400/50 1/2' 64 1 420 575 1 255 198 200

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

KompresoryMSMMini-natlakovénádob&270lsesu$i%kou

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSM2,2D-270 240 14,4 10 2,2 400/50 1/2' 61 1 533 582 1 340 198 270

! MSM3D-270 320 19,2 10 3,0 400/50 1/2' 61 1 533 582 1 340 202 270

! MSM4D-270 470 28,2 10 4,0 400/50 1/2' 62 1 533 582 1 340 204 270

! MSM4DX-270 470 28,2 10 4,0 400/50 1/2' 62 1 533 582 1 340 204 270

! MSM5,5DX-270 600 36,2 10 5,5 400/50 1/2' 64 1 533 582 1 340 209 270

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

www.INGSTUKSA.cz



K
O

M
P

R
E

S
O

R
Y

&roubové kompresory MSM N2

*v jednom za$ízení dva výstupy( pro dodávku vzduchu a dusíku

(roubovékompresoryMSMN2

Obj.!. Tlak
(bar)

P$íkon
(kW)

Dodávané mno"ství

Pouze vzduch
Dusík o!istot%97% Dusík o!istot%95%

vzduch dusík vzduch dusík

(l/min) (m3/h) (l/min) (m3/h) (l/min) (m3/h) (l/min) (m3/h) (l/min) (m3/h)

! MSM4D-N1 10 4,0 470 28,2 408 24,5 24 1,4 384 23,0 42 2,5

! MSM4D-N2 10 4,0 470 28,2 360 21,6 48 2,9 324 19,4 72 4,3

! MSM4D-N3 10 4,0 470 28,2 300 18,0 78 4,7 234 14,0 114 6,8

! MSM4DX-N1 10 4,0 470 28,2 408 24,5 24 1,4 384 23,0 42 2,5

! MSM4DX-N2 10 4,0 470 28,2 360 21,6 48 2,9 324 19,4 72 4,3

! MSM4DX-N3 10 4,0 470 28,2 300 18,0 78 4,7 234 14,0 114 6,8

! MSM7,5DX-N1 13 7,5 732 43,9 522 31,3 84 5,0 504 30,2 114 6,8

! MSM7,5DX-N2 13 7,5 732 43,9 324 19,4 162 9,7 276 16,6 228 13,7

! MSM7,5DX-N3 13 7,5 732 43,9 138 8,3 234 14,0 66 4,0 342 20,5

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

Výhodypou#itídusíkup"ipln&nípneumatik

Redukce spot$eby paliva
Ztráta tlaku m%ní vn%j#í profil pneumatiky a zvy#uje prokluz.
Tyto dv%hodnoty mají zna!ný vliv na spot$ebu paliva.

Stla!ený vzduch obsahuje kyslík, díky n%mu"oxidují ráfky kol.

Zvý#ení"ivotnosti pneumatik

P$i pou"ití dusíku, který je nete!ným plynem je"ivotnost kol
prodlou"ena a sni"ují se náklady na údr"bu.

U stla!eného vzduchu je vnit$ní tlak v pneumatice závislý na teplot%

Vy##í bezpe!nost a pohodlí b%hem jízdy

pneumatiky. P$i pou"ití dusíku z&stává tlak v"dy konstantní a to
i kdy" je pneumatika horká.

Vzduchový kompresor

Su#i!ka vzduchu

Vzduch
Vzduch

Generátor dusíku Zásobník dusíku Zásobník dusíkuMSMN2

Dusík Dusík

Komplexní instalace:
- velké nároky na prostor
- vysoká cena instalace
- slo"it%j#í pro údr"bu

Kompletní$e#ení p$ipravené k výrob%:
- úspora místa
- nízké náklady na instalaci
- snadná údr"ba jednoho stroje

molekuly kyslíku

molekuly dusíku

www.INGSTUKSA.cz

kompresory s generátorem dusíku
*unikátní stroje ur!ené zejména pro pneuservisy
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&roubové kompresory MSM Maxi
s p$íkonem 5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW
*malé#roubové kompresory s vysokou efektivitou výroby stla!eného vzduchu

*elektronické$ízení chodu jednotkou ES99 s inteligentním softwarem rozpoznávajícím vytí"enost stroje
*automatické operace pro servis
*maximální bezporuchovost díky pou"ití nejnov%j#ích výrobních technologií a jednoduchosti kompresoru

Kompresory MSM Maxi - samostatné

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSM5,5/8BX 750 45,0 8 5,5 400/50 3/4' 65 810 650 975 156 -

! MSM5,5/10BX 630 37,8 10 5,5 400/50 3/4' 65 810 650 975 156 -

! MSM7,5/8BX 1 015 60,9 8 7,5 400/50 3/4' 66 810 650 975 167 -

! MSM7,5/10BX 920 55,2 10 7,5 400/50 3/4' 66 810 650 975 167 -

! MSM7,5/13BX 560 33,6 13 7,5 400/50 3/4' 66 810 650 975 167 -

! MSM11/8BX 1 437 86,2 8 11,0 400/50 3/4' 68 810 650 975 180 -

! MSM11/10BX 1 310 78,6 10 11,0 400/50 3/4' 68 810 650 975 180 -

! MSM11/13BX 893 53,6 13 11,0 400/50 3/4' 68 810 650 975 180 -

! MSM15/8BX 1 750 105,0 8 15,0 400/50 3/4' 69 810 650 975 189 -

! MSM15/10BX 1 650 99,0 10 15,0 400/50 3/4' 69 810 650 975 189 -

! MSM15/13BX 1 190 71,4 13 15,0 400/50 3/4' 69 810 650 975 189 -

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

KompresoryMSMMaxi-natlakovénádob&

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSM7,5X-270 920 55,2 10 7,5 400/50 1/2' 66 1 533 620 1 332 203 270

! MSM11X-270 1 310 78,6 10 11,0 400/50 1/2' 68 1 533 620 1 332 215 270

! MSM15X-270 1 650 99,0 10 15,0 400/50 1/2' 69 1 533 620 1 332 223 270

! MSM5,5/8X-500 750 45,0 8 5,5 400/50 1/2' 65 1 935 620 1 463 281 500

! MSM5,5/10X-500 630 37,8 10 5,5 400/50 1/2' 65 1 935 620 1 463 281 500

! MSM7,5/8X-500 1 015 60,9 8 7,5 400/50 1/2' 66 1 935 620 1 463 292 500

! MSM7,5/10X-500 920 55,2 10 7,5 400/50 1/2' 66 1 935 620 1 463 292 500

! MSM7,5/13X-500 560 33,6 13 7,5 400/50 1/2' 66 1 935 620 1 463 292 500

! MSM11/8X-500 1 437 86,2 8 11,0 400/50 1/2' 68 1 935 620 1 463 305 500

! MSM11/10X-500 1 310 78,6 10 11,0 400/50 1/2' 68 1 935 620 1 463 305 500

! MSM11/13X-500 893 53,6 13 11,0 400/50 1/2' 68 1 935 620 1 463 305 500

! MSM15/8X-500 1 750 105,0 8 15,0 400/50 1/2' 69 1 935 620 1 463 314 500

! MSM15/10X-500 1 650 99,0 10 15,0 400/50 1/2' 69 1 935 620 1 463 314 500

! MSM15/13X-500 1 190 71,4 13 15,0 400/50 1/2' 69 1 935 620 1 463 314 500

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

KompresoryMSMMaxi-natlakovénádob&,sesu$i%kou

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSM7,5DX-270 920 55,2 10 7,5 400/50 1/2' 66 1 533 620 1 332 245 270

! MSM11DX-270 1 310 78,6 10 11,0 400/50 1/2' 68 1 533 620 1 332 259 270

! MSM15DX-270 1 650 99,0 10 15,0 400/50 1/2' 69 1 533 620 1 332 277 270

! MSM5,5/8DX-500 750 45,0 8 5,5 400/50 1/2' 65 1 935 620 1 463 309 500

" MSM5,5/10DX-500 630 37,8 10 5,5 400/50 1/2' 65 1 935 620 1 463 309 500

! MSM7,5/8DX-500 1 015 60,9 8 7,5 400/50 1/2' 66 1 935 620 1 463 335 500

" MSM7,5/10DX-500 920 55,2 10 7,5 400/50 1/2' 66 1 935 620 1 463 335 500

! MSM7,5/13DX-500 560 33,6 13 7,5 400/50 1/2' 66 1 935 620 1 463 335 500

! MSM11/8DX-500 1 437 86,2 8 11,0 400/50 1/2' 68 1 935 620 1 463 349 500

" MSM11/10DX-500 1 310 78,6 10 11,0 400/50 1/2' 68 1 935 620 1 463 349 500

! MSM11/13DX-500 893 53,6 13 11,0 400/50 1/2' 68 1 935 620 1 463 349 500

! MSM15/8DX-500 1 750 105,0 8 15,0 400/50 1/2' 69 1 935 620 1 463 367 500

" MSM15/10DX-500 1 650 99,0 10 15,0 400/50 1/2' 69 1 935 620 1 463 367 500

! MSM15/13DX-500 1 190 71,4 13 15,0 400/50 1/2' 69 1 935 620 1 463 367 500

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

www.INGSTUKSA.cz
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&roubové kompresory MSM Maxi

KompresoryMSMMaxi-natlakovénádob&,sesu$i%kouadv&mafiltry

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW)

Nap%tí
(V/Hz) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSM7,5DX-270F 920 55,2 10 7,5 400/50 1/2' 66 1 533 620 1 332 248 270

! MSM11DX-270F 1 310 78,6 10 11,0 400/50 1/2' 68 1 533 620 1 332 262 270

! MSM15DX-270F 1 650 99,0 10 15,0 400/50 1/2' 69 1 533 620 1 332 280 270

! MSM5,5/8DX-500F 750 45,0 8 5,5 400/50 1/2' 65 1 935 620 1 463 312 500

! MSM5,5/10DX-500F 630 37,8 10 5,5 400/50 1/2' 65 1 935 620 1 463 312 500

! MSM7,5/8DX-500F 1 015 60,9 8 7,5 400/50 1/2' 66 1 935 620 1 463 338 500

" MSM7,5/10DX-500F 920 55,2 10 7,5 400/50 1/2' 66 1 935 620 1 463 338 500

! MSM7,5/13DX-500F 560 33,6 13 7,5 400/50 1/2' 66 1 935 620 1 463 338 500

! MSM11/8DX-500F 1 437 86,2 8 11,0 400/50 1/2' 68 1 935 620 1 463 352 500

" MSM11/10DX-500F 1 310 78,6 10 11,0 400/50 1/2' 68 1 935 620 1 463 352 500

! MSM11/13DX-500F 893 53,6 13 11,0 400/50 1/2' 68 1 935 620 1 463 352 500

! MSM15/8DX-500F 1 750 105,0 8 15,0 400/50 1/2' 69 1 935 620 1 463 370 500

" MSM15/10DX-500F 1 650 99,0 10 15,0 400/50 1/2' 69 1 935 620 1 463 370 500

! MSM15/13DX-500F 1 190 71,4 13 15,0 400/50 1/2' 69 1 935 620 1 463 370 500

Pozn. Kompresory s obj.!. obsahujícím písmeno X ji"mají integrovaný p$epína! hv%zda-trojúhelník

Veverzisesu$i%kouafiltryjev$ev jednomstroji:kompresor,su$i%ka,vzdu$níka filtrya topouzenaplo$e1,2m2 (s nádobou 500 l).

Toto"e$eníposkytujeu#ivatelinásledujícívýhody:
- minimální po"adavky na prostor a snadná instalace stroje
- "ádné náklady na instalaci su#i!ky a filtr&(v#e je smontováno u výrobce a pod jeho dohledem)
- eliminace únik&vzduchu v potrubí
- eliminace mnoha potrubních spoj&a minimální tlakový spád sni"ují náklady na energie

Kompletní kompresorová jednotka na malém prostoru

tradi!ní$e#ení integrované$e#ení

www.INGSTUKSA.cz
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kompresory MSA se vyzna!ují zejména optimální spolehlivostí díky excelentnímu#roubovému bloku a kvalit%v#ech ostatních pou"itých díl&
*ke kvalit%stroje rovn%"výrazn%p$ispívá dokonalé vy$e#ení cirkulace vzduchu uvnit$za$ízení; nízká úrove) hlu!nosti
*jednoduchý servis stroje( pro p$ístup k vnit$ním díl&m sta!í pouze odmontovat dva panely
*elektronické$ízení ES3000( systém pro$ízení chodu kompresoru p$evzatý z kompresor&s v%t#ími výkony

Kompresory MSA - samostatné kompresoryG2

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSA4/8 600 36,0 8 4,0 3/4' 60 995 655 1 045 180 -

! MSA4/10 485 29,1 10 4,0 3/4' 60 995 655 1 045 180 -

! MSA5,5/8 820 49,2 8 5,5 3/4' 64 995 655 1 045 195 -

! MSA5,5/10 670 40,2 10 5,5 3/4' 64 995 655 1 045 195 -

! MSA7,5/8 1 153 69,2 8 7,5 3/4' 64 995 655 1 045 200 -

! MSA7,5/10 1 000 60,0 10 7,5 3/4' 64 995 655 1 045 200 -

! MSA7,5/13 810 48,6 13 7,5 3/4' 64 995 655 1 045 200 -

! MSA11/8 1 665 99,9 8 11,0 3/4' 63 995 655 1 045 220 -

! MSA11/10 1 435 86,1 10 11,0 3/4' 63 995 655 1 045 220 -

! MSA11/13 1 210 72,6 13 11,0 3/4' 63 995 655 1 045 220 -

! MSA15/8 2 000 120,0 8 15,0 3/4' 65 995 655 1 045 245 -

! MSA15/10 1 790 107,4 10 15,0 3/4' 65 995 655 1 045 245 -

! MSA15/13 1 480 88,8 13 15,0 3/4' 65 995 655 1 045 245

*provedení IVR sni"uje extrémn%náklady na spot$ebu elektrické energie
*dodáváme samostatné kompresory!i sestavu kompresor+ vzdu#ník+ su#i!ka

(roubové kompresory MSA -IVRsfrekven%nímm&ni%emG2

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSA7,5/8IVR 461-1153 27,7-69,2 8 7,5 3/4' 64 995 655 1 045 225 -

! MSA7,5/10IVR 400-1000 24-60 10 7,5 3/4' 64 995 655 1 045 225 -

! MSA11/8IVR 666-1665 40-99,9 8 11 3/4' 63 995 655 1 045 235 -

! MSA11/10IVR 574-1435 34,4-86,1 10 11 3/4' 63 995 655 1 045 235 -

! MSA15/8IVR 920-2000 55,2-120 8 15 3/4' 65 995 655 1 045 260 -

! MSA15/10IVR 823-1790 49,4-107,4 10 15 3/4' 65 995 655 1 045 260 -

Princip IVR
Po v%t#inu!asu není spot$eba stla!eného vzduchu

v síti konstantní. Ú!elem invertoru je redukovat
rychlost otá!ek elektromotoru a následn%tak
p$izp&sobit výkon kompresoru po"adavk&m na
dodávku vzduchu. Toto$e#ení významn%redukuje
spot$ebu elektrické energie a zp%tn%p$iná#í
zna!né finan!ní úspory b%hem provozu.

IVR

Po!áte!ní investice 17%
Elektrická energie 50%

Údr"ba stroje 9

%

Úspora

energie22%

Instalace 2%

Optimální úspory ' kompresory s frekven#ním m$ni#em

www.INGSTUKSA.cz

&roubové kompresory MSA -IVR
*v#echny vlastnosti#roubových kompresor& $ady MSA, s plynulou regulací rychlosti frekven!ním m%ni!em

G2

&roubové kompresory MSAG2

s p"íkonem 4 -5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW
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Kompresory MSA natlakové nádob&270 lG2

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSA5,5/8-270 820 49,2 8 5,5 1/2' 64 1 535 655 1 550 255 270

! MSA5,5/10-270 670 40,2 10 5,5 1/2' 64 1 535 655 1 550 255 270

! MSA7,5/8-270 1 153 69,2 8 7,5 1/2' 64 1 535 655 1 550 265 270

! MSA7,5/10-270 1 000 60,0 10 7,5 1/2' 64 1 535 655 1 550 265 270

! MSA7,5/13-270 810 48,6 13 7,5 1/2' 64 1 535 655 1 550 265 270

! MSA11/8-270 1 665 99,9 8 11,0 1/2' 63 1 535 655 1 550 285 270

! MSA11/10-270 1 435 86,1 10 11,0 1/2' 63 1 535 655 1 550 285 270

! MSA11/13-270 1 210 72,6 13 11,0 1/2' 63 1 535 655 1 550 285 270

! MSA15/8-270 2 000 120,0 8 15,0 1/2' 65 1 535 655 1 550 310 270

! MSA15/10-270 1 790 107,4 10 15,0 1/2' 65 1 535 655 1 550 310 270

! MSA15/13-270 1 480 88,8 13 15,0 1/2' 65 1 535 655 1 550 310 270

Kompresory MSA na tlakové nádob& 500 lG2

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSA5,5/8-500 820 49,2 8 5,5 1/2' 64 1 935 655 1 680 340 500

! MSA5,5/10-500 670 40,2 10 5,5 1/2' 64 1 935 655 1 680 340 500

! MSA7,5/8-500 1 153 69,2 8 7,5 1/2' 64 1 935 655 1 680 350 500

! MSA7,5/10-500 1 000 60,0 10 7,5 1/2' 64 1 935 655 1 680 350 500

! MSA7,5/13-500 810 48,6 13 7,5 1/2' 64 1 935 655 1 680 350 500

! MSA11/8-500 1 665 99,9 8 11,0 1/2' 63 1 935 655 1 680 370 500

! MSA11/10-500 1 435 86,1 10 11,0 1/2' 63 1 935 655 1 680 370 500

! MSA11/13-500 1 210 72,6 13 11,0 1/2' 63 1 935 655 1 680 370 500

! MSA15/8-500 2 000 120,0 8 15,0 1/2' 65 1 935 655 1 680 395 500

! MSA15/10-500 1 790 107,4 10 15,0 1/2' 65 1 935 655 1 680 395 500

! MSA15/13-500 1 480 88,8 13 15,0 1/2' 65 1 935 655 1 680 395 500

(roubové kompresory MSA -IVR s frekven%ním m&ni%em a tlakovou nádobou 270 lG2

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSA7,5/8IVR-270 461-1153 27,7-69,2 8 7,5 1/2' 64 1 535 655 1 550 290 270

! MSA7,5/10IVR-270 400-1000 24-60 10 7,5 1/2' 64 1 535 655 1 550 290 270

! MSA11/8IVR-270 666-1665 40-99,9 8 11 1/2' 63 1 535 655 1 550 300 270

! MSA11/10IVR-270 574-1435 34,4-86,1 10 11 1/2' 63 1 535 655 1 550 300 270

! MSA15/8IVR-270 920-2000 55,2-120 8 15 1/2' 65 1 535 655 1 550 325 270

! MSA15/10IVR-270 823-1790 49,4-107,4 10 15 1/2' 65 1 535 655 1 550 325 270

(roubové kompresory MSA -IVR s  frekven%ním m&ni%ema tlakovou nádobou 500 lG2

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSA7,5/8IVR-500 461-1153 27,7-69,2 8 7,5 1/2' 64 1 935 655 1 680 375 500

! MSA7,5/10IVR-500 400-1000 24-60 10 7,5 1/2' 64 1 935 655 1 680 375 500

! MSA11/8IVR-500 666-1665 40-99,9 8 11 1/2' 63 1 935 655 1 680 385 500

! MSA11/10IVR-500 574-1435 34,4-86,1 10 11 1/2' 63 1 935 655 1 680 385 500

! MSA15/8IVR-500 920-2000 55,2-120 8 15 1/2' 65 1 935 655 1 680 410 500

! MSA15/10IVR-500 823-1790 49,4-107,4 10 15 1/2' 65 1 935 655 1 680 410 500

IVR

IVR

www.INGSTUKSA.cz
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Kompresory MSA natlakovénádob&270lsesu$i%kouG2

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSA5,5/8-270D 820 49,2 8 5,5 3/4' 64 1 535 655 1 550 290 270

! MSA5,5/10-270D 670 40,2 10 5,5 3/4' 64 1 535 655 1 550 290 270

! MSA7,5/8-270D 1 153 69,2 8 7,5 3/4' 64 1 535 655 1 550 310 270

! MSA7,5/10-270D 1 000 60,0 10 7,5 3/4' 64 1 535 655 1 550 310 270

! MSA7,5/13-270D 810 48,6 13 7,5 3/4' 64 1 535 655 1 550 310 270

! MSA11/8-270D 1 665 99,9 8 11,0 3/4' 63 1 535 655 1 550 320 270

! MSA11/10-270D 1 435 86,1 10 11,0 3/4' 63 1 535 655 1 550 320 270

! MSA11/13-270D 1 210 72,6 13 11,0 3/4' 63 1 535 655 1 550 320 270

! MSA15/8-270D 2 000 120,0 8 15,0 3/4' 65 1 535 655 1 550 345 270

! MSA15/10-270D 1 790 107,4 10 15,0 3/4' 65 1 535 655 1 550 345 270

! MSA15/13-270D 1 480 88,8 13 15,0 3/4' 65 1 535 655 1 550 345 270

Kompresory MSA natlakovénádob&500lsesu$i%kouG2

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSA5,5/8-500D 820 49,2 8 5,5 3/4' 64 1 935 655 1 680 375 500

! MSA5,5/10-500D 670 40,2 10 5,5 3/4' 64 1 935 655 1 680 375 500

! MSA7,5/8-500D 1 153 69,2 8 7,5 3/4' 64 1 935 655 1 680 385 500

! MSA7,5/10-500D 1 000 60,0 10 7,5 3/4' 64 1 935 655 1 680 385 500

! MSA7,5/13-500D 810 48,6 13 7,5 3/4' 64 1 935 655 1 680 385 500

! MSA11/8-500D 1 665 99,9 8 11,0 3/4' 63 1 935 655 1 680 405 500

! MSA11/10-500D 1 435 86,1 10 11,0 3/4' 63 1 935 655 1 680 405 500

! MSA11/13-500D 1 210 72,6 13 11,0 3/4' 63 1 935 655 1 680 405 500

! MSA15/8-500D 2 000 120,0 8 15,0 3/4' 65 1 935 655 1 680 430 500

! MSA15/10-500D 1 790 107,4 10 15,0 3/4' 65 1 935 655 1 680 430 500

! MSA15/13-500D 1 480 88,8 13 15,0 3/4' 65 1 935 655 1 680 430 500

(roubové kompresory MSA -IVRsfrekven%nímm&ni%em, tlakovounádobou270lasesu$i%kouG2

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSA7,5/8IVR-270D 461-1153 27,7-69,2 8 7,5 3/4' 64 1 535 655 1 550 325 270

! MSA7,5/10IVR-270D 400-1000 24-60 10 7,5 3/4' 64 1 535 655 1 550 325 270

! MSA11/8IVR-270D 666-1665 40-99,9 8 11 3/4' 63 1 535 655 1 550 335 270

! MSA11/10IVR-270D 574-1435 34,4-86,1 10 11 3/4' 63 1 535 655 1 550 335 270

! MSA15/8IVR-270D 920-2000 55,2-120 8 15 3/4' 65 1 535 655 1 550 360 270

! MSA15/10IVR-270D 823-1790 49,4-107,4 10 15 3/4' 65 1 535 655 1 550 360 270

(roubové kompresory MSA -IVRsfrekven%nímm&ni%em,tlakovounádobou500lasesu$i%kouG2

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSA7,5/8IVR-500D 461-1153 27,7-69,2 8 7,5 3/4' 64 1 935 655 1 680 410 500

! MSA7,5/10IVR-500D 400-1000 24-60 10 7,5 3/4' 64 1 935 655 1 680 410 500

! MSA11/8IVR-500D 666-1665 40-99,9 8 11 3/4' 63 1 935 655 1 680 420 500

! MSA11/10IVR-500D 574-1435 34,4-86,1 10 11 3/4' 63 1 935 655 1 680 420 500

! MSA15/8IVR-500D 920-2000 55,2-120 8 15 3/4' 65 1 935 655 1 680 445 500

! MSA15/10IVR-500D 823-1790 49,4-107,4 10 15 3/4' 65 1 935 655 1 680 445 500

IVR

IVR
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P

RINcIPYIVR
Po v%t#inu!asu není spot$eba

stla!eného vzduchu v síti
konstantní. Základní my#lenkou
kompresor& IVR je regulovat
otá!ky elektromotoru a vyráb%t
pouze mno"ství vzduchu podle
skute!ných po"adavk&. Toto
$e#ení zajistí rychlou návratnost
investice do dra"#ího stroje.

Investice 17%Elektrická energie 50%

Údr!ba a servis 9%

Instalace 2%

Úspora energie 22%

(roubovýkompresor
* #roubovice s asymetrickým profilem rotor&o stejném pr&m%ru je ulo"ena v lo"iscích se
sní"eným t$ením

*nov%navr"ená#roubovice pro je#t%vy##í efektivitu pod nejnáro!n%j#ími provozními
podmínkami. Nízké otá!ky, malá hlu!nost a zvý#ená spolehlivost

*pou"ití nej#pi!kov%j#ích elektromotor&z litiny a s krytím IP55. Ochrana motoru pro nízké
teploty

*

Ventilace
p$edfiltr s filtra!ní deskou zaji#.uje maximální
ochranu vnit$ních!ástí a filtruje ve#kerý vzduch
vstupující do stroje

*vysoce výkonný elektrický ventilátor nebo
chladicí turbína s nízkou úrovní hlu!nosti

*precizní analýza proud%ní vzduchu uvnit$stroje
*chladicí vzduch je sm%$ován do jednoho
bodu, tak"e a"90% tepla, které by jinak bylo
ztraceno, m&"e být dále vyu"ito.

Elektronické "ízení ES3000
s displejem pro zobrazení hodnot a pro$ízení chodu

kompresoru, pro modifikaci provozních parametr&
a p$enos informací k u"ivateli.

TLA+ÍTKA
pro ovládání:
- zapnutí a vypnutí stroje
- vymazání stavu alarmu
- p$ístupu do menu údr"by
- test karty

SIGNALIZAcE
signálky LED indikují stav
stroje

, ÍZENÍ
v#ech operací pro provoz
stroje, zapínání, vypínání, chod
naprázdno a v zát%"i

VYKONÁVÁ
$ízení a regulaci kompresoru

OZNAMUJE
p$ípadné anomálie

ZASTAVUJE
kompresor v p$ípad%nouze

Dva displeje zobrazují v#echny
provozní fáze v jednoduché, jasné
a u"ivatelsky p$íjemné form%.
Dv%funk!ní klávesy a dv%klávesy
pro ovládání a programování karty.

(roubové kompresory MSB! MSC! MSD
pohon pomocí klínových$emen&

p$íkony elektromotor&: 11 a"90 kW

www.INGSTUKSA.cz
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&roubové kompresory MSBG2

s p$íkonem 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 kW
*druhá generace kompresor&MSB se zvý#eným výkonem a upravenou konstrukcí

*kompresory MSB se vyzna!ují zejména optimální spolehlivostí díky excelentnímu#roubovému bloku a kvalit%v#ech pou"itých díl&
*ke kvalit%stroje rovn%"výrazn%p$ispívá dokonalé vy$e#ení cirkulace vzduchu uvnit$za$ízení
*jednoduchý servis stroje( pro p$ístup k vnit$ním díl&m sta!í pouze odmontovat 2 panely, pro vým%nu$emen&dokonce pouze 1 panel
*elektronické$ízení ES3000( naprogramováno inteligentním softwarem, který redukuje spot$ebu el. energie v závislosti na vytí"ení
kompresoru

(roubové kompresory MSBG2

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSB11/8 1 820 109,2 8 11,0 1' 62 1 330 780 1 220 396

! MSB11/10 1 580 94,8 10 11,0 1' 62 1 330 780 1 220 396

! MSB11/13 1 190 71,4 13 11,0 1' 62 1 330 780 1 220 396

! MSB15/8 2 380 142,8 8 15,0 1' 63 1 330 780 1 220 405

! MSB15/10 2 120 127,2 10 15,0 1' 63 1 330 780 1 220 405

! MSB15/13 1 610 96,6 13 15,0 1' 63 1 330 780 1 220 405

! MSB18/8 2 910 174,6 8 18,5 1' 66 1 330 780 1 220 414

! MSB18/10 2 620 157,2 10 18,5 1' 66 1 330 780 1 220 414

! MSB18/13 2 120 127,2 13 18,5 1' 66 1 330 780 1 220 414

! MSB22/8 3 590 215,4 8 22,0 1' 68 1 330 780 1 220 430

! MSB22/10 3 100 186,0 10 22,0 1' 68 1 330 780 1 220 430

! MSB22/13 2 540 152,4 13 22,0 1' 68 1 330 780 1 220 430

! MSB30/8 3 970 238,2 8 30,0 1' 69 1 330 780 1 220 458

! MSB30/10 3 540 212,4 10 30,0 1' 69 1 330 780 1 220 458

! MSB30/13 2 980 178,8 13 30,0 1' 69 1 330 780 1 220 458

&roubové kompresory MSB-IVRG2

s prom%nnou rychlostí, p$íkon 15 - 18 - 22 -30 kW
*v#echny vlastnosti#roubových kompresor& $ady MSB, s plynulou regulací rychlosti frekven!ním m%ni!em
*provedení IVR sni"uje extrémn%náklady na spot$ebu elektrické energie

(roubové kompresory MSB -IVRsfrekven%nímm&ni%emG2

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSB15/8IVR 660-2520 40-151 8 15 1' 64 1 330 780 1 220 432

! MSB15/10IVR 470-2210 28-133 10 15 1' 64 1 330 780 1 220 432

! MSB18/8IVR 880-3170 53-190 8 18,5 1' 67 1 330 780 1 220 452

! MSB18/10IVR 670-2730 40-164 10 18,5 1' 67 1 330 780 1 220 452

! MSB22/8IVR 1 020-3690 61-221 8 22 1' 69 1 330 780 1 220 458

! MSB22/10IVR 850-3240 51-194 10 22 1' 69 1 330 780 1 220 458

! MSB30/8IVR 1 240-4170 74-250 8 30 1' 70 1 330 780 1 220 504

! MSB30/10IVR 980-3640 59-218 10 30 1' 70 1 330 780 1 220 504
IVR

www.INGSTUKSA.cz
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&roubové kompresory MSC
s p$íkonem 22 - 30 - 37 - 45 - 55 - 75 kW
* kompresory MSC se vyzna!ují zejména optimální spolehlivostí díky excelentnímu#roubovému bloku a kvalit%v#ech ostatních!ástí

*ke kvalit%stroje zna!n%p$ispívá maximáln%sní"ená hlu!nost a inteligentní zapínání a vypínání kompresoru
*velmi jednoduchá obsluha díky p$ístupu ke v#em b%"n%m%nitelným díl&m pouze z jedné strany
*elektronické$ízení ES3000( naprogramováno inteligentním softwarem, který redukuje spot$ebu elektrické energie v závislosti na vytí"ení
kompresoru

(roubové kompresory MSC

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSC22/8 3 920 236 8 22,0 1 1/4' 68 1 100 1 390 1 545 690

! MSC22/10 3 270 196 10 22,0 1 1/4' 68 1 100 1 390 1 545 690

! MSC22/13 2 470 148 13 22,0 1 1/4' 68 1 100 1 390 1 545 690

! MSC30/8 4 900 294 8 30,0 1 1/4' 69 1 100 1 390 1 545 695

! MSC30/10 4 310 259 10 30,0 1 1/4' 69 1 100 1 390 1 545 695

! MSC30/13 3 460 208 13 30,0 1 1/4' 69 1 100 1 390 1 545 695

! MSC37/8 6 080 365 8 37,0 1 1/4' 70 1 100 1 390 1 545 715

! MSC37/10 5 540 332 10 37,0 1 1/4' 70 1 100 1 390 1 545 715

! MSC37/13 4 250 255 13 37,0 1 1/4' 70 1 100 1 390 1 545 715

! MSC45/8 7 790 467 8 45,0 1 1/2' 71 1 100 1 390 1 805 790

! MSC45/10 6 810 409 10 45,0 1 1/2' 71 1 100 1 390 1 805 790

! MSC45/13 5 710 343 13 45,0 1 1/2' 71 1 100 1 390 1 805 790

! MSC55/8 8 630 518 8 55,0 1 1/2' 71 1 100 1 640 1 805 810

! MSC55/10 7 800 468 10 55,0 1 1/2' 71 1 100 1 640 1 805 810

! MSC55/13 6 420 385 13 55,0 1 1/2' 71 1 100 1 640 1 805 810

! MSC75/8 11 340 680 8 75,0 1 1/2' 74 1 100 1 930 1 175 980

! MSC75/10 10 500 630 10 75,0 1 1/2' 73 1 100 1 930 1 175 980

! MSC75/13 8 715 523 13 75,0 1 1/2' 73 1 100 1 930 1 175 980

&roubové kompresory MSC-IVR
s prom%nnou rychlostí, p$íkon 30 - 37 - 45 kW
*v#echny vlastnosti#roubových kompresor& $ady MSC, s plynulou regulací rychlosti frekven!ním m%ni!em

*provedení IVR sni"uje extrémn%náklady na spot$ebu elektrické energie

(roubovékompresoryMSc-IVRsfrekven%nímm&ni%em

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSC30/8IVR 1 470-4900 88-294 8 30 1 1/4' 69 1 100 1 390 1 805 750

! MSC30/10IVR 1 290-4310 77-259 10 30 1 1/4' 69 1 100 1 390 1 805 750

! MSC37/8IVR 1 760-6080 106-365 8 37 1 1/4' 70 1 100 1 390 1 805 850

! MSC37/10IVR 1 560-5540 94-332 10 37 1 1/4' 70 1 100 1 390 1 805 850

! MSC45/8IVR 2 255-7790 135-467 8 45 1 1/4' 71 1 100 1 390 1 805 860

! MSC45/10IVR 1 918-6810 115-409 10 45 1 1/4' 71 1 100 1 390 1 805 860

IVR

www.INGSTUKSA.cz
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&roubové kompresory MSD
s p$íkonem 55 - 75 - 90 kW
* vysoká efektivita stla!ování vzduchu p$i v#ech opera!ních podmínkách, sní"ený po!et spínání, nízká hlu!nost a zvý#ená spolehlivost

kompresoru
*elektrický motor s litinovými"ebry, t$ídy F, ochrana IP55
*zadní st%na kompresoru je absolutn%volná, v#echny díly lze snadno vym%)ovat
*elektronické$ízení ES3000( naprogramováno inteligentním softwarem, který redukuje spot$ebu el. energie v závislosti na vytí"ení
kompresoru samostatn%plánuje servisní operace a vylep#uje výkon kompresorové jednotky

(roubové kompresory MSD

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSD55/8 10 180 611 8 55,0 1 1/2' 69 1 100 1 930 1 765 1 075

! MSD55/10 8 850 531 10 55,0 1 1/2' 69 1 100 1 930 1 765 1 075

! MSD55/13 7 150 429 13 55,0 1 1/2' 69 1 100 1 930 1 765 1 075

! MSD75/8 13 880 833 8 75,0 1 1/2' 69 1 100 1 930 1 765 1 125

! MSD75/10 11 860 712 10 75,0 1 1/2' 69 1 100 1 930 1 765 1 125

! MSD75/13 10 480 629 13 75,0 1 1/2' 69 1 100 1 930 1 765 1 125

! MSD90/8 14 980 899 8 90,0 1 1/2' 70 1 100 1 930 1 765 1 175

! MSD90/10 13 020 781 10 90,0 1 1/2' 70 1 100 1 930 1 765 1 175

! MSD90/13 11 340 680 13 90,0 1 1/2' 70 1 100 1 930 1 765 1 175

Pozn. Kompresory MSD je mo"no dodat za p$íplatek ve verzi Multicontrol!i se speciálním nap%tím a frekvencí

&roubové kompresory MSD-IVR
s prom%nnou rychlostí, p$íkon 55-75 kW
*v#echny vlastnosti#roubových kompresor& $ady MSD, s plynulou regulací rychlosti frekven!ním m%ni!em

*provedení IVR sni"uje extrémn%náklady na spot$ebu elektrické energie

(roubovékompresoryMSD-IVRsfrekven%nímm&ni%em

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! MSD55/8IVR 3 095-10180 186-611 8 55 1 1/2' 69 1 100 1 930 1 765 1 115

! MSD55/10IVR 2 691-8850 161-531 10 55 1 1/2' 69 1 100 1 930 1 765 1 115

! MSD75/8IVR 4 220-13880 253-833 8 75 1 1/2' 69 1 100 1 930 1 765 1 205

! MSD75/10IVR 3 606-11860 216-712 10 75 1 1/2' 69 1 100 1 930 1 765 1 205IVR

Pohled do kompresoru"ady MSD

www.INGSTUKSA.cz
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Koaxiální spojka
*více spolehlivosti, více efektivity, více kompaktní a ti##í
*p$enos kroutícího momentu p$es elastickou spojku, která absorbuje v#echny vibrace prodlu"uje"ivotnost
elektromotoru a kompresoru

*speciální kryt chrání spojku a p$evodovku a zaji#.uje správné uspo$ádání motoru s kompresorem

*

Kompresorová jednotka
vysoce efektivní stla!ování vzduchu pod v#emi provozními podmínkami, s redukovaným po!tem otá!ek,
nízkou hlu!ností a vylep#enou spolehlivostí

* nejvy##í kvalita, vysoký výkon, evropské el. nap%tí elektromotoru, litinové t%lo, efektivita EFF1,
krytí IP55( to v#e je u elektromotoru ve standardu

*koaxiální spojka garantuje vysoký a vylep#ený výkon spole!n%s ni"#ími náklady na údr"bu stroje

Elektronická"ídící jednotka AIRLOGIC

Funkce:
- konfigurace opera!ního systému
- týdenní program s dv%ma tlakovými poli
- p$ístup p$es heslo
- automatický restart
- dálkové$ízení
- pam%.s 10 posledními chybovými hlá#eními
- procentuální kalkulace doby provozu
- sou!asné$ízení n%kolika stroj&
- plánování údr"by

, ízení:
- vstupní a výstupní signály
- dodávka tlaku
- tlakový spád v separátoru

Prevence:
-#patný sm%r otá!ek
- nízká startovací teplota
- start stroje pod tlakem
- automatický restart po dlouhé period%zastavení práce
- p$etlak v separátoru

Ochrana:
- motoru limitováním po!tu start&
- kompresoru proti p$eh$átí

(roubové kompresory RMD! RME! RMF
pohon pomocí koaxiální spojky

p$íkony elektromotor&: 30 a"160 kW

www.INGSTUKSA.cz
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&roubové kompresory RMD
s p$íkonem 30 - 37 - 45 - 55 kW
* kompresory s vysokou efektivitou výroby stla!eného vzduchu za jakýchkoliv provozních podmínek

*speciální konstrukce nasávání vzduchu do kompresoru umo")uje zredukovat prostor pot$ebný k instalaci stroje
*kompresory jsou ovládány elektronickým$ízením AIRLOGIC, které monitoruje stav provozu a plánuje servisní a údr"bové operace

(roubové kompresory RMD

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! RMD30/7,5 5 583 335 7,5 30 1 1/2' 65 1 810 950 1 760 785

! RMD30/8 5 266 316 8 30 1 1/2' 65 1 810 950 1 760 815

! RMD30/10 4 683 281 10 30 1 1/2' 65 1 810 950 1 760 815

! RMD30/13 3 833 230 13 30 1 1/2' 65 1 810 950 1 760 815

! RMD37/7,5 6 900 414 7,5 37 1 1/2' 66 1 810 950 1 760 900

! RMD37/8 6 633 398 8 37 1 1/2' 66 1 810 950 1 760 900

! RMD37/10 5 883 353 10 37 1 1/2' 66 1 810 950 1 760 900

! RMD37/13 4 683 281 13 37 1 1/2' 66 1 810 950 1 760 900

! RMD45/7,5 8 033 482 7,5 45 1 1/2' 67 1 810 950 1 760 975

! RMD45/8 7 866 472 8 45 1 1/2' 67 1 810 950 1 760 975

! RMD45/10 7 200 432 10 45 1 1/2' 67 1 810 950 1 760 975

! RMD45/13 6 000 360 13 45 1 1/2' 67 1 810 950 1 760 975

! RMD55/7,5 9 483 569 7,5 55 1 1/2' 70 1 810 950 1 760 1 165

! RMD55/10 8 467 508 10 55 1 1/2' 70 1 810 950 1 760 1 165

! RMD55/13 7 267 436 13 55 1 1/2' 70 1 810 950 1 760 1 165

(roubovékompresoryRMD-IVRsfrekven%nímm&ni%em

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! RMD30/7IVR 1 433-5517 86-331 7 30 1 1/2' 65 1 920 950 1 760 850

! RMD30/9,5IVR 1 433-4867 86-292 9,5 30 1 1/2' 65 1 920 950 1 760 850

! RMD30/12,5IVR 1 317-3850 79-231 12,5 30 1 1/2' 65 1 920 950 1 760 850

! RMD37/7IVR 1 467-6633 88-398 7 37 1 1/2' 66 1 920 950 1 760 905

! RMD37/9,5IVR 1 467-5917 88-355 9,5 37 1 1/2' 66 1 920 950 1 760 905

! RMD37/12,5IVR 1 350-4617 81-277 12,5 37 1 1/2' 66 1 920 950 1 760 905

! RMD45/7IVR 1 567-7933 94-476 7 45 1 1/2' 67 1 920 950 1 760 1 010

! RMD45/9,5IVR 1 567-7100 94-426 9,5 45 1 1/2' 67 1 920 950 1 760 1 010

! RMD45/12,5IVR 1 367-5717 82-343 12,5 45 1 1/2' 67 1 920 950 1 760 1 010

! RMD55/7IVR 1 567-9700 94-582 7 55 1 1/2' 68 1 920 950 1 760 1 215

! RMD55/9,5IVR 1 567-8850 94-531 9,5 55 1 1/2' 68 1 920 950 1 760 1 215

! RMD55/12,5IVR 1 450-7450 87-447 12,5 55 1 1/2' 68 1 920 950 1 760 1 215

IVR

Standardnívýbava:
*sací filtr
*regulátor sání
* #roubový kompresor s asymetrickým
profilem rotor&

*elastická spojka
*ochranný kryt spojky
*elektromotor EFF1 s krytím IP55
*separátor vzduch/olej
*olejový filtr
*chladi! vzduchu a oleje
*regula!ní ventil diferen!ního tlaku oleje
*panel se zapínáním stroje
*ovládací panel
*odhlu!n%ný kryt
*první olejová nápl)

Dal$í provedení:
*s integrovanou su#i!kou

Volitelné varianty:
*separátor kondenzátu
* $ízení Multicontrol
*filtr pro pra#né prost$edí
*sada rekuperace energie

www.INGSTUKSA.cz
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&roubové kompresory RME
s p$íkonem 55 - 75 - 90 - 110 kW
* kompresory s vysokou efektivitou výroby stla!eného vzduchu za jakýchkoliv provozních podmínek

*speciální konstrukce nasávání vzduchu do kompresoru umo")uje zredukovat prostor pot$ebný k instalaci stroje
*kompresory jsou ovládány elektronickým$ízením AIRLOGIC, které monitoruje stav provozu a plánuje servisní a údr"bové operace

(roubové kompresory RME

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! RME55/7,5 10 620 637 7,5 55 2' 65 2 230 1 060 1 600 1 430

! RME55/8 10 180 611 8 55 2' 65 2 230 1 060 1 600 1 430

! RME55/10 8 850 531 10 55 2' 65 2 230 1 060 1 600 1 430

! RME55/13 7 150 429 13 55 2' 65 2 230 1 060 1 600 1 430

! RME75/7,5 14 700 882 7,5 75 2' 66 2 230 1 060 1 600 1 480

! RME75/8 13 880 833 8 75 2' 66 2 230 1 060 1 600 1 500

! RME75/10 12 370 742 10 75 2' 66 2 230 1 060 1 600 1 500

! RME75/13 10 480 629 13 75 2' 66 2 230 1 060 1 600 1 500

! RME90/7,5 16 080 965 7,5 90 2' 67 2 230 1 060 1 600 1 625

! RME90/8 16 030 962 8 90 2' 67 2 230 1 060 1 600 1 625

! RME90/10 13 880 833 10 90 2' 67 2 230 1 060 1 600 1 625

! RME90/13 11 860 712 13 90 2' 67 2 230 1 060 1 600 1 625

! RME110/7,5 19 580 1 175 7,5 110 2' 75 2 230 1 060 1 600 1 810

! RME110/8 19 980 1 139 8 110 2' 75 2 230 1 060 1 600 1 810

! RME110/10 17 080 1 025 10 110 2' 75 2 230 1 060 1 600 1 810

! RME110/13 14 660 880 13 110 2' 75 2 230 1 060 1 600 1 790

(roubovékompresoryRME-IVRsfrekven%nímm&ni%em

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! RME55/7IVR 2 767-10717 166-643 7 55 2' 65 2 230 1 060 1 600 1 480

! RME55/9,5IVR 2 767-9450 166-567 9,5 55 2' 65 2 230 1 060 1 600 1 480

! RME75/7IVR 2 550-14667 153-880 7 75 2' 66 2 230 1 060 1 600 1 550

! RME75/9,5IVR 2 550-13083 153-785 9,5 75 2' 66 2 230 1 060 1 600 1 550

! RME75/12,5IVR 2 617-11150 157-669 12,5 75 2' 66 2 230 1 060 1 600 1 550

! RME90/7IVR 3 583-16317 215-979 7 90 2' 67 2 230 1 060 1 600 1 675

! RME90/9,5IVR 3 583-14750 215-885 9,5 90 2' 67 2 230 1 060 1 600 1 675

! RME90/12,5IVR 2 300-15567 138-934 12,5 90 2' 67 2 230 1 060 1 600 1 675

! RME110/7IVR 4 300-19067 258-1144 7 110 2' 75 2 230 1 060 1 600 1 860

! RME110/9,5IVR 4 300-17333 258-1040 9,5 110 2' 75 2 230 1 060 1 600 1 860

! RME110/12,5IVR 2 550-14867 153-892 12,5 110 2' 75 2 230 1 060 1 600 1 860

IVR

Standardní výbava :
*sací filtr
*regulátor sání
* #roubový kompresor s asymetrickým
profilem rotor&

*elastická spojka
*ochranný kryt spojky
*elektromotor EFF1 s krytím IP55
*separátor vzduch/olej
*olejový filtr
*chladi! vzduchu a oleje
*regula!ní ventil diferen!ního tlaku oleje
*panel se zapínáním stroje
*ovládací panel
*odhlu!n%ný kryt
*první olejová nápl)

Volitelné varianty:
*separátor kondenzátu
* $ízení Multicontrol
*filtr pro pra#né prost$edí
*sada rekuperace energie

www.INGSTUKSA.cz
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&roubové kompresory RMF
s p$íkonem 110 - 132 - 160 kW
* kompresory s vysokou efektivitou výroby stla!eného vzduchu za jakýchkoliv provozních podmínek

*speciální konstrukce nasávání vzduchu do kompresoru umo")uje zredukovat prostor pot$ebný k instalaci stroje
*kompresory jsou ovládány elektronickým$ízením AIRLOGIC, které monitoruje stav provozu a plánuje servisní a údr"bové operace

(roubové kompresory RMF

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! RMF110/7,5 20 033 1 202 7,5 110 3' 71 2 627 1 490 1 938 2 420

! RMF110/8 19 330 1 160 8 110 3' 71 2 627 1 490 1 938 2 420

! RMF110/10 17 100 1 026 10 110 3' 71 2 627 1 490 1 938 2 420

! RMF110/13 13 500 810 13 110 3' 71 2 627 1 490 1 938 2 420

! RMF132/7,5 24 160 1 450 7,5 132 3' 72 2 787 1 490 1 938 2 565

! RMF132/8 22 750 1 365 8 132 3' 72 2 787 1 490 1 938 2 565

! RMF132/10 20 830 1 250 10 132 3' 72 2 787 1 490 1 938 2 565

! RMF132/13 16 800 1 008 13 132 3' 72 2 787 1 490 1 938 2 565

! RMF160/7,5 28 330 1 700 7,5 160 3' 73 2 962 1 610 1 992 2 830

! RMF160/8 27 080 1 625 8 160 3' 73 2 962 1 610 1 992 2 830

! RMF160/10 24 600 1 476 10 160 3' 73 2 962 1 610 1 992 2 830

! RMF160/13 20 516 1 230 13 160 3' 73 2 962 1 610 1 992 2 830

(roubovékompresoryRMF-IVRsfrekven%nímm&ni%em

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! RMF150/7IVR 5 083-26533 305-1592 7 150 3' 74 2 786 1 490 1 938 3 000

! RMF150/9,5IVR 5 083-24350 305-1461 9,5 150 3' 74 2 786 1 490 1 938 3 000

! RMF150/12,5IVR 3 567-19000 214-1140 12,5 150 3' 74 2 786 1 490 1 938 3 000

! RMF180/7IVR 4 900-30333 294-1820 7 180 3' 74 2 963 1 610 1 992 3 550

! RMF180/9,5IVR 4 900-27583 294-1655 9,5 180 3' 74 2 963 1 610 1 992 3 550

! RMF180/12,5IVR 4 717-22867 283-1372 12,5 180 3' 74 2 963 1 610 1 992 3 550IVR

Obrázek: tok chladicího vzduchu u RMF110

Standardnívýbava:
- vstupní filtr
- za$ízení ke kontrole kapacity
-#roubový kompresor s asymetrickými profily rotor&
- p$ímé spojení motoru s kompresorem p$es elastickou
spojku

- samo!inné vyrovnávání
- 4-pólový elektromotor IP55, t$ídy F
- separátor vzduch-olej
- olejový filtr
- chladi! vzduchu a oleje
- regula!ní ventil tlaku oleje
-$ídící panel p$epína!e hv%zda-trojúhelník
- elektronické$ízení
- odhlu!n%ný kryt stroje

Volitelné varianty:
*separátor kondenzátu
* $ízení Multicontrol
*filtr pro pra#né prost$edí
*sada rekuperace energie

www.INGSTUKSA.cz
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Bezolejové spirálové kompresory
$ada Ecolife s p$íkony 1,5 a"15 kW

Bezolejové$roubové kompresory
$adaWIS s p$íkony 30 a"55 kW

Spirálové kompresory
Stla!ování vzduchu z atmosféry a"na po"adovaný výstupní tlak probíhá postupn%a bez kontaktu za
pou"ití kovových pohyblivých díl&progresivní a kontinuální cestou díky fixovanému spirálovému elementu
a druhému, který je pohyblivý.
Kontinuální opakování procesu stla!ování umo")uje nep$etr"itou a konstantní dodávku stla!eného vzduchu.
Absence maziva v kompresní komo$e umo")uje vyrobit stla!ený vzduch bez obsahu oleje.

Díky pokra!ující evoluci v oblasti pneumatického ná$adí, strojírenství a výrobních proces&vy"adují n%které
aplikace stla!ený vzduch absolutn%zbavený oleje. Potraviná$ský a nápojový pr&mysl, laborato$e a nemocni!ní
provozy jsou typickým p$íkladem t%chto nárok&;$e#ením jsou kompresory WIS, které pln%uspokojují tyto
náro!né po"adavky a dodávají vzduch bez oleje a navíc s následujícími výhodami:

)jistota
"ádný risk v oblasti kontaminace olejem
)máloúdr#by
není t$eba pou"ití filtr&a vým%ny jejich vlo"ek
)úsporaenergie
"ádné ztráty v d&sledku tlakového spádu p$i pou"ití filtr&
)ochrana#ivotníhoprost"edí
není t$eba likvidovat kondenzát a není t$eba vlastnit za$ízení na jeho likvidaci
)kvalitavzduchu
dodávka stla!eného vzduchu t$ídy 0 tj. nejvy##í mo"né kvality

Kompresory WIS mají velice nízkou teplotu výstupního vzduchu díky

Technologie

WIS®

vodnímu vst$ikování. Je v nich integrován reverzní osmotický systém, který
zbavuje vodu pou"ívanou v kompresoru minerál&, sediment&a baktérií.

Dal#ími specifickými komponenty, jimi" jsou WIS vybaveny jsou nerezové
díly: zásobník vody a t%lo filtru a dále mosazné spojky a spoje.

,roubový blok má t%lo vyrobené ze slitiny hliníku a bronzu a rotory
s polymerizovanou keramikou.

WIS jsou ovládány sofistikovanou$ídící jednotkou se v#emi pot$ebnými
funkcemi.

Malé mno"ství pohyblivých!ástí, absence vibrací, pou"ití spolehlivých materiál&, samotná struktura
kompresoru a dlouhá doba testování p$i nejnáro!n%j#ích podmínkách jsou na#í garancí bezpe!ného
a spolehlivého provozu po celou dobu jeho"ivotnosti

www.INGSTUKSA.cz
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Spirálové kompresory ECOLIFE
bezolejové a odhlu!n%né provedení
*speciální kompresory ur!ené zejména pro zdravotnictví a farmaceutický pr&mysl

*bezolejové provedení zaji#.uje dodávku vysoce kvalitního stla!eného vzduchu
*spirálové kompresory ECOLIFE se vyzna!ují velmi nízkou hladinou hluku

Spirálové kompresory ECOLIFE - samostatné

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! OFMS 1/8 162 9,7 8 1,5 1/2' 65 800 600 540 105 -

! OFMS 1/10 126 7,5 10 1,5 1/2' 65 800 600 540 105 -

! OFMS 2/8 240 14,4 8 2,2 1/2' 67 800 600 540 110 -

! OFMS 2/10 204 12,2 10 2,2 1/2' 67 800 600 540 110 -

! OFMS 4/8 396 23,8 8 3,7 1/2' 68 800 600 540 120 -

! OFMS 4/10 336 20,2 10 3,7 1/2' 68 800 600 540 120 -

SpirálovékompresoryEcOLIFE-natlakovénádob&

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! OFMS 1/8-270 162 9,7 8 1,5 1/2' 65 1 267 600 1 169 164 270

! OFMS 1/10-270 126 7,5 10 1,5 1/2' 65 1 267 600 1 169 164 270

! OFMS 2/8-270 240 14,4 8 2,2 1/2' 67 1 267 600 1 169 183 270

! OFMS 2/10-270 204 12,2 10 2,2 1/2' 67 1 267 600 1 169 183 270

! OFMS 4/8-270 396 23,8 8 3,7 1/2' 68 1 267 600 1 169 192 270

! OFMS 4/10-270 336 20,2 10 3,7 1/2' 68 1 267 600 1 169 192 270

SpirálovékompresoryEcOLIFE-tandemovéprovedenínatlakovénádob&

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! OFMS 6/8-500T 636 38,2 8 6,0 1/2' 72 2 043 600 1 169 365 500

! OFMS 6/10-500T 540 32,4 10 6,0 1/2' 72 2 043 600 1 169 365 500

! OFMS 8/8-500T 792 47,5 8 7,5 1/2' 73 2 043 600 1 169 375 500

! OFMS 8/10-500T 672 40,3 10 7,5 1/2' 73 2 043 600 1 169 375 500

Spirálové kompresory ECOLIFE SUPER
bezolejové a extrémn%odhlu!n%né provedení
*speciální kompresory ur!ené zejména pro zdravotnictví a farmaceutický pr&mysl

*bezolejové provedení zaji#.uje dodávku vysoce kvalitního stla!eného vzduchu
*spirálové kompresory ECOLIFE SUPER se vyzna!ují extrémn%nízkou hladinou hluku

SpirálovékompresoryEcOLIFESUPER-samostatné

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! OFMS 1/8S 162 9,7 8 1,5 3/8' 53 590 600 850 104 -

! OFMS 1/10S 124 7,4 10 1,5 3/8' 53 590 600 850 104 -

! OFMS 2/8S 240 14,4 8 2,2 3/8' 55 590 600 850 123 -

! OFMS 2/10S 168 10,1 10 2,2 3/8' 55 590 600 850 123 -

! OFMS 4/8S 402 24,1 8 3,7 3/8' 57 590 600 850 132 -

! OFMS 4/10S 252 15,1 10 3,7 3/8' 57 590 600 850 132 -

SpirálovékompresoryEcOLIFESUPERDRY-beznádobyasesu$i%kou

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! OFMS 1/8SD 162 9,7 7,75 1,5 3/8' 53 590 600 850 122 -

! OFMS 1/10SD 124 7,4 9,75 1,5 3/8' 53 590 600 850 122 -

! OFMS 2/8SD 240 14,4 7,75 2,2 3/8' 55 590 600 850 141 -

! OFMS 2/10SD 168 10,1 9,75 2,2 3/8' 55 590 600 850 141 -

! OFMS 4/8SD 402 24,1 7,75 3,7 3/8' 57 590 600 850 150 -

! OFMS 4/10SD 252 15,1 9,75 3,7 3/8' 57 590 600 850 150 -

www.INGSTUKSA.cz
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Spirálové kompresory ECOLIFE SUPER MULTI
provedení s po!íta!em pro$ízení chodu n%kolika kompresor&
*speciální kompresory ur!ené zejména pro zdravotnictví a farmaceutický pr&mysl

*bezolejové provedení zaji#.uje dodávku vysoce kvalitního stla!eného vzduchu
*extrémn%nízká hladina hluku

Spirálové kompresory EcOLIFESUPERMULTI- samostatné

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! OFMS 6/8M 624 37,4 8 6,0 1/2' 63 1 450 750 1 044 340 -

! OFMS 6/10M 528 31,7 10 6,0 1/2' 63 1 450 750 1 044 340 -

! OFMS 8/8M 806 48,3 8 7,5 1/2' 63 1 450 750 1 044 345 -

! OFMS 8/10M 678 40,7 10 7,5 1/2' 63 1 450 750 1 044 345 -

! OFMS 11/8M 1 270 76,2 8 11,0 1/2' 63 1 450 750 1 844 480 -

! OFMS 11/10M 1 020 61,2 10 11,0 1/2' 63 1 450 750 1 844 480 -

! OFMS 15/8M 1 560 93,6 8 15,0 1/2' 63 1 450 750 1 844 560 -

! OFMS 15/10M 1 368 82,9 10 15,0 1/2' 63 1 450 750 1 844 560 -

Spirálové kompresory EcOLIFESUPERMULTI- sesu$i%kou

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdu#ník

(l)(l/min) (m /h)³ d # v

! OFMS 6/8MD 624 37,4 7,75 6,0 1/2' 63 1 450 750 1 044 370 -

! OFMS 6/10MD 528 31,7 9,75 6,0 1/2' 63 1 450 750 1 044 370 -

! OFMS 8/8MD 806 48,3 7,75 7,5 1/2' 63 1 450 750 1 044 375 -

! OFMS 8/10MD 678 40,7 9,75 7,5 1/2' 63 1 450 750 1 044 375 -

! OFMS 11/8MD 1 270 76,2 7,75 11,0 1/2' 63 1 450 750 1 844 515 -

! OFMS 11/10MD 1 020 61,2 9,75 11,0 1/2' 63 1 450 750 1 844 515 -

! OFMS 15/8MD 1 560 93,6 7,75 15,0 1/2' 63 1 450 750 1 844 595 -

! OFMS 15/10MD 1 368 82,9 9,75 15,0 1/2' 63 1 450 750 1 844 595 -

Vysoce efektivní sací ltr se snadno
vym%nitelnou ltra!ní vlo"kou.

Elektromotor s krytím IP 55,
t$ída F, ur!ený pro
nep$etr"itý provoz.

Vysoce efektivní odhlu!n%ní
díky krytu stroje zaji#.uje
hlu!nost pouze 54 dB(A).

Integrovaná kondenza!ní su#i!ka
pro dodávku stla!eného vzduchu
bez kondenzátu.

Vym%nitelný horní a zadní panel
pro snadnou montá"
a údr"bu.

Vysoce spolehlivý - vzduchem
chlazený spirálový kompresor.

ON-OFF$ídící systém pro dosa"ení
nízké spot$eby energie.

KompresoryEcOLIFESUPERsesu$i%kou

www.INGSTUKSA.cz
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&roubové kompresory WIS
bezolejové rota!ní kompresory s p$íkonem 30( 37( 45( 55 kW
*speciální#roubové kompresory pro dodávku perfektn% !istého vzduchu bez jakéhokoli obsahu oleje

*nejmodern%j#í bezolejová technologie ur!ená zejména pro zdravotnictví, ale i dal#í obory s nejvy##ími nároky na kvalitu vzduchu
*vzduchem chlazené provedení, provedení chlazené vodou na dotaz

(roubové kompresory WIS - vzduchem chlazené

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! WIS30/7,5 5 317 319 7,5 30 1 1/2" 68 2 440 970 1 840 1 226

! WIS30/10 4 267 256 10 30 1 1/2" 68 2 440 970 1 840 1 226

! WIS30/13 3 300 198 13 30 1 1/2" 68 2 440 970 1 840 1 226

! WIS37/7,5 6 433 386 7,5 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 298

! WIS37/10 5 467 328 10 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 298

! WIS37/13 4 367 262 13 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 298

! WIS45/7,5 7 717 463 7,5 45 1 1/2" 71 2 440 970 1 840 1 321

! WIS45/10 6 483 389 10 45 1 1/2" 71 2 440 970 1 840 1 321

! WIS45/13 5 400 324 13 45 1 1/2" 71 2 440 970 1 840 1 321

! WIS55/7,5 9 167 550 7,5 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 378

! WIS55/10 7 867 472 10 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 378

! WIS55/13 6 533 392 13 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 378

(roubové kompresory WIS-vzduchemchlazené,s integrovanou su$i%kou

Obj.!.
Výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! WIS30/7,5D 5 317 319 7,5 30 1 1/2" 68 2 440 970 1 840 1 320

! WIS30/10D 4 267 256 10 30 1 1/2" 68 2 440 970 1 840 1 320

! WIS30/13D 3 300 198 13 30 1 1/2" 68 2 440 970 1 840 1 320

! WIS37/7,5D 6 433 386 7,5 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 395

! WIS37/10D 5 467 328 10 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 395

! WIS37/13D 4 367 262 13 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 395

! WIS45/7,5D 7 717 463 7,5 45 1 1/2" 71 2 440 970 1 840 1 416

! WIS45/10D 6 483 389 10 45 1 1/2" 71 2 440 970 1 840 1 416

! WIS45/13D 5 400 324 13 45 1 1/2" 71 2 440 970 1 840 1 416

! WIS55/7,5D 9 167 550 7,5 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 497

! WIS55/10D 7 867 472 10 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 497

! WIS55/13D 6 533 392 13 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 497

(roubové kompresory WIS-IVR s frekven%ním m&ni%em,vzduchem chlazené

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! WIS37/4,5IVR 2 760-6480 166-389 4,5 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 195

! WIS37/7,5IVR 2 520-6240 151-374 7,5 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 195

! WIS37/10IVR 3 060-5340 184-320 10 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 195

! WIS37/13IVR 3 720-4260 223-256 13 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 195

! WIS55/4,5IVR 2 730-9610 164-577 4,5 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 195

! WIS55/7,5IVR 2 540-9290 152-588 7,5 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 195

! WIS55/10IVR 3 100-8110 186-487 10 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 195

! WIS55/13IVR 3 640-6550 218-393 13 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 195

(roubové kompresory WIS-IVR s frekven%ním m&ni%em,vzduchem chlazené a s  integrovanou su$i%kou

Obj.!.
Min / max. výkon Tlak

(bar)
P$íkon
(kW) Závit Hlu!nost

dB(A)
Rozm%ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! WIS37/4,5DIVR 2 760-6480 166-389 4,5 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 306

! WIS37/7,5DIVR 2 520-6240 151-374 7,5 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 306

! WIS37/10DIVR 3 060-5340 184-320 10 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 306

! WIS37/13DIVR 3 720-4260 223-256 13 37 1 1/2" 69 2 440 970 1 840 1 306

! WIS55/4,5DIVR 2 730-9610 164-577 4,5 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 314

! WIS55/7,5DIVR 2 540-9290 152-588 7,5 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 314

! WIS55/10DIVR 3 100-8110 186-487 10 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 314

! WIS55/13DIVR 3 640-6550 218-393 13 55 1 1/2" 72 2 440 970 1 840 1 314

IVR

IVR
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Oleje
pro kompresory a pneumatické ná$adí
*speciální oleje v malém balení, pro techniku stla!eného vzduchu
*oleje Fluidtech byly vyvinuté speciáln%pro bezproblémový provoz#roubových kompresor&; minerální struktura s p$ím%sí syntetiky
a s p$idanými aditivy zaji#.ují,"e má olej optimální mazací schopnosti, sni"uje provozní teplotu a p%n%ní v kompresoru

Oleje pro pístové kompresory a pneumatické ná"adí

Obj.!. Ur!eno pro Objem
(l)

" OLP-1 pístové kompresory 1

" OLN-1 pneumatické ná$adí 1

Oleje Fluidtech pro$roubové kompresory

Obj.!. Ur!eno pro Balení Objem
(l)

" FLU-5 #roubové kompresory kanystr 5

" FLU-20 #roubové kompresory kanystr 20

" FLU-209 #roubové kompresory sud 209

Silentbloky
pro kompresory a tlakové nádoby
*pou"ití pro tlumení hluku a k potla!ení vibrací stroj&

*vyrobeno z NBR 60°Sh a oceli

Silentblokysvn&j$ímzávitem

Obj.!. Provedení Pr&m%r
(mm)

Vý#ka
(mm) Závit Vý#ka závitu

(mm)

" GPA4020 oboustranné 40 20 M8 23

" GPA4030 oboustranné 40 30 M8 23

" GPA5020 oboustranné 50 20 M10 28

" GPA5030 oboustranné 50 30 M10 28

" GPA7525 oboustranné 75 25 M12 37

" GPA7550 oboustranné 75 50 M12 37

" GPD4020 jednostranné 40 20 M8 23

" GPD4030 jednostranné 40 30 M8 23

" GPD5020 jednostranné 50 20 M10 28

" GPD5030 jednostranné 50 30 M10 28

" GPD7525 jednostranné 75 25 M12 37

" GPD7550 jednostranné 75 50 M12 37

Silentbloky s vnit"ním závitem

Obj.!. Provedení Pr&m%r
(mm)

Vý#ka
(mm) Závit Hloubka závitu

(mm)

" GPC4025 oboustranné 40 25 M8 7

" GPC4030 oboustranné 40 30 M8 7

" GPC5025 oboustranné 50 25 M10 8

" GPC5030 oboustranné 50 30 M10 8

" GPC7525 oboustranné 75 25 M12 10

" GPC7550 oboustranné 75 50 M12 10

" GPE4020 jednostranné 40 20 M8 7

" GPE4030 jednostranné 40 30 M8 7

" GPE5020 jednostranné 50 20 M10 8

" GPE5030 jednostranné 50 30 M10 8

" GPE7525 jednostranné 75 25 M12 10

" GPE7550 jednostranné 75 50 M12 10
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