


Su"i!ky stla!eného vzduchu
- kondenza"ní su#i"ky MDX ) pro odstran$ní vlhkosti s rosnýmbodem +3°C
- adsorp"ní su#i"ky ADS ) pro odstran$ní vlhkosti s rosným bodem -40°C
- provedení pro výkony 350-70000 l/min

Tlakové nádoby
- tlakové nádoby dle EC 97/23 s objemem od 0,5 do 100 litr&
- vertikální tlakové nádoby s objemem od 100 do 10000 litr&
- spojovací hadice k tlakovým nádobám

Filtry dle ISO 8573.1
- 5 !ad filtr& s r&znou filtra"ní schopností pro zaji#t$ní kvality vzduchu dle normy ISO 8573.1
- pro pr&tok a% 40000 l/min
- montá%ní p!íslu#enství, náhradní filtra"ní vlo%ky

Separátory voda-olej
- !ada FOD pro separaci vody a oleje z kondenzátu
- pro výkony 1400-95000 l/min
- spot!ební materiál pro separátory

Jednotky pro úpravu vzduchu
- celkem 3 !ady úpravných jednotek
- !ada A1 - cenov$ výhodné provedení se základními p!ístroji
- !ada Metalwork - robustní úpravné jednotky odolné v&"i mechanickému opot!ebení
- !ada Futura - modulární úpravné jednotky se #irokým výb$remkomponent

Regulátory tlaku
- speciální verze regulátor& pro specifické po%adavky nastavování tlaku vzduchu
- vysokopr&tokové provedení, provedení pro dálkové !ízení
- precizní regulátory pro p!esné nastavování tlaku
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Problematika kondenzátu
Stla"ený vzduch vyrobený kompresorem obsahuje mechanické ne"istoty, zbytkový olej a vysrá%enou vlhkost. V#echny t!i slo%ky
tvo!í tekutou emulzi nazývanou kondenzát. Kondenzát se vyskytuje ve stla"eném vzduchu díky následujícím faktor&m:

1) p!i stla"ování se vzduch v kompresoru zah!ívá a p!i dal#í expanzi se ve vedení vysrá%í v#echna nashromá%d$ná vlhkost
2) vzduch obsahuje mnoho ne"istot, které projdou sacím filtrem kompresoru a dále ji%nejsou odstra-ovány
3) p!i výrob$ vzduch p!ichází do styku s olejem sni%ujícím t!ení v kompresoru a je jím rovn$% zne"i#t$n.

Kondenzát je p#í!inou mnoha záva$ných poruch v tlakových systémech a výraznou m%rou se podílí na ztrátách ve výrob%.

1ty%i fáze likvidace kondenzátu
Zbavte vzduch vlhkosti

Nejefektivn$j#í mo%ností pro likvidaci vlhkosti ve stla"eném vzduchu je pou%ití su#i"ky stla"eného vzduchu. Vybrat správný typ su#i"ky závisí zejména na tom,
jaký má vzduch rosný bod a jaký je pr&tok stla"eného vzduchu.
Kondenza&ní su#i&ky) jsou nejroz#í!en$j#ím za!ízením pro tento problém. V p!ípad$instalace su#i"ky ve vytáp$ných prostorách, kde bude teplota nad+ 3°C
doporu"ujeme jednozna"n$pou%ít kondenza"ní su#i"ku. Toto za!ízení vymrazí stla"ený vzduch a%na úrove- rosného bodu, kdy se z n$j odlou"í ve#kerá vlhkost,
posléze jej ji% suchý oh!eje na standardní teplotu a vzduch zbavený vlhkosti putuje dále do rozvodu, kde nemá mo%nost do sebe dostat dal#í vlhkost. Su#i"ku je
nejvhodn$j#í umístit p!ímo v kompresorovn$ a celou technologii ji% budete mít zbavenou vlhkosti.
Adsorp&ní su#i&ky) jsou su#i"ky vhodné i pro provoz v nevytáp$ných prostorách a lze je pou%ít standardn$a%do teplot okolo-40°C, na p!ání i do -70°C.
Fungují na chemickém principu adsorpce, kdy je vlhkost pohlcována adsorp"ními filtry.

Zbavte vzduch oleje a ne!istot
Zbytkové oleje a mechanické ne"istoty mohou zp&sobit problémy nap!. u st!íkací a lakovací techniky, u malých kanálk& pneumatických ventil& a rozvad$"&,
ale i v pneumatickém ná!adí. Je proto velice d&le%ité se jich efektivn$ zbavit. Kvalitu vzduchu hodnotí v sou"asnosti norma ISO 8573.1, která rozd$luje vzduch
do n$kolika t!íd podle míry obsahu olej& a pevných ne"istot.Na#e firma Vám nabízí 4 !ady filtr& spl-ujících direktivy vý#e zmín$né normy.
Základní filtry (%ada FPRO) a p%edfiltry) slou%í ke zbavení se nejv$t#ích mechanických ne"istot a% do1µm a zbytkového oleje do úrovn$
0,1 mg/m . Takto vy"i#t$ný vzduch je vhodný pro základní pr&myslové pou%ití. Nap!íklad pro ofukovací pistole, mén$ náchylné pneumatické ná!adí³
Mikro-filtry (%ada FMM)) slou%í k vy"i#t$ní vzduchu od zbytkových mechanických ne"istot do 0,01µm a oleje 0,01mg/m . Takto vy"i#t$ný vzduch je vhodný³
pro valnou v$t#inu pr&myslových aplikací. Nap!íklad pro automatiza"ní techniku (válce, pohony, ventily) , pneumatické ná!adí a v$t#inu st!íkacích pistolí
Filtry s aktivním uhlí (%ada FCA)) zaji#*ují likvidací olejových par a aerosol&a%na úrove- obsahu olej& do 0,005mg/m , co% je úrove- dýchatelného vzduchu.³
Po pou%ití t$chto filtr& ji% m&%ete vzduch vyu%ít i ve fotografickém pr&myslu, medicínských a farmaceutických aplikacích "i v elektronickém pr&myslu.
Velice d&le%ité je dbát na pravidlo, %e ka%dému filtra"nímustupni musí p!edcházet i p!edchozí.mén$kvalitní( filtra"ní stupn$!

Odpou"t%ní kondenzátu
Máme-li ji% vzduch zbaven ne"istot a vlhkosti, je zapot!ebí se zamyslet nad tím, jak vypou#t$t kondenzát ze v#ech za!ízení, které jej nasbíraly"i
naakumulovaly. Odlou"ený kondenzát se vyskytuje ve vzdu#níku, je vypou#t$n ze su#i"ky a rovn$% z filtr&. Ru"ní odpou#t$ní p!iná#í díky mo%nosti selhání
lidského faktoru nebezpe"í, %e pracovníci údr%by opomenoukondenzát odpustit a ten pak m&%e po#kodit za!ízení, která jej separují ze vzduchu.
Automatické odpou#t$&e kondenzátu ECDjsou optimálním !e#ením tohoto problému. Sami si detekují hladinu kondenzátu a zaji#*ují jeho v"asné,
pravidelné a samostatné odpou#t$ní.

Separace vody z kondenzátu
Kondenzát odstran$ný ze stla"eného vzduchu musí být díky olej&m a spalinám likvidován stejn$ jako oleje, co% je velice nákladné.
Po%i- te si separátor voda-olej FOD a u#et!ete finance rovn$% zde! Kondenzát toti%obsahuje p!es 90% vody a pouze do 10% olejových a mechanických
ne"istot. Separátory FOD umí odd$lit chemickou cestou ve#kerou vodu a vy"istit ji na takovou úrove-,%e ji m&%ete vylít p!ímo do kanálu. A jako oleje ji%
likvidujete o 90% mén$odpadu...

Dob#e o"et#ený vzduch Vám i p#es po!áte!ní investici do za#ízení pro jeho úpravu u"et#í zna!nou finan!ní !ástku:
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KVALITAVZDUCHUDLE ISO 8573.1
T#ída 1-1-2
- #ídící a m%#ící systémy
- kvalitní lakování atd.

T#ída 1-1-4
-  farmaceutický, potraviná#ský, chemický,
a obalový pr&mysl

- povrchové úpravy, galvanizace
- lakovny
- fotografické laborato#e

T#ída 1-1-4
- pneuservisy a autoservisy
- pr&myslové lakování
- #ídící systémy

T#ída 3-2-nc
- servisní vzduch
- ve"keré pneumatické ná#adí
- otryskávání, stavebnictví, ...

staré vedení

#pinavý vzduch
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Kondenza&ní su#i&ky
!ada MDX
/ kondenza"ní su#i"ky slou%í k odstran$ní kondenzátu a vlhkosti ze stla"eného vzduchu vyrobeného kompresorem
/ vlhkost se ze vzduchu vysrá%í po ochlazení pod úrove- rosného bodu
/ su#i"ky !ady MDX jsou vybaveny automatickým odpou#t$ním kondenzátu ECD

Kondenza!ní su"i!ky MDX

Obj.".
Pr&tok Tlak

(bar)
P!íkon
(W)

Nap$tí
(V/Hz) P!ipojení

Rozm$ry (mm) Hmotnost
(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

! MDX400 350 21 13 130 230/50 3/4' 350 497 450 19

! MDX600 600 36 13 160 230/50 3/4' 350 497 450 19

! MDX900 850 51 13 180 230/50 3/4' 350 497 450 20

! MDX1200 1 200 72 13 220 230/50 3/4' 350 497 450 25

! MDX1800 1825 110 13 290 230/50 3/4' 350 497 450 27

! MDX2400 2 350 141 13 610 230/50 1' 370 500 764 44

! MDX3000 3 000 180 13 670 230/50 1' 370 500 764 44

" MDX3600 3 600 216 13 790 230/50 1 1/4' 460 560 789 53

" MDX4100 4 100 246 13 870 230/50 1 1/4' 460 560 789 60

" MDX5200 5 200 312 13 1 120 230/50 1 1/4' 460 560 789 65

" MDX6500 6 500 390 13 1 190 230/50 1 1/4' 580 590 899 80

" MDX7700 7 700 462 13 1 446 230/50 1 1/4' 580 590 899 80

" MDX10000 10 000 600 13 1 818 400/50 2( 735 898 962 128

" MDX12000 12 000 720 13 2 013 400/50 2( 735 898 962 146

" MDX15000 15 000 900 13 2 636 400/50 2( 735 898 962 158

" MDX18000 18 000 1 080 13 3 568 400/50 2( 735 898 962 165

" MDX24000 24 000 1 440 13 3 900 400/50 3' 1 020 1 082 1 535 325

" MDX30000 30 000 1 800 13 4 460 400/50 3' 1 020 1 082 1 535 335

" MDX35000 35 000 2 100 13 5 550 400/50 3' 1 020 1 082 1 535 350

" MDX50000 50 000 3 000 13 6 800 400/50 DN125 1 020 2 099 1 535 550

" MDX70000 70 000 4 200 13 10 200 400/50 DN125 1 020 2 099 1 535 600

Referen"ní podmínky m$!ení pr&toku: okolní teplota 25°C, teplota média 35°C, pracovní tlak 7 bar, rosný bod 3°C ± 1°C
Pro jiné podmínky ne% referen"ní je nutno pou%ít pro kalkulaci korek"ní faktor) obra*te se na na#i firmu!

Levn%j"í rozvod vzduchu
potrubím&%ebýt instalovánobezsvod&kodpou#t$címbod&m,bezseparátor&
aodpou#t$cíchventil&.Svodymohoubýtpomocí"T"odbo"eksvedenyp!ímodol&.

Ni$"í náklady na údr$bu
- na potrubí není nutné"istit separátory a v$novat se odpou#t$cím ventil&m
a u#et!íte na"ase stráveném údr%bou

- pro stroje a pneumatické ná!adí platí,%e absence kondenzátu eliminuje hlavní
p!í"inu výpadku ve výrob$

Úspora energie
díky sní%ení tlakového spádu.

Del"í $ivotnost
pro pneumatické vybavení. Pou%ití suchého vzduchu garantuje rovn$%
spolehlivost a výkon po dlouhou dobu.

Vy""í produktivita
díky výrazn$ni%#ím odstávkám v d&sledku závad na výrobním za!ízení
Vy##í kvalita finálních výrobk&u výrobk&, kde je stla"ený vzduch v kontaktu
s výrobkem a mohl by jej kontaminovat.

Jestli%e je stla"ený vzduch vysu#en na rosný bod +3°C, je separováno dal#ích 1,7 litru kondenzátu za hodinu.

Vstupní vzduch 20°C
70 % UR

Stla"ování 10 Nm3/min;
8 bar

Chlazení 10 Nm3/min;
8 bar; 30 °C

Proces su#ení 10 Nm3/min;
8 bar; +3 °C Pou%ití

Suchý
vzduch

Kondenzát
5,1 l/h

Kondenzát
1,7 l/h 21

Pro! pou$ít su"i!ku?
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Adsorp&ní su#i&ky
!ada ADS
/ adsorp"ní su#i"ky ADS slou%í k odstran$ní kondenzátu v aplikacích, kde m&%e teplota vzduchu poklesnout pod úrove- rosného bodu
/ su#i"ky!ady ADS lze pou%ít a%pro teploty do -40°C
/ kondenzát je pohlcován dv$ma adsorp"ními filtry, su#i"ka je vybavena systémem automatické regulace

Adsorp!ní su"i!ky ADS

Obj.".
Pr&tok Tlak

(bar)
Teplota

(°C)
Nap$tí
(V/Hz) Závit

Rozm$ry (mm) Hmotnost
(kg)(l/min) (m /h)³ d # v

" ADS1 114 7 16 -40 230/50 3/8" 281 92 445 13

" ADS2 168 10 16 -40 230/50 3/8" 281 92 504 14

" ADS3 282 17 16 -40 230/50 3/8" 281 92 635 17

" ADS4 426 26 16 -40 230/50 3/8" 281 92 815 20

" ADS7 708 42 16 -40 230/50 3/8" 281 92 1 065 24

" ADS10 990 59 16 -40 230/50 3/8" 281 92 1 460 31

" ADS20 1 920 115 14,5 -40 230/50 3/4" 550 177 998 50

" ADS24 2 400 144 14,5 -40 230/50 3/4" 550 177 998 50

" ADS27 2 700 162 14,5 -40 230/50 3/4" 550 177 1 243 60

" ADS36 3 600 216 14,5 -40 230/50 1" 550 378 999 100

" ADS42 4 200 252 14,5 -40 230/50 1" 550 378 999 100

" ADS55 5 400 324 14,5 -40 230/50 1" 550 378 1 243 120

" ADS60 6 000 360 14,5 -40 230/50 1 1/2" 550 540 998 150

" ADS80 7 800 468 14,5 -40 230/50 1 1/2" 550 540 1 243 180

" ADS110 12 900 774 14,5 -40 230/50 1 1/2" 960 754 1 716 445

" ADS130 15 900 954 14,5 -40 230/50 1 1/2" 960 754 1 716 445

" ADS180 21 600 1 296 14,5 -40 230/50 2" 1 064 833 1 832 600

" ADS215 25 800 1 548 14,5 -40 230/50 2" 1 118 859 1 869 650

Referen"ní podmínky m$!ení pr&toku: pracovní tlak 7 bar, teplota 35°C, vlhkost 100%
Pro jiné podmínky ne%referen"ní je nutno pou%ít pro kalkulaci korek"ní faktor) obra*te se na na#i firmu!

Fáze su"ení:
Vlhký vzduch z kompresoru vede skrze vstupní filtrq , který
odstraní olej a vstupuje do v$%e A.
Absorbent umíst$ný ve v$%i A absorbuje molekuly vodní páry.
Po uplynutí pevného nebo prom$nlivého"asu usm$rní t!ícestný
ventilw proud vzduchu z v$%e A do v$%e B, která se tak stává
provozní v$%í.

Fáze regenerace:
B$hem fáze su#ení ve v$%i A je"ást vysu#eného vzduchu vedena
shora do v$%e B, aby extrahovala zachycenou vodní páru
z absorbentu. B$hem této fáze je v$%B otev!ena do atmosféry,
co%umo%ní"istícímu vzduchu expandovat.
Tlumi"ee na výstupu zaji#*ují tichý provoz.

Fáze tlakování:
Po regenera"ní fázi je natlakována v$%B
a t!ícestný ventilw op$t zm$ní sm$r proud$ní vzduchu.

! FPRE

P max

atm.

P max

atm.

A B

!! FMO FMM

Absorbent

nenasycený nasycený t!ícestný ventil tlumi"vypou#t$ní p!edfiltr
a postfiltr

detektor
vlhkosti (CD)

Poznámky:
! u ADS1-10 je výstupní filtr integrován ve vlo%ce absorbentu

doporu"ené, ale není sou"ástí dodávky ADS1-80!!

q

w

e

Princip adsorp!ní su"i!ky
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Tlakové nádoby
vyrobené podle sm$rnic EC 97/23
/ série malých tlakových nádob ur"ených pro stla"ený vzduch podle sm$rnice EC 97/23
/ pou%ité materiály: víka a plá#*- ocel FeP04, podstavec - ocel Fe 45.1
/ vn$j#í povrch je prá#kov$lakován v barv$RAL 5015-110

Tlakové nádoby se 2 p#ipojovacími závity

Obj.". Objem
(l) Provedení Závity Prac.tlak

(bar)
Prac.teplota

(°C)
Rozm$ry (mm)

pr&m$r vý#ka

" SBCV2-05 0,5 stojaté 2 × 1/2" 11 -10/+60 130 80

" SBCV2-1 1 stojaté 2 × 1/2" 11 -10/+60 230 85

" SBCV2-2 2 stojaté 2 × 1/2" 11 -10/+60 175 160

" SBCV2-5 5 stojaté 2 × 1/2" 11 -10/+60 185 210

" SBCV2-7 7 stojaté 2 × 1/2" 11 -10/+60 248 210

" SBCV2-12 12 stojaté 2 × 1/2" 11 -10/+60 355 229

Tlakové nádoby se 4 p#ipojovacími závity

Obj.". Objem
(l) Provedení Závity Prac.tlak

(bar)
Prac.teplota

(°C)
Rozm$ry (mm)

pr&m$r vý#ka

" SBCV4-1 1 stojaté 4 × 1/2" 11 -10/+60 230 85

" SBCV4-2 2 stojaté 4 × 1/2" 11 -10/+60 175 160

" SBCV4-5 5 stojaté 4 × 1/2" 11 -10/+60 185 210

" SBCV4-7 7 stojaté 4 × 1/2" 11 -10/+60 248 210

" SBCV4-10 10 le%até 4 × 1/2" 11 -10/+60 520 170

" SBCV4-12 12 stojaté 4 × 1/2" 11 -10/+60 355 229

" SBCV4-15 12 le%até 4 × 1/2" 11 -10/+60 556 200

Tlakové nádoby se 4 p#ipojovacími závity a podstavci

Obj.". Objem
(l) Provedení Závity Prac.tlak

(bar)
Prac.teplota

(°C)
Rozm$ry (mm)

pr&m$r vý#ka

" SBCV4-24 24 le%até 2 × 1" + 2 × 3/8" 11 -10/+60 592 240

" SBCV4-50 50 le%até 2 × 1" + 2 × 1/2" 11 -10/+60 766 286

" SBCV4-100 100 le%até 2 × 2" + 2 × 1/2" 11 -10/+60 1115 350

P#íslu"enství k nádobám

Obj.". Popis Materiál

" SBCV-MU Montá%ní úhelník pozinkovaná ocel

" SBCV-PS P!ipojovací#roubení poniklovaná mosaz

" SBCV-OV Poloautomatický odpou#t$cí ventil acetal
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Tlakové nádoby
stojaté provedení
/ stojaté tlakové nádoby pro stla"ený vzduch, zesílené t$lo, robustn$j#í provedení a del#í%ivotnost
/ "ty!i tlakové verze s PN6, PN10, PN11 a PN16 bar; do objemu 1000 l mod!e lakované, v$t#í objemy bez nát$ru
/ dodávka v"etn$pasportu dle0SN 6900 10; tlakové nádoby jsou dodávány bez armatur

Tlakové nádoby s pracovním tlakem PN 6 bar

Obj.". Objem
(l)

Prac. tlak
(bar)

Rozm$ry (mm)
P!ívod Výstup Kontrolní otvor

pr&m$r vý#ka

" V100-06 100 6 400 1 080 1" 1" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V200-06 200 6 500 1 350 1" 1" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V300-06 300 6 500 1 860 1" 1" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V400-06 400 6 650 1 350 1 1/4" 1 1/4" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V500-06 500 6 650 1 870 1 1/4" 1 1/4" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V600-06 600 6 650 2 150 1 1/2" 1 1/2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V700-06 700 6 700 2 180 1 1/2" 1 1/2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V800-06 800 6 750 2 160 2" 2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V1000-06 1 000 6 800 2 370 2" 2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V1600-06 1 600 6 1 000 2 450 DN65 DN65 DN 450

" V2000-06 2 000 6 1 000 2 960 DN80 DN80 DN 450

" V2500-06 2 500 6 1 200 2 700 DN80 DN80 DN 450

" V3000-06 3 000 6 1 200 3 130 DN80 DN80 DN 450

" V4000-06 4 000 6 1 400 3 000 DN80 DN80 DN 450

" V5000-06 5 000 6 1 400 3 770 DN100 DN100 DN 450

" V6000-06 6 000 6 1 600 3 590 DN100 DN100 DN 450

" V8000-06 8 000 6 1 800 3 830 DN125 DN125 DN 450

" V10000-06 10 000 6 2 000 3 930 DN150 DN150 DN 450

Tlakové nádoby s pracovním tlakem PN 10 bar

Obj.". Objem
(l)

Prac. tlak
(bar)

Rozm$ry (mm)
P!ívod Výstup Kontrolní otvor

pr&m$r vý#ka

" V100-10 100 10 400 1 080 1" 1" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V200-10 200 10 500 1 350 1" 1" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V300-10 300 10 500 1 860 1" 1" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V400-10 400 10 650 1 350 1 1/4" 1 1/4" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V500-10 500 10 650 1 870 1 1/4" 1 1/4" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V600-10 600 10 650 2 150 1 1/2" 1 1/2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V700-10 700 10 700 2 180 1 1/2" 1 1/2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V800-10 800 10 750 2 160 2" 2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V1000-10 1 000 10 800 2 370 2" 2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V1600-10 1 600 10 1 000 2 450 DN65 DN65 DN 450

" V2000-10 2 000 10 1 000 2 960 DN80 DN80 DN 450

" V2500-10 2 500 10 1 200 2 700 DN80 DN80 DN 450

" V3000-10 3 000 10 1 200 3 130 DN80 DN80 DN 450

" V4000-10 4 000 10 1 400 3 000 DN80 DN80 DN 450

" V5000-10 5 000 10 1 400 3 770 DN100 DN100 DN 450

" V6000-10 6 000 10 1 600 3 590 DN100 DN100 DN 450

" V8000-10 8 000 10 1 800 3 830 DN125 DN125 DN 450

" V10000-10 10 000 10 2 000 3 930 DN150 DN150 DN 450
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Tlakové nádoby
stojaté provedení

Tlakové nádoby s pracovním tlakem PN 11 bar

Obj.". Objem
(l)

Prac. tlak
(bar)

Rozm$ry (mm)
P!ívod Výstup Kontrolní otvor

pr&m$r vý#ka

" V100-11 100 11 400 1 080 1" 1" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V200-11 200 11 500 1 350 1" 1" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V300-11 300 11 500 1 860 1" 1" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V400-11 400 11 650 1 350 1 1/4" 1 1/4" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V500-11 500 11 650 1 870 1 1/4" 1 1/4" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V600-11 600 11 650 2 150 1 1/2" 1 1/2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V700-11 700 11 700 2 180 1 1/2" 1 1/2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V800-11 800 11 750 2 160 2" 2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V1000-11 1 000 11 800 2 370 2" 2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V1600-11 1 600 11 1 000 2 450 DN65 DN65 DN 450

" V2000-11 2 000 11 1 000 2 960 DN80 DN80 DN 450

" V2500-11 2 500 11 1 200 2 700 DN80 DN80 DN 450

" V3000-11 3 000 11 1 200 3 130 DN80 DN80 DN 450

" V4000-11 4 000 11 1 400 3 000 DN80 DN80 DN 450

" V5000-11 5 000 11 1 400 3 770 DN100 DN100 DN 450

Tlakové nádoby s pracovním tlakem PN 16 bar

Obj.". Objem
(l)

Prac. tlak
(bar)

Rozm$ry (mm)
P!ívod Výstup Kontrolní otvor

pr&m$r vý#ka

" V100-16 100 16 400 1 080 1" 1" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V200-16 200 16 500 1 350 1" 1" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V300-16 300 16 500 1 860 1" 1" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V400-16 400 16 650 1 350 1 1/4" 1 1/4" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V500-16 500 16 650 1 870 1 1/4" 1 1/4" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V600-16 600 16 650 2 150 1 1/2" 1 1/2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V700-16 700 16 700 2 180 1 1/2" 1 1/2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V800-16 800 16 750 2 160 2" 2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V1000-16 1 000 16 800 2 370 2" 2" 2 × G 3" nebo 1 × DN150

" V1600-16 1 600 16 1 000 2 450 DN65 DN65 DN 450

" V2000-16 2 000 16 1 000 2 960 DN80 DN80 DN 450

" V2500-16 2 500 16 1 200 2 700 DN80 DN80 DN 450

Spojovací hadice
k tlakovým nádobám
/ pry%ové hadice s armovanými koncovkami pro spojení tlakové nádoby s kompresorem nebo se su#i"kou

Spojovací hadice

Obj.". Tlak (bar) Teplota (°C) Pr&tok (l/min) Délka (mm) Závity

! FP1×12 20 100 1 000 1 000 1/2(

! FP2×12 20 100 1 000 2 000 1/2(

! FP1×34 20 100 2 500 1 000 3/4(

! FP2×34 20 100 2 500 2 000 3/4(

! FP2×10 20 100 4 000 2 000 1(

! FP2×54 20 100 6 000 2 000 1 1/4(

! FP2×15 20 100 8 000 2 000 1 1/2(

! FP2×20 20 100 12 000 2 000 2(
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Atmosférický vzduch obsahuje ne"istoty jako je: prach, r&zné formy uhlovodík&a vodu ve form$vlhkosti. V#echny slo%ky ne"istot jsou nasávány do kompresoru a jsou obsa%eny
i ve stla"eném vzduchu a to dokonce v"etn$olejových"ástí, které se do vzduchu dostanou díky mazání kompresoru. V#echny"ásti navzájem interagují jedna s druhou a vytvá!í
abrazivní a korozivní emulzi, která m&%e zp&sobit#kody v potrubním vedení, na pneumatických systémech a samotných výrobcích.

P#ítomnost ne!istot vede zejména k: - net%snostem v potrubním vedení
- vy""ím náklad&m na údr$bu stroj& a sní$ení produkce
- ztrát% kvality výrobk& a firemní image

Rostoucí podíl automatizace a aplikace sofistikovan$j#ích výrobk&vy%adují od stla"eného vzduchu stále v$t#í nároky na jeho kvalitu. Filtry od firmy MARK mohou být!e#ením
k zabrán$ní v#ech#kod potenciáln$zp&sobených ne"istotami obsa%enými ve stla"eném vzduchu.

Standardní !ásti P#íslu"enství

HLINÍKOVÝ MANOMETR
pro montá%na t$lo filtru (mimo FCA) pro p!ímé

ode"tení stavu filtra"ní vlo%ky.

INDIKÁTOR TLAKU
pro montá%na t$lo filtru (mimo FCA).
Viditelnost 360°, poskytuje vizuální signál,
%e je t!eba vym$nit vlo%ku filtru.

SADA PRO MONTÁ) NA ZE*
pro snadné p!ipevn$ní filtr&ke zdi.

malá: pro F10 a%F20
st!ední: pro F33 a%F130

FIXOVANÉ T+LO
pro p!ipojení k potrubnímu vedení,
s vysokým pr&tokem a nízkými ztrátami
na výkonu.

POHYBLIVÁ,ÁST T+LA
pro vým$nu vlo%ky, jednodu#e
odmontovatelné, se za!ízením
odpou#t$jícím tlak pro v$t#í bezpe"nost
a vypou#t$ní kondenzátu.

FILTRA,NÍ VLO)KA
s dvojitou podporou z nerezové oceli,
s tlakovým spojením a pro snadnou
vým$nu.

AUTOMATICKÉ VYPOU-T+NÍ
(pro FMO,FMM a FPRO)
s plovákem pro odpou#t$ní separovaných
tekutin.

MANUÁLNÍ ODPOU-T+NÍ
pro série FCA, FPRE.

ANTIKOROZNÍ POVRCH
lakovaný povrch t$la pro jeho dlouhou
%ivotnost.

SPOJOVACÍ SADA
malá: pro F10 a%F20
st!ední: pro F33 a%F130
(pro spojení 2 nebo 3 filtr&)
pro modulární instalaci baterie filtr&.

Koalescen!ní filtr( série FMO
filtrace 0,1 m - zbytkový olej!
0,1 mg/m3

Zelená identifika"ní barva.

Specifické pou%ití jako p!edfiltr pro
kondenza"ní su#i"ky, dále jako filtr
odstra-ující olej, preventivní filtr
chránící potrubí atd.

Filtr s aktivním uhlím( série FCA
zbytkový olej 0,005 mg/m3

St!íbrná identifika"ní barva.

Filtr s aktivním uhlím slou%í
k odstran$ní páry, oleje a zbytkových
uhlovodík&. Pou%ití ve farmacii,
potraviná!ství a chemickém pr&myslu,
fotografických laborato!ích, obalové
technice, galvanických za!ízeních,
kvalitním lakování atd... ( )!

P#edfiltr( série FPRO
filtrace 3 m!

1lutá identifika"ní barva.

Ideální ochrana potrubí a p!edfiltr v p!ípadech zna"ného
zne"i#t$ní vzduchu kapalinami"i prachem.

Vysoce efektivní koalescen!ní
filtr ( série FMM
filtrace 0,01 m - zbytkový olej!
0,01 mg/m3

0ervená identifika"ní barva.

Specifické pou%ití jako filtr za
su#i"kou, p!edfiltr p!ed FCA,
pro pneumatické systémy, lakovny,
pneudopravu, laserové!ezání apod.

Prachový filtr( série FPRE
filtrace 1 m!

Zelená identifika"ní barva.

Pou%ití v systémech s velkým obsahem prachu, nap!íklad výstup
na adsorp"ních su#i"kách ADS. Je deklarován jako p!ídavný filtr za
stupn$m FPRO a jako p!edfiltr série FMM.

Filtry dle ISO 8573.1
pro pr&tok a%40 000 l/min
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Základní filtry FPRO . dle ISO 8573.1
filtra"ní schopnost 3µm, efektivita 99,9%

/ t$lo se snadno odmontovatelnou nádobkou a s konstrukcí pro co nejvy##í pr&tok
/ speciální nát$r zabra-ující korozi, pro dlouhou%ivotnost filtru, automatické odpou#t$ní kondenzátu z nádobky

Základní filtry FPRO

Obj.".
Pr&tok Tlak

(bar) Závit
Rozm$ry (mm) Hmotnost

(kg)
Filtra"ní
vlo%ka(l/min) (m /h)³ a b c d

! FPRO-10 1 000 60 16 3/8' 187 88 21 60 1,1 ! FPRO-10V

! FPRO-13 1 300 78 16 1/2' 187 88 21 60 1,1 ! FPRO-13V

! FPRO-20 2 000 120 16 3/4' 256 88 21 80 1,2 " FPRO-20V

! FPRO-33 3 300 198 16 1' 262 125 33 100 2,7" FPRO-33V

! FPRO-60 5 580 335 16 1' 362 125 33 120 3,2" FPRO-60V

! FPRO-85 8 500 510 16 1 1/2' 452 125 33 140 3,7" FPRO-85V

" FPRO-130 13 000 780 16 1 1/2' 643 125 33 160 4,8" FPRO-130V

" FPRO-170 16 600 996 16 2' 695 163 48 520 8,8" FPRO-170V

" FPRO-250 25 000 1 500 16 2' 935 163 48 770 13,5" FPRO-250V

" FPRO-400 40 000 2 400 12 3' 1 070 248 74 780 30,5" FPRO-400V

Prachové filtry FPRE . dle ISO 8573 .1
filtra"ní schopnost 1µm
/ filtry FPRE jsou ur"ené pro systémy s velkým obsahem prachu, typické pou%ití jako výstupní filtr na adsorp"ních su#i"kách
/ t$lo se snadno odmontovatelnou nádobkou a s konstrukcí pro co nejvy##í pr&tok
/ speciální nát$r zabra-ující korozi, pro dlouhou%ivotnost filtru, automatické odpou#t$ní kondenzátu z nádobky

Prachové filtry FPRE

Obj.".
Pr&tok Tlak

(bar) Závit
Rozm$ry (mm) Hmotnost

(kg)
Filtra"ní
vlo%ka(l/min) (m /h)³ a b c d

" FPRE-10 1 000 60 16 3/8' 187 88 21 60 1,1 " FPRE-10V

" FPRE-13 1 300 78 16 1/2' 187 88 21 60 1,1 " FPRE-13V

" FPRE-20 2 000 120 16 3/4' 256 88 21 80 1,2 " FPRE-20V

" FPRE-33 3 300 198 16 1' 262 125 33 100 2,7" FPRE-33V

" FPRE-60 5 580 335 16 1' 362 125 33 120 3,2" FPRE-60V

" FPRE-85 8 500 510 16 1 1/2' 452 125 33 140 3,7" FPRE-85V

" FPRE-130 13 000 780 16 1 1/2' 643 125 33 160 4,8" FPRE-130V

" FPRE-170 16 600 996 16 2' 695 163 48 520 8,8" FPRE-170V

" FPRE-250 25 000 1 500 16 2' 935 163 48 770 13,5" FPRE-250V

" FPRE-400 40 000 2 400 12 3' 1 070 248 74 780 30,5" FPRE-400V

P%edfiltry FMO . dle ISO 8573.1
filtra"ní schopnost 1µm, zbytkový olej 0,1mg/m³
/ filtry FMO slou%í k odstran$ní v$t#ích mechanických ne"istot ze stla"eného vzduchu a v$t#ích olejových"ástí
/ t$lo se snadno odmontovatelnou nádobkou a s konstrukcí pro co nejvy##í pr&tok
/ speciální nát$r zabra-ující korozi, pro dlouhou%ivotnost filtru, automatické odpou#t$ní kondenzátu z nádobky

P#edfiltry FMO

Obj.".
Pr&tok Tlak

(bar) Závit
Rozm$ry (mm) Hmotnost

(kg)
Filtra"ní
vlo%ka(l/min) (m /h)³ a b c d

! FMO-10 1 000 60 16 3/8' 187 88 21 60 1,1 ! FMO-10V

! FMO-13 1 300 78 16 1/2' 187 88 21 60 1,1 ! FMO-13V

! FMO-20 2 000 120 16 3/4' 256 88 21 80 1,2 ! FMO-20V

! FMO-33 3 300 198 16 1' 262 125 33 100 2,7! FMO-33V

! FMO-60 5 580 335 16 1' 362 125 33 120 3,2! FMO-60V

! FMO-85 8 500 510 16 1 1/2' 452 125 33 140 3,7" FMO-85V

! FMO-130 13 000 780 16 1 1/2' 643 125 33 160 4,8" FMO-130V

" FMO-170 16 600 996 16 2' 695 163 48 520 8,8" FMO-170V

" FMO-250 25 000 1 500 16 2' 935 163 48 770 13,5" FMO-250V

" FMO-400 40 000 2 400 12 3' 1 070 248 74 780 30,5" FMO-400V

c

b

a

d (min)

c

b

a

d (min)

c

b

a

d (min)

/ filtry FPRO slou%í k odstran$ní nejv$t#ích mechanických ne"istot ze stla"eného vzduchu
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Mikrofiltry FMM . dle ISO 8573 .1
filtra"ní schopnost 0,01µm, zbytkový olej 0,01mg/m³
/ filtry FMM slou%í k odstran$ní nejmen#ích mechanických ne"istot a men#ích olejových sou"ástí
/ t$lo se snadno odmontovatelnou nádobkou a s konstrukcí pro co nejvy##í pr&tok
/ speciální nát$r zabra-ující korozi, pro dlouhou%ivotnost filtru, automatické odpou#t$ní kondenzátu z nádobky
/upozorn%ní( pou$ití filtru FMM je vázáno na p#ed#azení filtru FMO!

Mikrofiltry FMM

Obj.".
Pr&tok Tlak

(bar) Závit
Rozm$ry (mm) Hmotnost

(kg)
Filtra"ní
vlo%ka(l/min) (m /h)³ a b c d

! FMM-10 1 000 60 16 3/8' 187 88 21 60 1,1 ! FMM-10V

! FMM-13 1 300 78 16 1/2' 187 88 21 60 1,1 ! FMM-13V

! FMM-20 2 000 120 16 3/4' 256 88 21 80 1,2 ! FMM-20V

! FMM-33 3 300 198 16 1' 262 125 33 100 2,7 ! FMM-33V

! FMM-60 5 580 335 16 1' 362 125 33 120 3,2 ! FMM-60V

! FMM-85 8 500 510 16 1 1/2' 452 125 33 140 3,7 " FMM-85V

" FMM-130 13 000 780 16 1 1/2' 643 125 33 160 4,8 " FMM-130V

" FMM-170 16 600 996 16 2' 695 163 48 520 8,8 " FMM-170V

" FMM-250 25 000 1 500 16 2' 935 163 48 770 13,5" FMM-250V

" FMM-400 40 000 2 400 12 3' 1 070 248 74 780 30,5" FMM-400V

Submikrofiltry FCA dle ISO 8573.1
zbytkový olej 0,005 mg/m³
/ filtry FCA slou%í k odstran$ní zbytkových olejových par a aerosol&
/ t$lo se snadno odmontovatelnou nádobkou a s konstrukcí pro co nejvy##í pr&tok
/ speciální nát$r zabra-ující korozi, pro dlouhou%ivotnost filtru, manuální odpou#t$ní kondenzátu z nádobky
. upozorn%ní( pou$ití filtru FCA je vázáno na p#ed#azení filtr&FMO a FMM!

Submikrofiltry FCA

Obj.".
Pr&tok Tlak

(bar) Závit
Rozm$ry (mm) Hmotnost

(kg)
Filtra"ní
vlo%ka(l/min) (m /h)³ a b c d

! FCA-10 1 000 60 16 3/8' 187 88 21 60 1,1 ! FCA-10V

! FCA-13 1 300 78 16 1/2' 187 88 21 60 1,1 " FCA-13V

" FCA-20 2 000 120 16 3/4' 256 88 21 80 1,2 " FCA-20V

" FCA-33 3 300 198 16 1' 262 125 33 100 2,7 " FCA-33V

" FCA-60 5 580 335 16 1' 362 125 33 120 3,2 " FCA-60V

" FCA-85 8 500 510 16 1 1/2' 452 125 33 140 3,7 " FCA-85V

" FCA-130 13 000 780 16 1 1/2' 643 125 33 160 4,8 " FCA-130V

" FCA-170 16 600 996 16 2' 695 163 48 520 8,8 " FCA-170V

" FCA-250 25 000 1500 16 2' 935 163 48 770 13,5" FCA-250V

" FCA-400 40 000 2400 12 3' 1 070 248 74 780 30,5" FCA-400V

P%íslu#enství a náhradní díly
k filtr&m dle ISO 8573.1
/ indika"ní p!íslu#enství stavu zne"i#t$ní filtru detekuje v"as nutnost vým$ny vlo%ky filtru
/ montá%ní sady jsou ur"eny pro snadné p!ipevn$ní filtr&

Montá$ní a indika!ní p#íslu"enství

Obj.". Popis

! F-IF Indikátor zane#ení filtru

! F-MF Diferen"ní manometr zane#ení filtru

! F-S2M Sada pro spojení 2 filtr&(rozm$ry F10-F20)

" F-S2V Sada pro spojení 2 filtr&(rozm$ry F33-F130)

! F-S3M Sada pro spojení 3 filtr&(rozm$ry F10-F20)

" F-S3V Sada pro spojení 3 filtr&(rozm$ry F33-F130)

! F-SZM Sada pro montá%na ze+(rozm$ry F10-F20)

" F-SZV Sada pro montá%na ze+(rozm$ry F33-F130)

c

b

a

d (min)

c

b

a

d (min)
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Automatické odpou#t$&e kondenzátu
!ada ECD
/ odpou#t$"e kondenzátu slou%í k automatickému vypou#t$ní kondenzátu z technologií stla"eného vzduchu
/ automatické odpou#t$"e výrazn$zamezují#kodám vzniklým opomenutím vypustit kondenzát nap!. ze vzdu#níku

Automatické odpou"t%!e kondenzátu ECD

Obj.". Tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Odpou#t$ní
(l/h p!i 1bar)

Nap$tí
(V/Hz) Závity Hmotnost

(kg)

! ECD05 16 5 000 2 230/50 3/4(× 1/2( 0,7

! ECD08 16 8 000 5 230/50 3/4(× 1/2( 0,8

" ECD15 16 15 000 10 230/50 3/4(× 1/2( 1

" ECD30 16 30 000 20 230/50 3/4(× 1/2( 1,2

" ECD45 16 45 000 30 230/50 3/4(× 1/2( 2,3

Separátory voda-olej
!ada FOD
/ vypou#t$ní kondenzátu p!ímo do kanalizace je nezákonné a kondenzát se musí likvidovat jako olej
/ separátory voda- olej FOD od sebe odlou"í vodu a ne"istoty a sni%uje se tak výrazn$mno%ství likvidovaného odpadu
/ po!ízením separátoru výrazn$ #et!íte na nákladech za likvidaci odpad&vzniklých p!i výrob$stla"eného vzduchu

Separátory FOD

Obj.".
Mno%ství se su#i"kou Mno%ství bez su#i"ky

Vstup Výstup
Rozm$ry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m /h)³ (l/min) (m /h)³ délka #í!ka vý#ka

" FOD21 1 400 84 1 800 108 1 × 1/2( 1 × 1/2( 470 165 600 4

" FOD57 3 800 228 4 720 283 2 × 1/2( 1 × 1/2( 680 255 750 13

" FOD87 5 800 348 7 000 420 2 ×1/2( 1 × 1/2( 680 255 750 15

" FOD213 14 200 852 17 400 1 044 2 × 3/4( 1 × 3/4( 750 546 900 25

" FOD360 24 200 1 452 30 000 1 824 2 × 3/4( 1 × 3/4( 750 546 1 030 26

" FOD495 33 000 1 980 40 800 2 448 2 × 3/4( 1 × 3/4( 945 650 1 100 28

" FOD720 47 250 2 835 58 250 3 495 2 × 3/4( 1 × 3/4( 945 695 1 100 30

" FOD1440 94 450 5 667 116500 6 990 2 × 1( 1 × 1( 945 1 185 1 100 60

Referen"ní podmínky pro pr&tok: zbytkový olej 10 mg/l, teplota 25°C, relativní vlhkost60.%
Pro jiné podmínky ne%referen"ní se obra*te na na#i firmu.

Sady náplní do separátor&FOD

Sada pro vým$nu do 6 m$síc& Sada pro vým$nu jednou ro"n$ Sada pro vým$nu za více ne%rok

Obj.". Pro typ Obj.". Pro typ Obj.". Pro typ

" FOD21-S1 FOD21 " FOD21-S2 FOD21 " FOD21-S3 FOD21

" FOD57-S1 FOD57 " FOD57-S2 FOD57 " FOD57-S3 FOD57

" FOD87-S1 FOD87 " FOD87-S2 FOD87 " FOD87-S3 FOD87

" FOD213-S1 FOD213" FOD213-S2 FOD213" FOD213-S3 FOD213

" FOD360-S1 FOD360" FOD360-S2 FOD360" FOD360-S3 FOD360

" FOD495-S1 FOD495" FOD495-S2 FOD495" FOD495-S3 FOD495

" FOD720-S1 FOD720" FOD720-S2 FOD720" FOD720-S3 FOD720

" FOD1440-S1 FOD1440" FOD1440-S2 FOD1440" FOD1440-S3 FOD1440
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Jednotky pro úpravu stla&eného vzduchu
!ada A1, vstupní tlak do 10 bar
/ nová!ada úpravných jednotek se#irokým výb$rem rozm$r&a p!íslu#enství
/ filtry standardn$s 25 µm vlo%kou a poloautomatickým odpou#t$cím ventilem
/ pou%ité materiály: t$lo - lakovaný hliník, nádobky - polykarbonát, vlo%ky - sintrovaný bronz
/ pracovní tlak do 10 bar, pracovní teplota 0) 60 °C
/ pou%ití zejména v pr&myslu, laboratorní, m$!ící a regula"ní technice

Regulátory tlaku AR

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Závit pro
manometr

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka Hloubka

! AR14 G 1/4( 10 0,5-8,5 550 G1/8( 89 41 40

! AR38 G 3/8( 10 0,5-8,5 2 500 G1/8( 123 53 52

! AR12 G 1/2( 10 0,5-8,5 6 000 G1/4( 145 70 70

! AR10 G 1( 10 0,5-8,5 8 000 G1/4( 164 90 86

Manometr a upev-ovací úhelník jsou sou"ástí dodávky.

Regulátory tlaku s filtrem 25 µm - typ AFR

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Závit pro
manometr

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka Hloubka

! AFR14 G 1/4( 10 0,5-8,5 750 G1/8( 173 41 40

! AFR38 G 3/8( 10 0,5-8,5 2 000 G1/8( 213 53 52

! AFR12 G 1/2( 10 0,5-8,5 4 000 G1/4( 264 70 70

! AFR10 G 1( 10 0,5-8,5 5 500 G1/4( 346 90 86

Manometr a upev-ovací úhelník jsou sou"ástí dodávky.

Filtry AF, filtra!ní schopnost 25 µm

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Nádobka
(ccm)

Pr&tok
(l/min)

Filtra"ní vlo%ka
(µm)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka Hloubka

! AF14 G 1/4( 10 15 750 25 113 41 40

! AF38 G 3/8( 10 20 1 500 25 139 53 52

! AF12 G 1/2( 10 45 4 000 25 175 70 70

! AF10 G 1( 10 130 7 000 25 255 90 86

Olejova!e AL

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Nádobka
(ccm)

Pr&tok
(l/min)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka Hloubka

! AL14 G 1/4( 10 25 800 118 41 40

! AL38 G 3/8( 10 50 1 700 140 53 52

! AL12 G 1/2( 10 130 5 000 177 70 70

! AL10 G 1( 10 130 7 000 254 90 86

Úpravné jednotky 2-dílné typ AFRL

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Závit pro
manometr

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka Hloubka

! AFRL14 G 1/4( 10 0,5-8,5 500 G1/8( 173 92 40

! AFRL38 G 3/8( 10 0,5-8,5 1 700 G1/8( 213 118 52

! AFRL12 G 1/2( 10 0,5-8,5 3 000 G1/4( 264 154 70

! AFRL10 G 1( 10 0,5-8,5 4 000 G1/4( 346 195 86

Manometr a upev-ovací úhelník jsou sou"ástí dodávky.
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Jednotky pro úpravu stla&eného vzduchu
p!íslu#enství a náhradní díly

Upev' ovací úhelníky pro regulátory a regulátory s filtrem

Obj.". Pro výrobky Rozm$r

! ASR14 AR14, AFR14 1/4(

! ASR38 AR38, AFR38 3/8(

" ASR12 AR12, AR10, AFR12, AFR10 1/2(- 1(

Upev' ovací úhelníky pro filtry a olejova!e

Obj.". Pro výrobky Rozm$r

! ASFL14 AF14, AL14 1/4(

! ASFL38 AF38, AL38 3/8(

! ASFL12 AF12, AL12 1/2(

! ASFL10 AF10, AL10 1(

Filtra!ní vlo$ky

Obj.". Pro výrobky Filtra"ní schopnost Rozm$r

! ACA25-14 AF14, AFR14, AFRL14 25 µm 1/4(

! ACA25-38 AF38, AFR38, AFRL38 25 µm 3/8(

! ACA25-12 AF12, AFR12, AFRL12 25 µm 1/2(

! ACA25-10 AF10, AFR10, AFRL10 25 µm 1(

" ACA5-14 AF14, AFR14, AFRL14 5 µm 1/4(

! ACA5-38 AF38, AFR38, AFRL38 5 µm 3/8(

! ACA5-12 AF12, AFR12, AFRL12 5 µm 1/2(

" ACA5-10 AF10, AFR10, AFRL10 5 µm 1(

Nádobky pro filtry

Obj.". Pro výrobky Materiál Rozm$r

" AFTM-14 AF14, AFR14, AFRL14 kov 1/4(

" AFTM-38 AF38, AFR38, AFRL38 kov 3/8(

" AFTM-12 AF12, AFR12, AFRL12 kov 1/2(

" AFTM-10 AF10, AFR10, AFRL10 kov 1(

Nádobky pro olejova!e

Obj.". Pro výrobky Materiál Rozm$r

" ALTM-14 AL14, AFRL14 kov 1/4(

" ALTM-38 AL38, AFRL38 kov 3/8(

" ALTM-12 AL12, AFRL12 kov 1/2(

" ALTM-10 AL10, AFRL10 kov 1(

Manometry

Obj.". Rozsah Pr&m$r Závit Pro rozm$ry

! MZ01-14 0-10 bar 40 mm G 1/8( 1/4(

! MZ02-15 0-16 bar 50 mm G 1/8( 3/8(

! MZ03-15 0-16 bar 63 mm G 1/4( 1/2(- 1(
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Jednotky pro úpravu stla&eného vzduchu
plastová!ada, vstupní tlak do 13 bar
/ regulátory tlaku: vysoká stabilita výstupního tlaku, mo%nost volby montá%e, vybavené aretací
/ filtry: odlou"ení ne"istot a kondenzátu odst!edivým zrychlením, poloautomatické odpou#t$ní
/ olejova"e: pro plynulou dodávku oleje s mo%ností regulace
/ regulátory s filtrem: kompaktní provedení) #et!í místo i náklady
/ úpravné jednotky: komplexní úprava v jednom za!ízení, ve#keré výhody samostatných"ástí
/ pou%ití zejména v laboratorní, m$!ící a regula"ní technice

Regulátory tlaku DM, plastové

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Rozsah
(bar) Manometr

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! DM18P G 1/8( 13 0-8 MZ01-14 77 40

! DM14P G 1/4( 13 0-8 MZ01-14 77 40

Manometr není sou"ástí dodávky, objednávejte samostatn$!

Regulátory tlaku s filtrem FDM, plastové

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Rozsah
(bar) Manometr

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! FDM18P G 1/8( 13 0-8 MZ01-14 156 40

! FDM14P G 1/4( 13 0-8 MZ01-14 156 40

Manometr není sou"ástí dodávky, objednávejte samostatn$!

Filtry FWA, plastové

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Nádobka
(ccm)

Filtr
( m)!

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! FWA18P G 1/8( 13 16 20 100 40

! FWA14P G 1/4( 13 16 20 100 40

Olejova!e N, plastové

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Nádobka
(ccm)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! N18P G 1/8( 13 27 137 40

! N14P G 1/4( 13 27 137 40

Úpravné jednotky 2-dílné WE, plastové

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Rozsah
(bar) Manometr

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! WE18P G 1/8( 13 0-8 MZ01-14 156 80

! WE14P G 1/4( 13 0-8 MZ01-14 156 80

Manometr není sou"ástí dodávky, objednávejte samostatn$!
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Jednotky pro úpravu stla&eného vzduchu
kovová!ada, vstupní tlak do 18 bar
/ regulátory tlaku: vysoká stabilita výstupního tlaku, mo%nost volby montá%e, vybavené aretací
/ filtry: odlou"ení ne"istot a kondenzátu odst!edivým zrychlením, poloautomatické odpou#t$ní
/ olejova"e: pro plynulou dodávku oleje s mo%ností regulace
/ regulátory s filtrem: kompaktní provedení) #et!í místo i náklady
/ úpravné jednotky: komplexní úprava v jednom za!ízení, ve#keré výhody samostatných"ástí
/ pou%ití zejména v pr&myslu, laboratorní, m$!ící a regula"ní technice

Regulátory tlaku DM, kovové

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Rozsah
(bar) Manometr

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! DM14 G 1/4( 18 0-12 MZ02-15 94 42

! DM38 G 3/8( 18 0-12 MZ02-15 130 60

! DM12 G 1/2( 18 0-12 MZ02-15 130 60

! DM34 G 3/4( 18 0-12 MZ03-15 184 80

Manometr není sou"ástí dodávky, objednávejte samostatn$!

Regulátory tlaku s filtrem FDM, kovové

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Rozsah
(bar) Manometr

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! FDM14 G 1/4( 18 0-12 MZ02-15 190 42

! FDM38 G 3/8( 18 0-12 MZ02-15 245 60

! FDM12 G 1/2( 18 0-12 MZ02-15 245 60

Manometr není sou"ástí dodávky, objednávejte samostatn$!

Filtry FWA, kovové

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Nádobka
(ccm)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! FWA14 G 1/4( 18 10 142 42

! FWA38 G 3/8( 18 20 180 60

! FWA12 G 1/2( 18 20 180 60

! FWA34 G 3/4( 18 30 235 80

Olejova!e N, kovové

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Nádobka
(ccm)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! N14 G 1/4( 18 50 156 42

! N38 G 3/8( 18 150 195 60

! N12 G 1/2( 18 150 195 60

! N34 G 3/4( 18 379 260 80

Úpravné jednotky 2-dílné WE, kovové

Obj.". Závit Vstupní tlak
(bar)

Rozsah
(bar) Manometr

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! WE14 G 1/4( 18 0-12 MZ02-15 190 84

! WE38 G 3/8( 18 0-12 MZ02-15 245 120

! WE12 G 1/2( 18 0-12 MZ02-15 245 120

Manometr není sou"ástí dodávky, objednávejte samostatn$!
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Jednotky pro úpravu stla&eného vzduchu
p!íslu#enství a náhradní díly

Upev' ovací úhelníky

Obj.". Pro!adu Rozm$r

! UUP plastová 1/8(- 1/4(

! UUK1 kovová 1/4(

! UUK2 kovová 3/8(- 1/2(

! UUK3 kovová 3/4(- 1(

Vlo$ky filtr&20 m!

Obj.". Pro!adu Rozm$r

! VFP20 plastová 1/8(- 1/4(

! VFK120 kovová 1/4(

! VFK220 kovová 3/8(- 1/2(

! VFK320 kovová 3/4(- 1(

Vlo$ky filtr&5 m!

Obj.". Pro!adu Rozm$r

! VFP5 plastová 1/8(- 1/4(

! VFK15 kovová 1/4(

! VFK25 kovová 3/8(- 1/2(

! VFK35 kovová 3/4(- 1(

Nádobky pro filtry

Obj.". Pro!adu Rozm$r

! NFP plastová 1/8(- 1/4(

! NFK1 kovová 1/4(

! NFK2 kovová 3/8(- 1/2(

! NFK3 kovová 3/4(- 1(

Nádobky pro olejova!e

Obj.". Pro!adu Rozm$r

! NOP plastová 1/8(- 1/4(

! NOK1 kovová 1/4(

! NOK2 kovová 3/8(- 1/2(

! NOK3 kovová 3/4(- 1(

Manometry pro DM, FDM a WE

Obj.". Rozsah Pr&m$r Závit Pro!adu Pro rozm$ry

! MZ01-14 0-10 bar 40 mm G 1/8( plastová 1/8(- 1/4(

! MZ02-15 0-16 bar 50 mm G 1/8( kovová 1/4(- 1/2(

! MZ03-15 0-16 bar 63 mm G 1/4( kovová 3/4(- 1(
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Úpravné jednotky Futura
regulátory tlaku
/ ur"eno pro stla"ený vzduch s olejem"i nemazaný a pro neutrální plyny
/ provedení dle ATEX II 2G2D
/ maximální vstupní tlak 16 bar; pracovní teplota -10°C a%+50°C
/ materiály: t$lo Grivory (PA66), pru%ina POM, t$sn$ní a membrána NBR
/ nastavovací kolík lze zajistit uzam"ením proti pooto"ení
/ manometr pr&m$r 50mm, p!ipojovací závit 1/4(

Regulátory tlaku - velikost 1

Obj.". Závit Regula"ní rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Rozsah manometru
(bar)

! R14-1F G 1/4" 0,1-1 2 200 0-1,6

! R14-2F G 1/4" 0,1-2 2 200 0-2,5

! R14-4F G 1/4" 0,2-4 2 200 0-6

! R14-8F G 1/4" 0,5-8 2 200 0-10

! R14-10F G 1/4" 0,5-10 2 200 0-16

! R14-16F G 1/4" 0,5-16 2 200 0-25

! R38-1F G 3/8" 0,1-1 2 700 0-1,6

! R38-2F G 3/8" 0,1-2 2 700 0-2,5

! R38-4F G 3/8" 0,2-4 2 700 0-6

! R38-8F G 3/8" 0,5-8 2 700 0-10

! R38-10F G 3/8" 0,5-10 2 700 0-16

! R38-16F G 3/8" 0,5-16 2 700 0-25

Upev-ovací úhelník obj.". W1F, spojovací sada obj.". KP1F nebo KPW1F. Manometr je sou"ástí dodávky

Regulátory tlaku - velikost 2

Obj.". Závit Regula"ní rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Rozsah manometru
(bar)

! R382-1F G 3/8" 0,1-1 4 300 0-1,6

! R382-2F G 3/8" 0,1-2 4 300 0-2,5

! R382-4F G 3/8" 0,2-4 4 300 0-6

! R382-8F G 3/8" 0,5-8 4 300 0-10

! R382-10F G 3/8" 0,5-10 4 300 0-16

! R382-16F G 3/8" 0,5-16 4 300 0-25

! R12-1F G 1/2" 0,1-1 5 200 0-1,6

! R12-2F G 1/2" 0,1-2 5 200 0-2,5

! R12-4F G 1/2" 0,2-4 5 200 0-6

! R12-8F G 1/2" 0,5-8 5 200 0-10

! R12-10F G 1/2" 0,5-10 5 200 0-16

! R12-16F G 1/2" 0,5-16 5 200 0-25

Upev-ovací úhelník obj.". W2F, spojovací sada obj.". KP2F nebo KPW2F. Manometr je sou"ástí dodávky.

Regulátory tlaku - velikost 4

Obj.". Závit Regula"ní rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Rozsah manometru
(bar)

! R34-1F G 3/4" 0,1-1 14 500 0-1,6

! R34-2F G 3/4" 0,1-2 14 500 0-2,5

! R34-4F G 3/4" 0,2-4 14 500 0-6

! R34-8F G 3/4" 0,5-8 14 500 0-10

! R34-10F G 3/4" 0,5-10 14 500 0-16

! R34-16F G 3/4" 0,5-16 14 500 0-25

! R10-1F G 1" 0,1-1 14 500 0-1,6

! R10-2F G 1" 0,1-2 14 500 0-2,5

! R10-4F G 1" 0,2-4 14 500 0-6

! R10-8F G 1" 0,5-8 14 500 0-10

! R10-10F G 1" 0,5-10 14 500 0-16

! R10-16F G 1" 0,5-16 14 500 0-25

Upev-ovací úhelník obj.". W4F, spojovací sada obj.". KP4F nebo KPW4F. Manometr je sou"ástí dodávky.
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Úpravné jednotky Futura
regulátory tlaku s filtrem
/ ur"eno pro stla"ený vzduch a pro neutrální plyny
/ provedení dle ATEX II 2G2D
/ maximální vstupní tlak 1,5-16 bar; pracovní teplota -10°C a%+50°C
/ materiály: t$lo Grivory (PA66), pru%ina POM, t$sn$ní a membrána NBR, nádobka polykarbonát
/ nastavovací kolík lze zajistit uzam"ením proti pooto"ení, poloautomatické odpou#t$ní kondenzátu
/ manometr pr&m$r 50mm, p!ipojovací závit 1/4(; filtra"ní schopnost 5µm

Regulátory tlaku s filtrem - velikost 1

Obj.". Závit Regula"ní rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Rozsah manometru
(bar)

Objem nádobky
(cm3)

! FR14-1F G 1/4" 0,1-1 2 000 0-1,6 28

! FR14-2F G 1/4" 0,1-2 2 000 0-2,5 28

! FR14-4F G 1/4" 0,2-4 2 000 0-6 28

! FR14-8F G 1/4" 0,5-8 2 000 0-10 28

! FR14-10F G 1/4" 0,5-10 2 000 0-16 28

! FR14-16F G 1/4" 0,5-16 2 000 0-25 28

! FR38-1F G 3/8" 0,1-1 2 600 0-1,6 28

! FR38-2F G 3/8" 0,1-2 2 600 0-2,5 28

! FR38-4F G 3/8" 0,2-4 2 600 0-6 28

! FR38-8F G 3/8" 0,5-8 2 600 0-10 28

! FR38-10F G 3/8" 0,5-10 2 600 0-16 28

! FR38-16F G 3/8" 0,5-16 2 600 0-25 28

Upev-ovací úhelník obj.". W1F, spojovací sada obj.". KP1F nebo KPW1F. Manometr je sou"ástí dodávky.

Regulátory tlaku s filtrem - velikost 2

Obj.". Závit Regula"ní rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Rozsah manometru
(bar)

Objem nádobky
(cm3)

! FR382-1F G 3/8" 0,1-1 4 300 0-1,6 49

! FR382-2F G 3/8" 0,1-2 4 300 0-2,5 49

! FR382-4F G 3/8" 0,2-4 4 300 0-6 49

! FR382-8F G 3/8" 0,5-8 4 300 0-10 49

! FR382-10F G 3/8" 0,5-10 4 300 0-16 49

! FR382-16F G 3/8" 0,5-16 4 300 0-25 49

! FR12-1F G 1/2" 0,1-1 5 200 0-1,6 49

! FR12-2F G 1/2" 0,1-2 5 200 0-2,5 49

! FR12-4F G 1/2" 0,2-4 5 200 0-6 49

! FR12-8F G 1/2" 0,5-8 5 200 0-10 49

! FR12-10F G 1/2" 0,5-10 5 200 0-16 49

! FR12-16F G 1/2" 0,5-16 5 200 0-25 49

Upev-ovací úhelník obj.". W2F, spojovací sada obj.". KP2F nebo KPW2F. Manometr je sou"ástí dodávky.

Regulátory tlaku s filtrem - velikost 4

Obj.". Závit Regula"ní rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Rozsah manometru
(bar)

Objem nádobky
(cm3)

! FR34-1F G 3/4" 0,1-1 14 500 0-1,6 87

! FR34-2F G 3/4" 0,1-2 14 500 0-2,5 87

! FR34-4F G 3/4" 0,2-4 14 500 0-6 87

! FR34-8F G 3/4" 0,5-8 14 500 0-10 87

! FR34-10F G 3/4" 0,5-10 14 500 0-16 87

! FR34-16F G 3/4" 0,5-16 14 500 0-25 87

! FR10-1F G 1" 0,1-1 14 500 0-1,6 87

! FR10-2F G 1" 0,1-2 14 500 0-2,5 87

! FR10-4F G 1" 0,2-4 14 500 0-6 87

! FR10-8F G 1" 0,5-8 14 500 0-10 87

! FR10-10F G 1" 0,5-10 14 500 0-16 87

! FR10-16F G 1" 0,5-16 14 500 0-25 87

Upev-ovací úhelník obj.". W4F, spojovací sada obj.". KP4F nebo KPW4F. Manometr je sou"ástí dodávky.
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Úpravné jednotky Futura
základní filtry
/ ur"eno pro stla"ený vzduch a pro neutrální plyny
/ filtrace na základ$odst!edivého principu a sintrované filtra"ní vlo%ky
/ provedení dle ATEX II 2G2D
/ maximální vstupní tlak 1,5-16 bar; pracovní teplota -10°C a%+50°C
/ materiály: t$lo Grivory (PA66), t$sn$ní NBR, nádobka polykarbonát
/ poloautomatické odpou#t$ní kondenzátu

Filtry - velikost 1

Obj.". Závit Filtra"ní vlo%ka
(µm)

Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Objem nádobky
(cm3)

! F14-F G 1/4" 5 1,5-16 2 200 28

! F38-F G 3/8" 5 1,5-16 2 200 28

Upev-ovací úhelník obj.". W1F, spojovací sada obj.". KP1F nebo KPW1F

Filtry - velikost 2

Obj.". Závit Filtra"ní vlo%ka
(µm)

Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Objem nádobky
(cm3)

! F382-F G 3/8" 5 1,5-16 3 500 49

! F12-F G 1/2" 5 1,5-16 3 500 49

Upev-ovací úhelník obj.". W2F, spojovací sada obj.". KP2F nebo KPW2F

Filtry - velikost 4

Obj.". Závit Filtra"ní vlo%ka
(µm)

Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Objem nádobky
(cm3)

! F34-F G 3/4" 5 1,5-16 8 000 87

! F10-F G 1" 5 1,5-16 8 000 87

Upev-ovací úhelník obj.". W4F, spojovací sada obj.". KP4F nebo KPW4F

Filtra!ní vlo$ky

Obj.". Velikost Filtra"ní schopnost Materiál

! FV-1F 1 5 µm cellpor

! FV-2F 2 5 µm cellpor

! FV-4F 4 5 µm cellpor

Dr$áky filtra!ních vlo$ek

Obj.". Velikost Popis

! FH-1F 1 dr%ák filtra"ní vlo%ky

! FH-2F 2 dr%ák filtra"ní vlo%ky

! FH-4F 4 dr%ák filtra"ní vlo%ky
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Úpravné jednotky Futura
p!edfiltry, mikrofiltry a filtry s aktivním uhlím
/ ur"eno pro stla"ený vzduch a pro neutrální plyny
/ provedení dle ATEX II 2G2D
/ maximální vstupní tlak 1,5-16 bar
/ pracovní teplota -10°C a%+50°C
/ materiály: t$lo Grivory (PA66), t$sn$ní NBR, nádobka polykarbonát
/ poloautomatické odpou#t$ní kondenzátu

P#edfiltry FV

Obj.". Velikost Závit Filtra"ní vlo%ka
(µm)

Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Objem nádobky
(cm3)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! FV14-F 1 G 1/4" 0,3 1,5-16 500 12 170 52

! FV38-F 1 G 3/8" 0,3 1,5-16 500 12 170 52

! FV382-F 2 G 3/8" 0,3 1,5-16 800 49 195 63

! FV12-F 2 G 1/2" 0,3 1,5-16 800 49 195 63

! FV34-F 4 G 3/4" 0,3 1,5-16 2 000 87 255 85

! FV10-F 4 G 1" 0,3 1,5-16 2 000 87 255 85

Mikrofiltry FX

Obj.". Velikost Závit Filtra"ní vlo%ka
(µm)

Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Objem nádobky
(cm3)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! FX14-F 1 G 1/4" 0,01 1,5-16 300 12 170 52

! FX38-F 1 G 3/8" 0,01 1,5-16 300 12 170 52

! FX382-F 2 G 3/8" 0,01 1,5-16 450 49 195 63

! FX12-F 2 G 1/2" 0,01 1,5-16 450 49 195 63

! FX34-F 4 G 3/4" 0,01 1,5-16 1 400 87 255 85

! FX10-F 4 G 1" 0,01 1,5-16 1 400 87 255 85

Filtry s aktivním uhlím FA

Obj.". Velikost Závit Obsah oleje
(mg/m3)

Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Objem nádobky
(cm3)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! FA14-F 1 G 1/4" 0,005 1,5-16 700 12 157 52

! FA38-F 1 G 3/8" 0,005 1,5-16 700 12 157 52

! FA382-F 2 G 3/8" 0,005 1,5-16 1 250 49 183 63

! FA12-F 2 G 1/2" 0,005 1,5-16 1 250 49 183 63

! FA34-F 4 G 3/4" 0,005 1,5-16 3 500 87 242 85

! FA10-F 4 G 1" 0,005 1,5-16 3 500 87 242 85
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Úpravné jednotky Futura
olejova"e
/ ur"eno pro stla"ený vzduch a pro neutrální plyny
/ provedení dle ATEX II 2G2D
/ maximální vstupní tlak 0,5-16 bar
/ pracovní teplota -10°C a%+50°C
/ materiály: t$lo Grivory (PA66), nádobka polykarbonát

Olejova!e - velikost 1

Obj.". Závit Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Objem nádobky
(cm3)

! OL14-F G 1/4" 0,5-16 2 800 40

! OL38-F G 3/8" 0,5-16 3 100 40

Upev-ovací úhelník obj.". W1F, spojovací sada obj.". KP1F nebo KPW1F

Olejova!e - velikost 2

Obj.". Závit Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Objem nádobky
(cm3)

! OL382-F G 3/8" 0,5-16 8 000 80

! OL12-F G 1/2" 0,5-16 8 000 80

Upev-ovací úhelník obj.". W2F, spojovací sada obj.". KP2F nebo KPW2F

Olejova!e - velikost 4

Obj.". Závit Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Objem nádobky
(cm3)

! OL34-F G 3/4" 0,5-16 15 800 181

! OL10-F G 1" 0,5-16 15 800 181

Upev-ovací úhelník obj.". W4F, spojovací sada obj.". KP4F nebo KPW4F

- moderní!e#ení úpravy vzduchu na
koncových místech potrubních rozvod&.

- modulární koncepce se#irokým výb$rem
jednotlivých komponent umo%-uje
vytvo!it úpravnou jednotku na míru

- nabízíme mo%nost smontovaných
jednotek pro individuální!e#ení
úpravy vzduchu

Úpravné jednotky FUTURA
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Úpravné jednotky Futura
úpravné jednotky 2-dílné
/ sestava regulátoru tlaku s filtrem a olejova"e v jednom za!ízení
/ ur"eno pro stla"ený vzduch a pro neutrální plyny
/ provedení dle ATEX II 2G2D
/ maximální vstupní tlak 1,5-16 bar
/ pracovní teplota -10°C a%+50°C
/ materiály: t$lo Grivory (PA66), pru%ina POM, t$sn$ní a membrána NBR, nádobka polykarbonát
/ nastavovací kolík lze zajistit uzam"ením proti pooto"ení, poloautomatické odpou#t$ní kondenzátu
/ manometr pr&m$r 50mm, p!ipojovací závit 1/4(
/ filtra"ní schopnost 5µm

Úpravné jednotky CL - velikost 1

Obj.". Závit Regula"ní rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Manometr
(bar)

Nádobka filtru
(cm3)

Nádobka olejova"e
(cm3)

! CL14-1F G 1/4" 0,1-1 1 800 0-1,6 28 40

! CL14-2F G 1/4" 0,1-2 1 800 0-2,5 28 40

! CL14-4F G 1/4" 0,2-4 1 800 0-6 28 40

! CL14-8F G 1/4" 0,5-8 1 800 0-10 28 40

! CL14-10F G 1/4" 0,5-10 1 800 0-16 28 40

! CL14-16F G 1/4" 0,5-16 1 800 0-25 28 40

! CL38-1F G 3/8" 0,1-1 2 000 0-1,6 28 40

! CL38-2F G 3/8" 0,1-2 2 000 0-2,5 28 40

! CL38-4F G 3/8" 0,2-4 2 000 0-6 28 40

! CL38-8F G 3/8" 0,5-8 2 000 0-10 28 40

! CL38-10F G 3/8" 0,5-10 2 000 0-16 28 40

! CL38-16F G 3/8" 0,5-16 2 000 0-25 28 40

Upev-ovací úhelník obj.". W1F, spojovací sada obj.". KP1F nebo KPW1F. Manometr je sou"ástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 2

Obj.". Závit Regula"ní rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Manometr
(bar)

Nádobka filtru
(cm3)

Nádobka olejova"e
(cm3)

! CL382-1F G 3/8" 0,1-1 3 500 0-1,6 49 80

! CL382-2F G 3/8" 0,1-2 3 500 0-2,5 49 80

! CL382-4F G 3/8" 0,2-4 3 500 0-6 49 80

! CL382-8F G 3/8" 0,5-8 3 500 0-10 49 80

! CL382-10F G 3/8" 0,5-10 3 500 0-16 49 80

! CL382-16F G 3/8" 0,5-16 3 500 0-25 49 80

! CL12-1F G 1/2" 0,1-1 3 500 0-1,6 49 80

! CL12-2F G 1/2" 0,1-2 3 500 0-2,5 49 80

! CL12-4F G 1/2" 0,2-4 3 500 0-6 49 80

! CL12-8F G 1/2" 0,5-8 3 500 0-10 49 80

! CL12-10F G 1/2" 0,5-10 3 500 0-16 49 80

! CL12-16F G 1/2" 0,5-16 3 500 0-25 49 80

Upev-ovací úhelník obj.". W2F, spojovací sada obj.". KP2F nebo KPW2F. Manometr je sou"ástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 4

Obj.". Závit Regula"ní rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Manometr
(bar)

Nádobka filtru
(cm3)

Nádobka olejova"e
(cm3)

! CL34-1F G 3/4" 0,1-1 12 300 0-1,6 87 181

! CL34-2F G 3/4" 0,1-2 12 300 0-2,5 87 181

! CL34-4F G 3/4" 0,2-4 12 300 0-6 87 181

! CL34-8F G 3/4" 0,5-8 12 300 0-10 87 181

! CL34-10F G 3/4" 0,5-10 12 300 0-16 87 181

! CL34-16F G 3/4" 0,5-16 12 300 0-25 87 181

! CL10-1F G 1" 0,1-1 12 300 0-1,6 87 181

! CL10-2F G 1" 0,1-2 12 300 0-2,5 87 181

! CL10-4F G 1" 0,2-4 12 300 0-6 87 181

! CL10-8F G 1" 0,5-8 12 300 0-10 87 181

! CL10-10F G 1" 0,5-10 12 300 0-16 87 181

! CL10-16F G 1" 0,5-16 12 300 0-25 87 181

Upev-ovací úhelník obj.". W4F, spojovací sada obj.". KP4F nebo KPW4F. Manometr je sou"ástí dodávky.
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Úpravné jednotky Futura
úpravné jednotky 3-dílné
/ sestava regulátoru tlaku, filtru a olejova"e
/ ur"eno pro stla"ený vzduch a pro neutrální plyny
/ provedení dle ATEX II 2G2D
/ maximální vstupní tlak 1,5-16 bar
/ pracovní teplota -10°C a%+50°C
/ materiály: t$lo Grivory (PA66), pru%ina POM, t$sn$ní a membrána NBR, nádobka polykarbonát
/ nastavovací kolík lze zajistit uzam"ením proti pooto"ení, poloautomatické odpou#t$ní kondenzátu
/ manometr pr&m$r 50mm, p!ipojovací závit 1/4(
/ filtra"ní schopnost 5µm

Úpravné jednotky CL - velikost 1

Obj.". Závit Regula"ní rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Manometr
(bar)

Nádobka filtru
(cm3)

Nádobka olejova"e
(cm3)

! CL143-1F G 1/4" 0,1-1 1 400 0-1,6 28 40

! CL143-2F G 1/4" 0,1-2 1 400 0-2,5 28 40

! CL143-4F G 1/4" 0,2-4 1 400 0-6 28 40

! CL143-8F G 1/4" 0,5-8 1 400 0-10 28 40

! CL143-10F G 1/4" 0,5-10 1 400 0-16 28 40

! CL143-16F G 1/4" 0,5-16 1 400 0-25 28 40

! CL383-1F G 3/8" 0,1-1 1 600 0-1,6 28 40

! CL383-2F G 3/8" 0,1-2 1 600 0-2,5 28 40

! CL383-4F G 3/8" 0,2-4 1 600 0-6 28 40

! CL383-8F G 3/8" 0,5-8 1 600 0-10 28 40

! CL383-10F G 3/8" 0,5-10 1 600 0-16 28 40

! CL383-16F G 3/8" 0,5-16 1 600 0-25 28 40

Upev-ovací úhelník obj.". W1F, spojovací sada obj.". KP1F nebo KPW1F. Manometr je sou"ástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 2

Obj.". Závit Regula"ní rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Manometr
(bar)

Nádobka filtru
(cm3)

Nádobka olejova"e
(cm3)

! CL3823-1F G 3/8" 0,1-1 3 500 0-1,6 49 80

! CL3823-2F G 3/8" 0,1-2 3 500 0-2,5 49 80

! CL3823-4F G 3/8" 0,2-4 3 500 0-6 49 80

! CL3823-8F G 3/8" 0,5-8 3 500 0-10 49 80

! CL3823-10F G 3/8" 0,5-10 3 500 0-16 49 80

! CL3823-16F G 3/8" 0,5-16 3 500 0-25 49 80

! CL123-1F G 1/2" 0,1-1 3 500 0-1,6 49 80

! CL123-2F G 1/2" 0,1-2 3 500 0-2,5 49 80

! CL123-4F G 1/2" 0,2-4 3 500 0-6 49 80

! CL123-8F G 1/2" 0,5-8 3 500 0-10 49 80

! CL123-10F G 1/2" 0,5-10 3 500 0-16 49 80

! CL123-16F G 1/2" 0,5-16 3 500 0-25 49 80

Upev-ovací úhelník obj.". W2F, spojovací sada obj.". KP2F nebo KPW2F. Manometr je sou"ástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 4

Obj.". Závit Regula"ní rozsah
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Manometr
(bar)

Nádobka filtru
(cm3)

Nádobka olejova"e
(cm3)

! CL343-1F G 3/4" 0,1-1 12 300 0-1,6 87 181

! CL343-2F G 3/4" 0,1-2 12 300 0-2,5 87 181

! CL343-4F G 3/4" 0,2-4 12 300 0-6 87 181

! CL343-8F G 3/4" 0,5-8 12 300 0-10 87 181

! CL343-10F G 3/4" 0,5-10 12 300 0-16 87 181

! CL343-16F G 3/4" 0,5-16 12 300 0-25 87 181

! CL103-1F G 1" 0,1-1 12 300 0-1,6 87 181

! CL103-2F G 1" 0,1-2 12 300 0-2,5 87 181

! CL103-4F G 1" 0,2-4 12 300 0-6 87 181

! CL103-8F G 1" 0,5-8 12 300 0-10 87 181

! CL103-10F G 1" 0,5-10 12 300 0-16 87 181

! CL103-16F G 1" 0,5-16 12 300 0-25 87 181

Upev-ovací úhelník obj.". W4F, spojovací sada obj.". KP4F nebo KPW4F. Manometr je sou"ástí dodávky.

www.INGSTUKSA.cz



Úpravné jednotky Futura
uzavírací a spínací ventily
/ ur"eno pro stla"ený vzduch a pro neutrální plyny
/ provedení dle ATEX II 2G2D
/ pracovní teplota -10°C a%+50°C
/ materiály: t$lo Grivory (PA66), pru%ina POM, t$sn$ní NBR

Uzavírací ventily

Obj.". Velikost Závit Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! K14-F 1 G 1/4" 0-16 2 000 88 52

! K38-F 1 G 3/8" 0-16 2 000 88 52

! K382-F 2 G 3/8" 0-16 4 500 127 63

! K12-F 2 G 1/2" 0-16 4 500 127 63

! K34-F 4 G 3/4" 0-16 16 000 145 85

! K10-F 4 G 1" 0-16 16 000 145 85

Spínací ventily( elektricky ovládané, nap%tí 24VCD

Obj.". Velikost Závit Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min) El. nap$tí Krytí

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! MCL14-F24VDC 1 G 1/4" 2,5-10 2 000 24V DC IP 65 118 52

! MCL38-F24VDC 1 G 3/8" 2,5-10 2 000 24V DC IP 65 118 52

! MCL382-F24VDC 2 G 3/8" 2,5-10 4 500 24V DC IP 65 150 63

! MCL12-F24VDC 2 G 1/2" 2,5-10 4 500 24V DC IP 65 150 63

! MCL34-F24VDC 4 G 3/4" 2,5-10 12 500 24V DC IP 65 214 85

! MCL10-F24VDC 4 G 1" 2,5-10 12 500 24V DC IP 65 214 85

Spínací ventily( elektricky ovládané, nap%tí 230V AC

Obj.". Velikost Závit Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min) El. nap$tí Krytí

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! MCL14-F230VAC 1 G 1/4" 2,5-10 2 000 230V AC IP 65 118 52

! MCL38-F230VAC 1 G 3/8" 2,5-10 2 000 230V AC IP 65 118 52

! MCL382-F230VAC 2 G 3/8" 2,5-10 4 500 230V AC IP 65 150 63

! MCL12-F230VAC 2 G 1/2" 2,5-10 4 500 230V AC IP 65 150 63

! MCL34-F230VAC 4 G 3/4" 2,5-10 12 500 230V AC IP 65 214 85

! MCL10-F230VAC 4 G 1" 2,5-10 12 500 230V AC IP 65 214 85

Spínací ventily( pneumaticky ovládané

Obj.". Velikost Závit Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! PCL14-F 1 G 1/4" 0-10 2 000 70 52

! PCL38-F 1 G 3/8" 0-10 2 000 70 52

! PCL382-F 2 G 3/8" 0-10 4 500 118 63

! PCL12-F 2 G 1/2" 0-10 4 500 118 63

! PCL34-F 4 G 3/4" 0-10 12 500 180 85

! PCL10-F 4 G 1" 0-10 12 500 180 85
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Úpravné jednotky Futura
plnící ventily, zp$tné ventily, rozbo"ovací moduly
/ ur"eno pro stla"ený vzduch a pro neutrální plyny
/ provedení dle ATEX II 2G2D
/ pracovní teplota -10°C a%+50°C
/ materiály: t$lo Grivory (PA66), pru%ina POM, t$sn$ní NBR

Plnící ventily

Obj.". Velikost Závit Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! BF14-F 1 G 1/4" 2,5-16 2 000 78 52

! BF38-F 1 G 3/8" 2,5-16 2 000 78 52

! BF382-F 2 G 3/8" 2,5-16 4 500 112 63

! BF12-F 2 G 1/2" 2,5-16 4 500 112 63

! BF34-F 4 G 3/4" 2,5-16 10 000 112 85

! BF10-F 4 G 1" 2,5-16 10 000 112 85

Zp%tné ventily

Obj.". Velikost Závit Prac. tlak
(bar)

Pr&tok pln$ní
(l/min)

Pr&tok odfuku
(l/min)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! RCL14-F 1 G 1/4" 0-16 1 250 700 67 52

! RCL38-F 1 G 3/8" 0-16 1 250 700 67 52

! RCL382-F 2 G 3/8" 0-16 5 000 3 300 103 63

! RCL12-F 2 G 1/2" 0-16 5 000 3 300 103 63

Rozbo!ovací moduly

Obj.". Velikost Závit Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min) Horní výstup Spodní výstup

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! VBCL14-F 1 G 1/4" 0-16 2 700 2 × 1/4" 1 × 1/4" 66 52

! VBCL38-F 1 G 3/8" 0-16 3 600 2 × 3/8" 1 × 3/8" 66 52

! VBCL382-F 2 G 3/8" 0-16 7 250 2 × 3/8" 1 × 3/8" 81 63

! VBCL12-F 2 G 1/2" 0-16 7 250 2 × 1/2" 1 × 1/2" 81 63

! VBCL34-F 4 G 3/4" 0-16 18 000 2 × 3/4" 1 × 3/4" 110 85

! VBCL10-F 4 G 1" 0-16 18 000 2 × 1" 1 × 1" 110 85

Plnící jednotky( elektricky ovládané, nap%tí 24VCD

Obj.". Velikost Závit Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min) El. nap$tí

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! BFMCL14-24VDC 1 G 1/4" 2,5-10 1 400 24V DC 118 104

! BFMCL38-24VDC 1 G 3/8" 2,5-10 1 400 24V DC 118 104

! BFMCL382-24VDC 2 G 3/8" 2,5-10 3 500 24V DC 150 126

! BFMCL12-24VDC 2 G 1/2" 2,5-10 3 500 24V DC 150 126

Plnící jednotky( elektricky ovládané, nap%tí 230V AC

Obj.". Velikost Závit Prac. tlak
(bar)

Pr&tok
(l/min) El. nap$tí

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! BFMCL14-230VAC 1 G 1/4" 2,5-10 1 400 230V AC 118 104

! BFMCL38-230VAC 1 G 3/8" 2,5-10 1 400 230V AC 118 104

! BFMCL382-230VAC 2 G 3/8" 2,5-10 3 500 230V AC 150 126

! BFMCL12-230VAC 2 G 1/2" 2,5-10 3 500 230V AC 150 126
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Úpravné jednotky Futura
p!íslu#enství a náhradní díly

Upev' ovací materiál

Obj.". Velikost Popis

! W1F 1 Upev-ovací úhelník se#rouby

! W2F 2 Upev-ovací úhelník se#rouby

! W4F 4 Upev-ovací úhelník se#rouby

! MW1F 1 Upev-ovací úhelník pro montá%pomocí matice

! MW2F 2 Upev-ovací úhelník pro montá%pomocí matice

! MW4F 4 Upev-ovací úhelník pro montá%pomocí matice

! SM1F 1 Upev-ovací matice

! SM2F 2 Upev-ovací matice

! SM4F 4 Upev-ovací matice

Spojovací sady

Obj.". Velikost Popis

! KP1F 1 Standardní spojovací sada

! KP2F 2 Standardní spojovací sada

! KP4F 4 Standardní spojovací sada

! KPW1F 1 Spojovací sada s konzolou pro montá%na ze+

! KPW2F 2 Spojovací sada s konzolou pro montá%na ze+

! KPW4F 4 Spojovací sada s konzolou pro montá%na ze+

Nádobky k filtr&m s poloautomatickým odpou"t%ním

Obj.". Velikost Odpou#t$ní Materiál Pr&m$r
(mm)

! BF1F 1 poloautomatické polykarbonát s ochranným ko#em 37,6

! BF2F 2 poloautomatické polykarbonát s ochranným ko#em 43,8

! BF4F 4 poloautomatické polykarbonát s ochranným ko#em 60,0

! BFM1F 1 poloautomatické pozinkovaná litina 37,6

! BFM2F 2 poloautomatické pozinkovaná litina 43,8

! BFM4F 4 poloautomatické pozinkovaná litina 60,0

Upozorn$ní - nádobky lze pou%ít pro v#echny filtry!ady Futura vyjma filtr&FA s aktivním uhlím!

Nádobky k filtr&m s automatickým odpou"t%ním

Obj.". Velikost Odpou#t$ní Materiál Pr&m$r
(mm)

! BF1F-AM 1 automatické polykarbonát s ochranným ko#em 37,6

! BF2F-AM 2 automatické polykarbonát s ochranným ko#em 43,8

! BF4F-AM 4 automatické polykarbonát s ochranným ko#em 60,0

! BFM1F-AM 1 automatické pozinkovaná litina 37,6

! BFM2F-AM 2 automatické pozinkovaná litina 43,8

! BFM4F-AM 4 automatické pozinkovaná litina 60,0

Upozorn$ní - nádobky lze pou%ít pro v#echny filtry!ady Futura vyjma filtr&FA s aktivním uhlím!
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Úpravné jednotky Futura
p!íslu#enství a náhradní díly

Nádobky k filtr&m s aktivním uhlím FA

Obj.". Velikost Odpou#t$ní Materiál Pr&m$r
(mm)

! BFA1F 1 poloautomatické polykarbonát s ochranným ko#em 37,6

! BFA2F 2 poloautomatické polykarbonát s ochranným ko#em 43,8

! BFA4F 4 poloautomatické polykarbonát s ochranným ko#em 60,0

! BFMA1F 1 poloautomatické pozinkovaná litina 37,6

! BFMA2F 2 poloautomatické pozinkovaná litina 43,8

! BFMA4F 4 poloautomatické pozinkovaná litina 60,0

Upozorn$ní - tyto nádobky lze pou%ít pouze pro!adu filtr&FA !

Nádobky k olejova!&m

Obj.". Velikost Materiál Pr&m$r
(mm)

! BOL1F 1 polykarbonát s ochranným ko#em 37,6

! BOL2F 2 polykarbonát s ochranným ko#em 43,8

! BOL4F 4 polykarbonát s ochranným ko#em 60,0

! BOLM1F 1 pozinkovaná litina 37,6

! BOLM2F 2 pozinkovaná litina 43,8

! BOLM4F 4 pozinkovaná litina 60,0

Diferen!ní manometry pro filtry FV a FX

Obj.". Popis

! DDA-B Diferen"ní indikátor zane#ení filtru 0-0,35 bar

! DDA-M Diferen"ní manometr 0-0,5 bar

Diferen"ní manometry lze pou%ít pro v#echny velikosti filtr&FV a FX

Filtra!ní vlo$ky pro filtry FV, FX a FA

Obj.". Pro filtr Velikost Typ filtru Filtra"ní schopnost
(µm)

! FV14-FV FV14-F 1 p!edfiltr 0,3

! FV38-FV FV38-F 1 p!edfiltr 0,3

! FV382-FV FV382-F 2 p!edfiltr 0,3

! FV12-FV FV12-F 2 p!edfiltr 0,3

! FV34-FV FV34-F 4 p!edfiltr 0,3

! FV10-FV FV10-F 4 p!edfiltr 0,3

! FX14-FV FX14-F 1 mikrofiltr 0,01

! FX38-FV FX38-F 1 mikrofiltr 0,01

! FX382-FV FX382-F 2 mikrofiltr 0,01

! FX12-FV FX12-F 2 mikrofiltr 0,01

! FX34-FV FX34-F 4 mikrofiltr 0,01

! FX10-FV FX10-F 4 mikrofiltr 0,01

! FA14-FV FA14-F 1 filtr s aktivním uhlím -

! FA38-FV FA38-F 1 filtr s aktivním uhlím -

! FA382-FV FA382-F 2 filtr s aktivním uhlím -

! FA12-FV FA12-F 2 filtr s aktivním uhlím -

! FA34-FV FA34-F 4 filtr s aktivním uhlím -

! FA10-FV FA10-F 4 filtr s aktivním uhlím -

www.INGSTUKSA.cz
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8 mm BL92-F11D BL92-F31D T40M0500
G1/4 BL92-211G BL92-231G T40M0500

8 mm BL92-F15D BL92-F35D .
G1/4 BL92-215G BL92-235G .

Vybrané varianty usnad, ují
objednání

Flexibilita konfigurace

Skv$lá hodnota

K montá! i není t%eba ! ádný
nástroj

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

Provozní tlak:
Manuální odpou#t$ní: max.12 bar
Automatické odpou#t$ní: max. 10 bar

Teplota prost%edí:
-20°C ... +52°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Vlo! ka:
5 µm

Nastavení výstupního tlaku
rozsah:
0,3 ... 10 bar

Odpou#t$ní kondenzátu:
Podmínky pro automatické
odpou#t$ní (ovládání plovákem):
Tlak v nádob$ pot%ebný pro
uzav%ení odpou#t$ní:> 0,35 bar
Tlak v nádob$ pot%ebný pro
otev%ení odpou#t$ní:! 0,2 bar
Minimální pr' tok vzduchu
pot%ebný k uzav%ení odpou#t$ní:
0,1 dm3/s (6 l/min)
Manuální ovládání: Kondenzát lze
z nádobky vypustit zatla&ením
kolíku do vypou#t$cího nátrubku

MATERIÁLY
T$lo: PBT
Víko: PBT
Elastomer ventilu: TPE
Membrána: nitril
Transparentní nádobka:
Polykarbonát
Vlo! ka: slinutý polypropylén
Manometr: mosazné t$lo, plastové
pr'& elí
Elastomery: o-krou! ek pro

nádobku - neopren
V#echno ostatní - nitril

SÉRIE EXCELON® PROKombinovaná jednotka
Uzavírací ventil, filtr-regulátor a maznice

BL92 - Ø 8 mm, G 1/4

BL92

KOMBINOVANÁ JEDNOTKA (UZAVÍRACÍ VENTIL, FILTR-REGULÁTOR A MAZNICE)

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Tlumi&hluku
(Uzavírací ventil)

. 9210-50
G1/8 . 9212KIT-1G .
G1/4 . 9212KIT-2G 9211KIT-2V 9216-51
G3/8 . 9212KIT-3G .
Ø 6 mm 9213KIT-6D . .
Ø 8 mm 9213KIT-8D . .
Ø 10 mm 9213KIT-AD . .
Ø 12 mm 9213KIT-BD . .

P3 ÍSLU" ENSTVÍ
Velikost
p%ipojovacího
otvoru

P%ipojovací blokRychlospojkaKonektor se závitem
a montá! ním
dr! ákem

Push-in #roubení
s montá! ním
dr! ákem

Konektor se závitem
bez montá! ního
dr! áku
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PATENTOVANÝ SPOJOVACÍ SYSTÉM
SNADNÁ INSTALACE

Zásluhou netradi&ního zp' sobu p%ipojení p%ihlá#eného k patentování a vestav$ných montá! ních dr! ák' je
instalace Excelon® Pro komfortní a snadná.

VLASTNOSTI P3 ÍSLU" ENSTVÍ
1

2

3

4

5

6

654

DR5ÁK PRO MONTÁ5 NA ST6NU SE " ROUBENÍM PIF
Pro p%ichycení za%ízení ke zdi.
DR5ÁK PRO MONTÁ5 NA ST6NU SE ZÁVITEM
Pro p%ichycení za%ízení ke zdi.
P3 IPOJOVACÍ " ROUBENÍ
Pro p%ímé p%ipojení za%ízení.
TLUMI1 (UZAVÍRACÍ VENTIL)
Pro zmen#ení hluku p%i vypou#t$ní vzduchu do ovzdu#í.

RYCHLOSPOJKA
Umo!, uje snadné p%ipojení jednoho za%ízení
Excelon® PRO k dal#ímu.

P3 IPOJOVACÍ BLOK
Po umíst$ní mezi filtr-regulátor a maznici poskytne
odbo&ku pro systémy, které vy! adují p%ívod
nemazaného vzduchu.
Pojistné podlo! ky nejsou sou&ástí dodávky
(zátky nejsou zahrnuty).

2

3

1

Uzavírací ventil, filtr-regulátor a maznice

®® ®® ®®

ROZM6RY

SÉRIE EXCELON® PROKombinovaná jednotka
Uzavírací ventil, filtr-regulátor a maznice
Ø 8 mm, G 1/4

®® ®®

Filtr-regulátor a maznice

4

3

1

# Minimální volný prostor pot%ebný pro demontá! nádobky

Rozm$ry p%ipojovacího závitu
Zobrazení p%ipojovacího závitu 1/4". Viz rozm$ry mezi
porty pro dal#í #roubení.

" roubení PIF Od závitu k závitu
8 mm 145,5
P%ipojovací závit
1/4" 125,5

M5 výfukový port

Pá&ku lze zamknout pouze v zav%ené poloze.
Mechanismus lze zajistit visacím zámkem/t%menem
Ø7 mm.

1

# Minimální volný prostor pot%ebný pro demontá! nádobky

Rozm$ry p%ipojovacího závitu
Zobrazení p%ipojovacího závitu 1/4". Viz rozm$ry mezi
porty pro dal#í #roubení.

" roubení PIF Od závitu k závitu
8 mm 105,5
P%ipojovací závit
1/4" 85,5
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MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok* Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Servisní
sada

Automatické
odpou#t$ní

Vybrané varianty usnad, ují
objednání

Flexibilita konfigurace

Skv$lá hodnota

K montá! i není t%eba ! ádný nástroj

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

Provozní tlak:
Manuální odpou#t$ní: max.12 bar
Automatické odpou#t$ní: max.10 bar

Teplota prost%edí:
-20°C ... +52°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Vlo! ka:
5 µm

Typický pr' tok:

23 dm3/s

(velikost p%ipojovacího závitu G 1/4,
vstupní tlak 6,3 bar, " p = 0,5 bar)

Odpou#t$ní kondenzátu:
Podmínky pro automatické
odpou#t$ní (ovládání plovákem):
Tlak v nádobce pot%ebný pro
uzav%ení kondenzátu:> 0,35 bar
Tlak v nádobce pot%ebný pro
otev%ení odpou#t$ní:! 0,2 bar
Minimální pr' tok vzduchu pot%ebný
k uzav%ení odpou#t$ní: 0,1 dm3/s
(6 l/min)
Manuální ovládání: kondenzát z
nádobky lze vypustit zatla&ením
kolíku do vypou#t$cí nádobky

MATERIÁLY
T$lo: PBT
Transparentní nádobka:
polykarbonát
Vlo! ka: polypropylen
Elastomery: o-krou! ek pro

nádobku - neopren
V#echno ostatní - nitril

Vnit%ní sou&ásti: acetal

SÉRIE EXCELON® PRO
Filtr pro v#eobecné pou! ití

F92G -Ø 8 mm, G 1/4

Automatické Manuální
odpou#t$ní odpou#t$ní

Ø 8 mm 23 dm3/s F92G-8DN-AT1 F92G-8DN-QT1 F92G-KIT 4000-50R
G 1/4 23 dm3/s F92G-2GN-AT1 F92G-2GN-QT1 F92G-KIT 4000-50R

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar.

. 9210-50 T92T-NNN-B1N T40M0500
G1/8 . 9212KIT-1G .
G1/4 . 9212KIT-2G 9211KIT-2V 9216-51
G3/8 . 9212KIT-3G .
Ø 6 mm 9213KIT-6D . .
Ø 8 mm 9213KIT-8D . .
Ø 10 mm 9213KIT-AD . .
Ø 12 mm 9213KIT-BD . .

P3 ÍSLU" ENSTVÍ
Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Konektor se závitem
bez montá! ního
dr! áku

P%ipojovací blok Rychlospojka Blokovací/uzavírací
ventil s výfukovým
portem

Konektor se závitem
a montá! ním
dr! ákem

Push-in #roubení s
montá! ním
dr! ákem

F92G

Varování P%ed natlakováním jakékoli jednotky Excelon® Pro MUSÍ být pojistné podlo! ky na svém míst$.

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

TYPOVÝ KLÍ1 F92G-* * N- * T1

Konektor bez montá! ního dr! áku Náhrada
G 1/4 2V

Konektor Náhrada
Bez NN

Konektor s montá! ním dr! ákem Náhrada
6 mm " roubení push-in 6D
8 mm " roubení push-in 8D
10 mm " roubení push-in AD
12 mm " roubení push-in BD
G 1/8 1G
G 1/4 2G
G 3/8 3G

Odpou#t$ní kondenzátu Náhrada
Manuální Q
Automatický A
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Vybrané varianty usnad, ují
objednání

Flexibilita konfigurace

Skv$lá hodnota

K montá! i není t%eba ! ádný
nástroj

Automatické odpou#t$ní a
servisní indikátor jako standard

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

Provozní tlak:
8 bar max.

Teplota prost%edí:
-20°C ... +52°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Vlo! ka:
0,01µm

Obsah zbylého oleje:
0,01 mg/m3 p%i +21°C
Poznámka: Instalujte s p%edfiltrem 5 µm na
p%ívodní stran$.

Odpou#t$ní kondenzátu:
Podmínky pro automatické
odpou#t$ní (ovládání plovákem):
Tlak v nádobce pot%ebný pro
uzav%ení kondenzátu:> 0,35 bar
Tlak v nádobce pot%ebný pro
otev%ení odpou#t$ní:! 0,2 bar
Minimální pr' tok vzduchu pot%ebný
k uzav%ení odpou#t$ní: 0,1 dm3/s
(6 l/min)

MATERIÁLY
T$lo: PBT
Transparentní nádobka:
polykarbonát
Vlo! ka: syntetické vlákno a
polypropylenová p$na
Elastomery:o-krou! ek pro nádobku

a servisní indikátor - neopren
V#echno ostatní - nitril

Servisní indikátor
T$lo: polykarbonát
Vnit%ní sou&ásti: acetal
Pru! ina: strunový drát ASTM 228
Elastomery: neopren

SÉRIE EXCELON® PRO
Koalescen&ní filtr

F92C - Ø 8 mm, G 1/4

F92C

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok* Automatické
odpou#t$ní
kondenzátu

Servisní
sada

Automatické
odpou#t$ní

Ø 8 mm 4,6 dm3/s F92C-8DD-AT1 F92C-KIT 4000-50R
G 1/4 4,6 dm3/s F92C-2GD-AT1 F92C-KIT 4000-50R

* Maximální pr' tok p%i tlaku 6,3 bar pro zachování stanovených parametr' pro odstra, ování oleje. (saturovaná vlo! ka)

P3 ÍSLU" ENSTVÍ

Varování
P%ed natlakováním jakékoli jednotky Excelon® Pro MUSÍ být pojistné podlo! ky na svém míst$.

. 9210-50 T92T-NNN-B1N T40M0500
G1/8 . 9212KIT-1G .
G1/4 . 9212KIT-2G 9211KIT-2V 9216-51
G3/8 . 9212KIT-3G .
Ø 6 mm 9213KIT-6D . .
Ø 8 mm 9213KIT-8D . .
Ø 10 mm 9213KIT-AD . .
Ø 12 mm 9213KIT-BD . .

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Konektor se závitem
bez montá! ního
dr! áku

P%ipojovací
blok

Rychlospojka Blokovací/uzavírací
ventil s výfukovým
portem

Konektor se závitem
a montá! ním
dr! ákem

Push-in #roubení s
montá! ním
dr! ákem

Tlumi&hluku
(Uzavírací ventil)

Viz dal#í informace
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Viz dal#í informace

Vybrané varianty usnad, ují
objednání

Flexibilita konfigurace

Skv$lá hodnota

K montá! i není t%eba ! ádný
nástroj

Spl, uje RoHS

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

Provozní tlak:
12 bar max.

Teplota prost%edí:
-20°C ... +60°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Nastavení výstupního tlaku
rozsah:
0,3 ... 10 bar

Typický pr' tok:
25 dm3/s max.
(velikost p%ipojovacího závitu G 1/4,
vstupní tlak 10 bar, výstupní tlak
6,3 bar, " p = 1 bar)

MATERIÁLY
T$lo: PBT
Víko: PBT
Elastomer ventilu: TPE
Membrána: nitril
Vnit%ní sou&ásti: acetal
Manometr: mosazné t$lo, plastové
pr'& elí
Elastomery: o-krou! ek pro

nádobku - neopren
V#echno ostatní - nitril

SÉRIE EXCELON ® PRO
Regulátor

R92G -Ø 8 mm, G 1/4

Ø 8 mm 25 dm3/s R92G-8DK-RMG R92G-KITR 9273KIT-01
G 1/4 25 dm3/s R92G-2GK-RMG R92G-KITR 9273KIT-01

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku.

MODELY

Velikost
p%ipojovacího otvoru

Pr' tok* Servisní
sada

P%íslu#enství
manometr'

P3 ÍSLU" ENSTVÍ

G1/8 . 9212KIT-1G .
G1/4 . 9212KIT-2G 9211KIT-2V 9216-51
G3/8 . 9212KIT-3G .
Ø 6 mm 9213KIT-6D . .
Ø 8 mm 9213KIT-8D . .
Ø 10 mm 9213KIT-AD . .
Ø 12 mm 9213KIT-BD . .

P3 ÍSLU" ENSTVÍ
Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Konektor se závitem
bez montá! ního
dr! áku

Konektor se závitem
a montá! ním
dr! ákem

Push-in #roubení s
montá! ním
dr! ákem

P%ipojovací
blok

74316-02 9210-50 9248-50 9255-51 T92T-NNN-B1N T40M0500

Rychlospojka Matice pro montá!
do panelu

Pojistný kryt
hlavice s poji#+ovací
plombou

Blokovací/uzavírací
ventil s výfukovým
portem

Montá! ní
dr! ák

PATENTOVANÝ SPOJOVACÍ
SYSTÉM
SNADNÁ INSTALACE

Zásluhou netradi&ního zp' sobu p%ipojení
p%ihlá#eného k patentování a vestav$ných
montá! ních dr! ák' je instalace Excelon®

Pro komfortní a snadná.

R92G

Varování
P%ed natlakováním jakékoli jednotky Excelon® Pro MUSÍbýt pojistné podlo! ky na svém míst$.

Tlumi&hluku
(Uzavírací ventil)
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Ø8 mm 19 dm3/s B92G-8DK-AT1-RMG B92G-8DK-QT1-RMG B92G-KITR 4000-50R 9273KIT-01
G1/4 19 dm3/s B92G-2GK-AT1-RMG B92G-2GK-QT1-RMG B92G-KITR 4000-50R 9273KIT-01

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku.

Vybrané varianty usnad, ují
objednání

Flexibilita konfigurace

Skv$lá hodnota

K montá! i není t%eba ! ádný
nástroj

Spl, uje RoHS

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

Provozní tlak:
Manuální odpou#t$ní: 12 bar max.
Automatické odpou#t$ní: 10 bar max.

Teplota prost%edí:
-20°C ... +52°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Vlo! ka:
5 µm

Nastavení výstupního tlaku
rozsah:
0,3 ... 10 bar

Typický pr' tok:
19 dm3/s
(velikost p%ipojovacího závitu G 1/4,
vstupní tlak 10 bar, výstupní tlak
6,3 bar, " p = 1 bar, vlo! ka 5µm)

Odpou#t$ní kondenzátu:
Podmínky pro automatické
odpou#t$ní (ovládání plovákem):
Tlak v nádob$ pot%ebný pro
uzav%ení odpou#t$ní:> 0,35 bar
Tlak v nádobce pot%ebný pro
otev%ení odpou#t$ní:! 0,2 bar
Minimální pr' tok vzduchu
pot%ebný k uzav%ení odpou#t$ní:
0,1 dm3/s (6 l/min)
Manuální ovládání: Kondenzát z
nádobky lze vypustit zatla&ením
kolíku do vypou#t$cí nádobky

MATERIÁLY
T$lo: PBT
Víko: PBT
Elastomer ventilu: TPE
Membrána: nitril
Transparentní nádobka:
polykarbonát
Vlo! ka: polypropylen
Vnit%ní sou&ásti: acetal
Manometr: mosazné t$lo, plastové
pr'& elí
Elastomery: o-krou! ek pro

nádobku - neopren
V#echno ostatní - nitril

SÉRIE EXCELON® PRO
Filtr-regulátor
B92G - Ø 8 mm, G 1/4

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok* Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Servisní
sada

Automatické
odpou#t$ní

P%íslu#enství
manometr'

Automatické vypou#t$ní
a odleh&ení

Manuální vypou#t$ní
a odleh&ení

B92G
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Vybrané varianty usnad, ují
objednání

Flexibilita konfigurace

Skv$lá hodnota

K montá! i není t%eba ! ádný
nástroj

Spl, uje RoHS

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

Provozní tlak:
12 bar max.

Teplota prost%edí:
-20°C ... +52°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Typický pr' tok:
24 dm3/s max.
(velikost p%ipojovacího závitu G 1/4,
vstupní tlak 6,3 bar," p = 0,5 bar)

Výchozí bod (minimální pr' tok
pro &innost maznice):
0,55 dm3/s (33 l/min) p%i
vstupním tlaku 6,3 bar

Nominální objem nádobky:
52 ml

MATERIÁLY
T$lo: PBT
Transparentní nádobka:
polykarbonát
Dávkovací jednotka: pr' hledný
silon
Doporu&ené mazivo: viskozitní
&íslo
32 dle ISO 3448 32 (nap%. DTE
light nebo podobné)
Vnit%ní sou&ásti: acetal
Elastomery: o-krou! ek pro

nádobku - neopren
V#echno ostatní - nitril

SÉRIE EXCELON ® PRO
Maznice (olej-mlha)

L92C - Ø 8 mm, G 1/4

Ø 8 mm 24 dm3/s L92C-8DP-ETN L92C-KIT T40M0500
G 1/4 24 dm3/s L92C-2GP-ETN L92C-KIT T40M0500

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ

Velikost
p%ipojovacího otvoru

Pr' tok* Servisní
sada

Tlumi&hluku
(Uzavírací ventil)

P3 ÍSLU" ENSTVÍ
Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Konektor se závitem
bez montá! ního
dr! áku

Rychlospojka Blokovací/uzavírací
ventil s výfukovým
portem

Konektor se závitem
a montá! ním
dr! ákem

Push-in #roubení
s montá! ním
dr! ákem

PATENTOVANÝ SPOJOVACÍ SYSTÉM

Zásluhou netradi&ního zp' sobu p%ipojení p%ihlá#eného k patentování a vestav$ných montá! ních dr! ák' je
instalace jednotek Excelon® Pro komfortní a snadná.

L92C

Varování
P%ed natlakováním jakékoli jednotky Excelon® Pro MUSÍ být pojistné podlo! ky na svém míst$.

P%ipojovací
blok

9210-50 T92T-NNN-B1N
G1/8 . 9212KIT-1G .
G1/4 . 9212KIT-2G 9211KIT-2V 9216-51
G3/8 . 9212KIT-3G .
Ø 6 mm 9213KIT-6D . .
Ø 8 mm 9213KIT-8D . .
Ø 10 mm 9213KIT-AD . .
Ø 12 mm 9213KIT-BD . .
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BL73

G1/4 Transparentní 1,65 Odleh&ování BL72-201GA BL72-221G T40M0500 4255-51
G3/8 Transparentní 2,26 Odleh&ování BL73-301G BL73-321G T40M0500 4455-51
G1/2 Transparentní 3,55 Odleh&ování BL74-401G BL74-421G T40B1800 4355-51

s ochranným ko#em

Soupravy obsahují:
Filtr-regulátor a mikroolejová
maznice v&etn$ vypou#t$cího
uzavíracího ventilu, manometru
a montá! ních dr! ák'

Vysoce ú&inné odlu&ování vody a
ne&istot

Nádobky s bajonetovým závitem
pro rychlé uvoln$ní

Regula&ní knoflík s aretací a
mo! ností ochrany proti
neoprávn$né manipulaci

V#estranná viditelnost dávkovací
jednotky pro snadnou regulaci
kapek

Mikroolejová maznice pro
v$t#inu v#eobecných
pneumatických aplikací

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
10 bar

P%ístrojové porty:
Rc 1/8

Teplota prost%edí:
-20°C ... +50°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Tlakový rozsah:
0,3 ... 10 bar

Vlo! ka (µm): 40

MATERIÁLY
BL72, FL72
Nádobka z polykarbonátu jako
standard, zinková nádobka na
p%ání. Zinkové t$lo.
Elastomerové materiály neopren,
nitril a TPE.
Transparentní silonový ukazatel
stavu hladiny pro kovovou
nádobku.
Filtr-regulátor: kryt z acetalu.
Vlo! ka ze slinutého
polypropylenu.
Mosazný ventil.
Maznice: dávkovací jednotka z
transparentního silonu.
BL73
Hliníkový kryt, mosazný ventil.
Vlo! ka ze slinutého plastu.
Hliníkové t$lo a nádobka.
Indikátor hladiny a dávkovací.
jednotka z transparentního silonu
Elastomery neopren a nitril.
BL74
Hliníkový kryt, mosazný ventil.
Vlo! ka ze slinutého plastu.
Hliníkové t$lo, transparentní
polykarbonát s ocelovým krytem
nádobky. Dávkovací jednotka z
transparentního silonu,
elastomery neopren a nitril.

MODULÁRNÍ SYSTÉM EXCELON ® Soupravy
Filtr-regulátory a maznice

FL72, BL72, BL73, BL74 - G1/4 ... G1/2

SOUPRAVY

BL72

BL74

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ
Velikost Tlumi&hluku Sada pro
p%ipojovacího Nádobka kg Provoz Auto * Manuální ** (Uzavírací zabezpe&ení proti
otvoru ventil) manipulaci

* U variant kovových nádobek dosa- te /50v 7. &íslici, nap%. BL73-351G ** U variant kovové nádobky dosa- te /60v 7. &íslici, nap%. BL72-261G
1 ísla servisních sad - viz jednotlivé jednotky

G1/4 Transparentní 1,67 Odleh&ování BL72-208GA BL72-228G T40M0500 4255-51 18-013-989
G3/8 Transparentní 1,67 Odleh&ování BL72-308GA BL72-328G T40M0500 4255-51 18-013-989
G3/8 Transparentní 2,26 Odleh&ování BL73-308G BL73-328G T40M0500 4455-51 18-013-013
G1/2 Transparentní 2,26 Odleh&ování BL73-408G BL73-428G T40M0500 4455-51 18-013-013
G1/2 Transparentní 3,5 Odleh&ování BL74-408G BL74-428G T40B1800 4355-51 18-013-013

s ochranným ko#em
G3/4 Transparentní 3,55 Odleh&ování BL74-608G BL74-628G T40B1800 4355-51 18-013-013

s ochranným ko#em

KOMBINACE FILTR-REGULÁTOR A MAZNICE - (bez dr! áku a manometru)

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ
Velikost Tlumi&hluku Sada pro
p%ipojovacího Nádobka kg Provoz Auto * Manuální ** (Uzavírací zabezpe&ení Manometr
otvoru ventil) pr oti manipulaci 0 ... 10 bar
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Konstrukce jednotek Excelon
umo!, uje instalaci v lince nebo
modulárn$ s dal#ími produkty
Excelon

Bajonetový uzáv$r nádobky pro
rychlé uvoln$ní

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
10 bar

Teplota prost%edí:
-34°C ... +50°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
F72G:
T$lo: zinek
Transparentní nádobka:
polykarbonát
Kovovánádobka: zinek

Indikátor hladiny (kovová
nádobka): pr' hledný silon
Vlo! ka: slinutý polypropylén
Elastomery: neopren a nitril
Volitelný servisní indikátor: t$lo z
transparentního silonu, acetal
Vnit%ní sou&ásti, pru! ina z
nerezové oceli, elastomery nitrilu
F73G a F74G
T$lo: hliník
Transparentní nádobka:
polykarbonát
Transparentní nádobka s
ochranným ko#em: polykarbonát s
ocelovým ochranným ko#em
Kovová nádobka: hliník
Indikátor hladiny (kovová
nádobka): pr' hledný silon
Vlo! ka: slinutý polypropylén
Elastomery: neopren a nitril
Volitelný servisní indikátor: t$lo z
transparentního silonu, vnit%ní
sou&ásti z acetalu, pru! ina z
nerezové oceli, elastomery nitrilu

MODULÁRNÍ SYSTÉM EXCELON®

Filtry pro v#eobecné pou! ití
F72G, F73G, F74G - G1/4 ... G3/4

F72G

F74G

F73G

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipo-
jovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

Nádobka kg Automatické Pol oautomatické
odpou#t$ní odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

G 1/4 30 T 0,45 F72G-2GN-AL3 F72G-2GN-ST3 F72G-2GN-QT3 4224-50 F72G-KITA40 F72G-KITM40
G 3/8 30 T 0,45 F72G-3GN-AL3 F72G-3GN-ST3 F72G-3GN-QT3 4224-50 F72G-KITA40 F72G-KITM40
G 1/4 29 T 0,50 F73G-2GN-AT3 F73G-2GN-QT3 4424-50 F73G-KITA40 F73G-KITM40
G 3/8 35 T 0,50 F73G-3GN-AT3 F73G-3GN-QT3 4424-50 F73G-KITA40 F73G-KITM40
G 1/2 38 T 0,50 F73G-4GN-AT3 F73G-4GN-QT3 4424-50 F73G-KITA40 F73G-KITM40
G 3/8 66 GT 0,80 F74G-3GN-AP3 F74G-3GN-QP3 4324-50 F74G-KITA40 F74G-KITM40
G 1/2 83 GT 0,81 F74G-4GN-AP3 F74G-4GN-QP3 4324-50 F74G-KITA40 F74G-KITM40
G 3/4 83 GT 0,79 F74G-6GN-AP3 F74G-6GN-QP3 4324-50 F74G-KITA40 F74G-KITM40

T=transparentní nádobka * Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar
GT=transparentní nádobka s ochranným ko#em * Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar

F72G G1/4 T72T-2GA-P1N 4214-51 4214-52 T40M0500
G3/8 T72T-3GA-P1N 4214-51 4214-52 T40M0500

F73G G1/4 T73T-2GA-P1N 4314-51 4314-52 T40M0500
G3/8 T73T-3GA-P1N 4314-51 4314-52 T40M0500
G1/2 T73T-4GA-P1N 4314-51 4314-52 T40M0500

F74G G3/8 T74T-3GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800
G1/2 T74T-4GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800
G3/4 T74T-6GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800

*Výfukový port se závity

Série Velikost
p%ipojovacího
otvoru

3/2
Uzavírací
ventil*

Spojovací
ráme&ek

Spojovací ráme&ek
s dr! ákem na
st$nu

Tlumi&hluku
(Uzavírací ventil)

P3 ÍSLU" ENSTVÍ
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G 1/4 4,5 T 0,40 F72C-2GD-AL0 F72C-2GD-ST0 F72C-2GD-QT0 4224-50 F72C-KITA0C
G 3/8 4,5 T 0,40 F72C-3GD-AL0 F72C-3GD-ST0 F72C-3GD-QT0 4224-50 F72C-KITA0C

Automatické Manuální G 1/4 10 T 0,54 F73C-2GD-AT0 F73C-2GD-QT0 4424-50 F73C-KITA0C
odpou#t$ní odpou#t$ní G3/8 10 T 0,54 F73C-3GD-AT0 F73C-3GD-QT0 4424-50 F73C-KITA0C

G 1/2 10 T 0,54 F73C-4GD-AT0 F73C-4GD-QT0 4424-50 F73C-KITA0C
G 3/8 16 GT 0,85 F74C-3GD-AP0 F74C-3GD-QP0 4324-50 F74C-KITA0C
G 1/2 16 GT 0,83 F74C-4GD-AP0 F74C-4GD-QP0 4324-50 F74C-KITA0C
G 1/2 28 GT 1,11 F74H-4GD-AP0 F74H-4GD-QP0 4324-50 F74H-KITA0C
G 3/4 28 GT 1,10 F74H-6GD-AP0 F74H-6GD-QP0 4324-50 F74H-KITA0C

Konstrukce jednotek Excelon
umo!, uje instalaci v lince nebo
modulárn$ s dal#ími produkty
Excelon

Vysoce ú&inné odlu&ování vody a
ne&istot

Bajonetový uzáv$r nádobky pro
rychlé uvoln$ní

Servisní indikátor jako standard

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
Transparentní nádobka 10 bar
nebo s ochranným ko#em
Transparentní nádobka 8 bar F72C
s automatickým odpou#t$ním

Obsah zbylého oleje:
0,01 mg/m3 p%i +21°C

Odstran$ní &ástic:
Pro 0,01µm

Teplota prost%edí:
-34°C ... +50°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
F72C
T$lo: zinek
Transparentní nádobka:
polykarbonát
Kovovánádobka: zinek
Indikátor hladiny (kovová
nádobka): transparentní silon
Vlo! ka: syntetické vlákno a
polyuretanová p$na
Elastomery: neopren a nitril
Servisní indikátor: t$lo z
transparentního silonu, vnit%ní
sou&ásti z acetalu, pru! ina z
nerezové oceli, elastomery.
F73C, F74C, F74H
T$lo: hliník
Transparentní nádobka:
polykarbonát
Transparentní nádobka s
ochranným ko#em: polykarbonát s
ocelovým ochranným ko#em
Kovovánádobka: hliník
Indikátor hladiny (kovová
nádobka): transparentní silon
(varianta Pyrex)
Vlo! ka: syntetické vlákno a
polyuretanová p$na
Elastomery: neopren a nitril
Servisní indikátor: t$lo z
transparentního silonu, vnit%ní
sou&ásti z acetalu, pru! ina z
nerezové oceli, elastomery nitrilu.

MODULÁRNÍ SYSTÉM EXCELON®

Filtry pro odstra, ování oleje
F72C, F73C, F74C, F74H - G1/4 ... G3/4

F72C

F74H

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

Nádobka kg Automatické Poloautomatické
odpou#t$ní odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro montá!
na st$nu

T=transparentní nádobka *Pro zachování stanoveného obsahu oleje p%i vstupním tlaku 6,3 bar
GT= transparentní nádobka s ochranným ko#em

TYPOVÝ KLÍ1 F7* * - * * * - * * 0

Nádobka Náhrada
Kovová sindikátorem hladiny D
Dlouhá kovová sindikátorem hladiny (72) E
Transparentní bez ochranného ko#e (72, 73) T
Dlouhá transparentní bez ochranného ko#e (72) L*
Dlouhá transparentní s ochranným ko#em (72) W*
Transparentní s ochranným ko#em (73, 74) P

Série Náhrada
72 2C
73 3C
74 4C
74 (Velký pr' tok) 4H

Velikost p%ipojovacího otvoru Náhrada
1/4 2
3/8 3
1/2 4
3/4 6

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc ku! elový B
ISO G paralelní G

Odpou#t$ní kondenzátu Náhrada
1/4 oto&it manuáln$ Q
Poloautomatický (72) S
Automatické odpou#t$ní* A

Servisní indikátor Náhrada
S (vizuálním) D
S (elektrickým) E
Bez N

* Dodává se jen s variantami s dlouhou nádobkou
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Konstrukce jednotek Excelon
umo!, uje instalaci v lince nebo
modulárn$ s dal#ími produkty
Excelon

Absorp&ní druh aktivního
uhlíkového prvku odstra, uje
olejové výpary a uhlovodíkové
pachy

Bajonetový uzáv$r nádobky pro
rychlé uvoln$ní

Zne&i#t$ní je indikováno zm$nou
intenzity modré barvy (F72V)

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
10 bar (F72V)
17 bar (F74V)

Obsah zbylého oleje:
0,003 mg/m3 max. p%i +21°C

Teplota prost%edí:
Transparentní nádobka:
-34°C ... +50°C (F72V)
kovovánádobka:
-34°C ... +65°C (F74V)
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
F72V
T$lo: zinek
Transparentní nádobka:
polykarbonát
Kovovánádobka: zinek
Vlo! ka: aktivní uhlík a
polykarbonát
Elastomery: nitril
F74V
T$lo a nádobka: hliník
Vlo! ka: aktivní uhlík a hliník
Elastomery: neopren a nitril

MODULÁRNÍ SYSTÉM EXCELON®

Filtry pro odstra, ování olejové páry
F72V, F74V - G1/4 ... G3/4

TYPICKÉ VÝKONOVÉ
CHARAKTERISTIKY

2,5 1,0 8,7
4 1,3 10,7
6,3 1,6 13,3
8 1,8 15,6
10 2,0 17,6

* Maximální pr' tok pro zachování stanovených parametr'

pro odlu&ování oleje

Vstupní tlak
(bar)

Maximální pr' tok dm 3/s*
F72V F74V

F72V F74V

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

Nádobka kg Dr! ák pro
montá! na
st$nu

G 1/4 1,6 T 0,52 F72V-2GN-ETC 4224-50 F72V-KITA0V
G 3/8 1,6 T 0,52 F72V-3GN-ETC 4224-50 F72V-KITA0V
G 3/8 13 M 1,15 F74V-3GN-EMA 4324-50 F74V-KITA0V
G 1/2 13 M 1,14 F74V-4GN-EMA 4324-50 F74V-KITA0V
G 3/4 13 M 1,12 F74V-6GN-EMA 4324-50 F74V-KITA0V

T=Transparentní nádobka * Pro zachování stanoveného obsahu oleje p%i vstupním tlaku 6,3 bar
M= kovovánádobka

Filtr pro v#eobecné
pou! ití

Filtr pro
odstra, ování oleje

Filtr pro odstra, ování
olejových výpar'

Filtry pro odstra, ování olejových výpar' musí být chrán$ny na p%ívodní stran$ filtrem pro odlu&ování oleje.

Typická sestava:
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Konstrukce jednotek Excelon
umo!, uje instalaci v lince nebo
modulárn$

Provedení s vyvá! eným ventilem
pro optimální regulaci tlaku

Regula&ní knoflík s aretací a
mo! ností ochrany proti
neoprávn$né manipulaci

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
20 bar

P%ístrojové porty:
Rc1/8
Teplota prost%edí:
-34°C ... +65°C (R72G)
-34°C ... +80°C (R73G a R74G)
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Tlakový rozsah:
0,3 ...10 bar R72G
0,3 .. 17 bar R73G, R74G

MATERIÁLY
R72G
T$lo: zinek
Kryt a dolní zátka: acetal
Ventil: mosaz
Elastomery: nitril

R73G a R74G
T$lo a kryt: hliník
Ventil: mosaz
Elastomery: nitril
Dolní zátka: acetal

P3 ÍSLU" ENSTVÍ

R72G

R74G

R73G

G 1/4 33 0,36 R72G-2GK-RMN 4224-50 74316-50 18-013-989 4255-51 R72G-KITR
G 3/8 33 0,36 R72G-3GK-RMN 4224-50 74316-50 18-013-989 4255-51 R72G-KITR
G 1/4 50 0,48 R73G-2GK-RMN 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 R73G-KITR
G 3/8 60 0,48 R73G-3GK-RMN 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 R73G-KITR
G 1/2 60 0,48 R73G-4GK-RMN 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 R73G-KITR
G 3/8 98 0,82 R74G-3GK-RMN 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 R74G-KITR
G 1/2 105 0,80 R74G-4GK-RMN 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 R74G-KITR
G 3/4 105 0,78 R74G-6GK-RMN 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 R74G-KITR

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojova-
cího otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

kg Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Montá! ní
dr! ák

Manometr
0 4 10 bar

Sada pro
zabezpe&ení
proti manipulaci

R72G
G1/4 T72T-2GA-P1N 4214-51 4214-52 T40M0500
G3/8 T72T-3GA-P1N 4214-51 4214-52 T40M0500

R73G
G1/4 T73T-2GA-P1N 4314-51 4314-52 T40M0500
G3/8 T73T-3GA-P1N 4314-51 4314-52 T40M0500
G1/2 T73T-4GA-P1N 4314-51 4314-52 T40M0500

R74G
G3/8 T74T-3GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800
G1/2 T74T-4GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800
G3/4 T74T-6GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800

*Výfukový port se závity

Série Velikost
p%ipojova-
cího otvoru

3/2
Uzavírací
ventil*

Spojovací
ráme&ek

Spojovací ráme&ek
s dr! ákem na
st$nu

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

MODULÁRNÍ SYSTÉM EXCELON®

Tlakové regulátory
R72G, R73G, R74G - G1/4 ... G3/4
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G1/4 G1/4 39 0,36 R72M-2GK-RMN 4381-500
G3/8 G1/4 39 0,36 R72M-3GK-RMN 4381-500
G1/2 G1/2 105 0,80 R74M-4GK-RMN 4381-700
G3/4 G1/2 105 0,78 R74M-6GK-RMN 4381-700

) Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar (150 psig), nastaveném tlaku 6,3 bar (90 psig) a poklesu 1 bar (15 psig) od nastaveného tlaku.

Konstrukce jednotek Excelon ®

umo!, uje instalaci v lince nebo
modulárn$

Manifold má obvykle a! # est
regulátor' bez signálu
posilova&e

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

R72M
Maximální vstupní tlak:
20 bar

Pracovní teplota*:
-34°C ... 65°C (-30°F ... 150°F)
*Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

P%ipojovací otvory:
Vstupní p%ipojovací závit (2):
1/4" nebo 3/8" PTF nebo ISO G
Výstupní p%ipojovací otvor (1):
1/4" PTF se vstupními otvory PTF
nebo
1/4" ISO Rc se vstupními porty ISO G
P%ístrojový port (1):
1/8" PTF se vstupními otvory PTF
1/8" ISO Rc se vstupními porty ISO G

MATERIÁLY
T$lo: zinek
Víko: acetal (zinek u verze
(17 bar) s ovládací pá&kou T)
Ventil: Mosaz
Elastomery: nitril
Dolní zátka: acetal

R74M
Maximální vstupní tlak:
20 bar

Pracovní teplota*:
R74M: -34°C ... 80°C
*Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

P%ipojovací otvory:
Vstupní p%ipojovací závit (2):
1/2" nebo 3/4" PTF nebo ISO G

Výstupní p%ipojovací otvor (1):
1/2" PTF se vstupními otvory PTF
nebo
1/2" ISO Rc se vstupními porty ISO G

P%ístrojový port (1):
1/8" PTF se vstupními otvory PTF
1/8" ISO Rc se vstupními porty ISO G

MATERIÁLY
T$lo: Hliník
Víko: Hliník
Elastomery: nitril
Dolní zátka: acetal

MODULÁRNÍ SYSTÉM EXCELON®

Regulátor manifoldu
R72M, R74M - G1/4, G3/8, G1/2, G3/4

MODELY SERVISNÍ SADA

Vstupní p%ipojovací
závit (2)

Výstupní p%ipojovací
otvor (1)

Pr' tok )

dm3/s
kg

TYPOVÝ KLÍ1 R7* M- * * * - * * *

Nastavení výstupního tlaku Rozsah* Náhrada
0,3 ... 2 bar (R72M) C
0,3 ... 4 bar F
0,3 ... 10 bar M
0,7 ... 17 bar** S

Membrána Náhrada
Odleh&ování R
Bez odleh&ování N

Manometr Náhrada
S G
Bez N

Série Náhrada
72 2
74 4

Nastavení Náhrada
Knoflík K
Pá&ka T T

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc ku! elový B
ISO G paralelní G

* Výstupní tlak lze nastavit na v$t#í nebo men#í hodnoty
ne! jsou specifikované.
Nepou! ívejte tyto jednotky pro regulaci tlaku mimo
p%edepsané rozsahy.

Velikost závitu Náhrada
1/4" 2
3/8" 3
1/2" 4
3/4" 6

R74M

R72M

** Jednotky s rozsahem výstupního tlaku 250 psig
(17 bar) jsou k dispozici pouze s nastavením pomocí
pá&ky T. Dosa- te 2T( v 7.pozici a 2S( v 9. pozici.
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38 T 0,6 B72G-2GK-AL3-RMN B72G-2GK-QT3-RMN 4224-50 74316-50 18-013-989 4255-51 B72G-KITA40R B72G-KITM40R
38 T 0,6 B72G-3GK-AL3-RMN B72G-3GK-QT3-RMN 4224-50 74316-50 18-013-989 4255-51 B72G-KITA40R B72G-KITM40R
49 T 0,7 B73G-2GK-AT3-RMN B73G-2GK-QT3-RMN 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 B73G-KITA40R B73G-KITM40R
50 T 0,7 B73G-3GK-AT3-RMN B73G-3GK-QT3-RMN 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 B73G-KITA40R B73G-KITM40R
50 T 0,7 B73G-4GK-AT3-RMN B73G-4GK-QT3-RMN 4424-50 4461-50 18-013-013 4455-51 B73G-KITA40R B73G-KITM40R
77 GT 1,3 B74G-3GK-AP3-RMN B74G-3GK-QP3-RMN 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 B74G-KITA40R B74G-KITM40R
100 GT 1,3 B74G-4GK-AP3-RMN B74G-4GK-QP3-RMN 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 B74G-KITA40R B74G-KITM40R
100 GT 1,3 B74G-6GK-AP3-RMN B74G-6GK-QP3-RMN 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 B74G-KITA40R B74G-KITM40R

T=Transparentní nádobka *Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku
GT= transparentní nádobka s ochranným ko#em

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

Nádob- kg
ka

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Montá! ní
dr! ák

Manometr
0...10 bar

Sada pro
zabezpe&ení
proti manipulaci

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

G1/4
G3/8
G1/4
G3/8
G1/2
G3/8
G1/2
G3/4

B72G G1/4 T72T-2GA-P1N 4214-51 4214-52 T40M0500
G3/8 T72T-3GA-P1N 4214-51 4214-52 T40M0500

B73G G1/4 T73T-2GA-P1N 4314-51 4314-52 T40M0500
G3/8 T73T-3GA-P1N 4314-51 4314-52 T40M0500
G1/2 T73T-4GA-P1N 4314-51 4314-52 T40M0500

B74G G3/8 T74T-3GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800
G1/2 T74T-4GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800
G3/4 T74T-6GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800

*Výfukový port se závity

Série Velikost
p%ipojovacího
otvoru

3/2
Uzavírací
ventil*

Spojovací
ráme&ek

Spojovací
ráme&ek s
dr! ákem na st$nu

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

P3 ÍSLU" ENSTVÍ

Konstrukce jednotek Excelon
umo!, uje instalaci v lince nebo
modulárn$ s dal#ími produkty
Excelon
Vysoce ú&inné odstran$ní vody a
ne&istot
Bajonetový uzáv$r nádobky pro
rychlé uvoln$ní
Regula&ní knoflík s aretací a
mo! ností ochrany proti
neoprávn$né manipulaci

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
10 bar

Tlakový rozsah:
0.3 .. Transparentní nádobka 10 bar
0.3 .. Kovová ty&17 bar
0.3 .. 10 bar B72G automatické
vypou#t$ní

P%ístrojové porty:
Rc1/8

Teplota prost%edí:
-34°C ... +50°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud chcete
pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
B72G
T$lo: zinek
Víko: acetal
Ventil: mosaz
Transparentní nádobka:
polykarbonát
Kovovánádobka: zinek
Indikátor hladiny (kovová
nádobka): pr' hledný silon
Vlo! ka: slinutý polypropylén
Elastomery: neopren a nitril
B73G a B74G
T$lo a kryt: hliník
Ventil: mosaz
Transparentní nádobka: polykarbonát
Transparentní nádobka s ochranným
ko#em: Polykarbonát a ocel
Kovovánádobka: hliník
Indikátor hladiny (kovovánádobka):
transparentní silon (varianta Pyrex)
Vlo! ka: slinutý polypropylén
Elastomery: neopren a nitril

MODULÁRNÍ SYSTÉM EXCELON®

Filtr-regulátory
B72G, B73G, B74G - G1/4 ... G3/4

B72G B74GB73G
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Konstrukce jednotek Excelon
umo!, uje instalaci v lince nebo
modulárn$

Sníma&pr' toku zaji#+uje tém$%
konstantní pom$r olej/vzduch pro
#iroký rozsah pr' tok'

V#estranná viditelnost dávkovací
jednotky pro snadnou regulaci
kapek

Mikroolejové maznice pro v$t#inu
obecných pneumatických aplikací

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
10 bar

Výchozí bod:
L72M 0,94 dm3/s
L73M 0,71 dm3/s
L74M 0,94 dm3/s
Minimální pr' tok pot%ebný pro &innost maznice
p%i vstupním tlaku 6,3 bar

Objem nádobky:
L72 0,05 l
L73 0,10 l
L74 0,20 l

Teplota prost%edí:
-20°C ... +50°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud chcete
pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
L72M, L72C
T$lo: zinek
Transparentní nádobka: polykarbonát
Kovovánádobka: zinek
Indikátor hladiny (kovovánádobka):
pr' hledný silon
Dávkovací jednotka: pr' hledný silon
Elastomery: neopren, nitril a TPE
L73M, L73C, L74M, L74C
T$lo: hliník
Transparentní nádobka:
polykarbonát
Transparentní nádobka s
ochranným ko#em: polykarbonát a
ocelový ochranný ko#
Kovovánádobka: hliník
Indikátor hladiny (kovovánádobka,
0,1 a 0,2 litru): transparentní silon
(varianta Pyrex)
Dávkovací jednotka: pr' hledný
silon

MODULÁRNÍ SYSTÉM EXCELON®

Maznice
L72, L73, L74 - G1/4 ... G3/4

L73
L72

L74

G 1/4 24 T 0,49 L72M-2GP-ETN 4224-50 L72M-KIT
G 3/8 24 T 0,49 L72M-3GP-ETN 4224-50 L72M-KIT
G 1/4 50 T 0,49 L73M-2GP-ETN 4424-50 L73M-KIT
G 3/8 64 T 0,55 L73M-3GP-ETN 4424-50 L73M-KIT
G 1/2 64 T 0,55 L73M-4GP-ETN 4424-50 L73M-KIT
G 3/8 50 GT 0,60 L74M-3GP-QPN 4324-50 L74M-KIT
G 1/2 70 GT 0,60 L74M-4GP-QPN 4324-50 L74M-KIT
G 3/4 70 GT 0,90 L74M-6GP-QPN 4324-50 L74M-KIT

T=Transparentní nádobka * Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar
GT= transparentní nádobka s ochranným ko#em

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

Nádobka kg Dr! ák pro
montá! na
st$nu

L72 G1/4 T72T-2GA-P1N 4214-51 4214-52 T40M0500
G3/8 T72T-3GA-P1N 4214-51 4214-52 T40M0500

L73 G1/4 T73T-2GA-P1N 4314-51 4314-52 T40M0500
G3/8 T73T-3GA-P1N 4314-51 4314-52 T40M0500
G1/2 T73T-4GA-P1N 4314-51 4314-52 T40M0500

L74 G3/8 T74T-3GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800
G1/2 T74T-4GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800
G3/4 T74T-6GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800

*Výfukový port se závity

Série Velikost
p%ipojovacího
otvoru

3/2
Uzavírací
ventil*

Spojovací
ráme&ek

Spojovací
ráme&ek s
dr! ákem na st$nu

Tlumi&hluku
(Uzavírací ventil)

P3 ÍSLU" ENSTVÍ
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Konstrukce jednotek Excelon
umo!, uje instalaci v lince nebo
modulárn$ s dal#ími produkty
Excelon

Regula&ní knoflík s aretací a
mo! ností ochrany proti
neoprávn$né manipulaci

Pomáhá chránit vzduchem
ovládané za%ízení proti
p%etlakování
Poji#+ovací ventily Norgren spl, ují kategorii O
(S.E.P.) a kategorii 1 Sm$rnice pro tlaková
za%ízení 97/23/EC.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

P%ístrojové porty:
Rc1/8

Odleh&ovací port:
G1/4 (V72G), G1/2 (V74G)

Teplota prost%edí:
-34°C ... +65°C (V72G)
-34°C ... +80°C (V74G)
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Nastavení odleh&ovacího tlaku
rozsah:
0,3 ... 10 bar V72G
0,3 ... 17 bar V74G

MATERIÁLY
V72G
T$lo: zinkové t$lo.
Víko: acetal
Ventil: mosaz
Elastomery: neopren
Dolní zátka: acetal
V74G
T$lo a kryt: hliník
Ventil: hliník a nitril
Elastomery: nitril
Dolní zátka: acetal

MODULÁRNÍ SYSTÉM EXCELON®

Poji#+ovací ventily
V72G, V74G - G1/4 ... G 3/4

V72G V74G

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost kg
p%ipojovacího
otvoru

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Montá! ní
dr! ák

Manometr
0 4 10 bar

Sada pro
zabezpe&ení
proti
manipulaci

Tlumi&
hluku

G 1/4 0,33 V72G-2GK-NMN 4224-50 74316-50 18-013-989 4255-51 MB002B V72G-KIT
G 3/8 0,33 V72G-3GK-NMN 4224-50 74316-50 18-013-989 4255-51 MB002B V72G-KIT
G 3/8 0,69 V74G-3GK-NMN 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 MB004B V74G-KIT
G 1/2 0,68 V74G-4GK-NMN 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 MB004B V74G-KIT
G 3/4 0,67 V74G-6GK-NMN 4324-50 4368-51 18-013-013 4355-51 MB004B V74G-KIT

Poznámka: pro kombinace Excelon 73 pou! ijte V74G

TYPOVÝ KLÍ1 V7* G-* * * -N * *

Manometr Náhrada
S G
Bez N

Série Náhrada
72 2
74 4

Velikost p%ipojovacího otvoru Náhrada
1/4" (72) 2
3/8" 3
1/2" (74) 4
3/4" (74) 6

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc ku! elový B
ISO G paralelní G

Nastavení odleh&ovacího tlaku rozsah* Náhrada
0,3 ... 4 bar F
0,3 ... 10 bar M
0,7 ... 17 bar (74)** S
0,3 ... 2 bar (72) C

Nastavení Náhrada
Knoflík K
Pá&ka T T

* Poji#+ovací ventil lze nastavit na v$t#í nebo men#í hodnoty ne! jsou specifikované. Nepou! ívejte tyto jednotky pro
regulaci tlaku mimo p%edepsané rozsahy.
**Jednotky s rozsahem poji#+ovacího tlaku 17 bar jsou k dispozici jen s nastavením pomocí pá&ky T; proto dosa- te T
v 7. pozici a S v 9. pozici.
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Pomáhá konstruktér' m p%i
pln$ní evropské strojírenské
sm$rnice

Mohou p%isp$t k tomu, aby
stávající stroje a za%ízení
spl, ovala pravidla

PUWER (Pravidla vybavení a
pou! ití pracovních za%ízení)

Regulované zvý#ení tlaku na
odtokové stran$ p%i náb$hu

Vysoká pr' to&nost v dop%edním
sm$ru

Vysoká schopnost tlumení
pr' toku

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Stla&ený vzduch

Maximální provozní tlak:
10 bar (ovládání
elektromagneticky)
17 bar (ovládaný %ídicím
vzduchem)

Minimální provozní tlak:
3 bar
Teplota prost%edí:
-20°C ... + 65°C P72F
-20°C ... + 80°C P74F
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C
Zatí! itelnost elektromagnetu je max. 50°C,
zatímco zatí! itelnost jednotky m'! e být v$t#í

Port pilotního vzduchu:
P72F M5
P74F Rc1/4

Výfukový port:
P72F Rc1/4
P74F G1/2

Maximální pr' tok:
P72F 21 dm3/s
P74F 57 dm3/s
Poznámka: Maximální pr' tok p%i vstupním tlaku
6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar.

Pr' tr! ný tlak:
Plný pr' tok, jakmile tlak na
výstupní stran$ dosáhne 50 a!
80% vstupního tlaku.

MATERIÁLY
P72F
T$lo: slitina zinku
Elastomery: syntetické materiály
Filtra&ní desti&ky: slinutý plast
Vnit%ní sou&ásti: mosaz/ocel
P74F
T$lo a Mezilehlé t$lo: hliník
Elastomery: syntetické materiály
Filtra&ní desti&ky: slinutý plast
Vnit%ní sou&ásti: mosaz/ocel
Krycí deska a víko výfuku: zinek

MODULÁRNÍ SYSTÉM EXCELON ®

Náb$hové /vypou#t$cí ventily
P72F, P74F - G1/4 ... G3/4

P72F P74F

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

kg Solenoid ovládaný
%ídicím vzduchem

kg Ovládaný
%ídicím
vzduchem

Tlumi&
hluku

Konektorová zástr&ka
s kabelovou pr' chodkou

G1/4 2,0 P72F-2GC-PFN 2,0 P72F-2GA-NNN MB002B M/P24121/1 10 ... 50 V a.c./d.c.
G3/8 2,0 P72F-3GC-PFN MB002B M/P24121/2 70 ... 110 V a.c.

0657868000000000 Standardní zástr&ka

G1/2 1,05 P74F-4GC-PFN 1,02 P74F-4GA-NNN MB004B M/P24121/1 10 ... 50 V a.c./d.c.
G3/4 1,41 P74F-6GC-PFN MB004B M/P24121/2 70 ... 110 V a.c.

0657868000000000 Standardní zástr&kaOvládaný %ídicím vzduchem

Ovládaný elektromagneticky

P3 ÍSLU" ENSTVÍ

P72F G1/4 T72T-2GA-P1N 4214-51 4214-52 T40M0500
G3/8 T72T-3GA-P1N 4214-51 4214-52 T40M0500

P74F G3/8 T74T-3GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800
G1/2 T74T-4GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800
G3/4 T74T-6GA-P1N 4314-51 4314-52 T40B1800

*Výfukový port se závity

Série Velikost
p%ipojovacího
otvoru

3/2
Uzavírací
ventil*

Spojovací
ráme&ek

Spojovací
ráme&ek s
dr! ákem na st$nu

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)
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G1/2 4,15 BL64-401 BL64-421 4355-51 18-011-024 T40B1800

G1 5,99 BL68-801 BL68-821 4355-51 18-011-021 T40B2800

1 ísla servisních sad - viz jednotlivé jednotky.

Kompletn$ p%edem smontované
jednotky na úpravu vzduchu,
p%ipravené pro okam! itou
montá!

Sestavy obsahují:
Filtr-regulátor a mikroolejovou
maznici s uzavíracím ventilem,
manometr a montá! ní dr! áky

Kombinace filtr-regulátoru a
mikroolejové maznice

Kombinace filtru a mikroolejové
maznice

ALTERNATIVNÍ MODELY
Manuální odpou#t$ní a maznice s
olejovou mlhou jsou také k
dispozici.
Kontaktujte na#e technické odd$lení. U
neuvedených kombinací uve- te &ísla jednotlivých
díl' základních jednotek a rám' , viz
P%íslu#enství Olympian.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
17 bar

Teplota prost%edí:
-20°C ... +80°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Tlakový rozsah:
BL64: 0,3...10 bar
BL68: 0,4...8 bar

P%ístrojové porty:
Rc 1/8

Vlo! ka:
40 µm

Provoz:
Odleh&ování

MATERIÁLY
BL64 a FL64
T$lo a rám: slitina zinku
Nádobka: hliník
Vlo! ka: slinutý plast
Elastomery: syntetická pry!

BL68 a FL68
T$lo a nádobka: hliník
Filtra&ní vlo! ka: slinutý bronz
nebo plast
Elastomery: syntetická pry!

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM
Kompletní sestavy a jednotky . Filtr-regulátory a maznice

BL64, BL68, FL64, FL68 - G1/4, G1 1/2

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

kg Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Sada pro
zabezpe&ení proti
manipulaci

Rychloplnicí
nástavec

Tlumi&hluku
(Uzavírací ventil)

KOMPLETNÍ SESTAVY

BL64

BL68

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

kg Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Sada pro
zabezpe&ení proti
manipulaci

Rychloplnicí
nástavec

Tlumi&hluku
(Uzavírací ventil)

KOMBINACE FILTR-REGULÁTOR A MAZNICE - (bez uzavíracího ventilu, manometru a dr! áku)

G1/4 3,19 BL64-208 BL64-228 4355-51 18-011-024 T40B1800
G3/8 3,19 BL64-308 BL64-328 4355-51 18-011-024 T40B1800
G1/2 2,73 BL64-408 BL64-428 4355-51 18-011-024 T40B1800
G3/4 3,56 BL64-608 BL64-628 4355-51 18-011-024 T40B1800

G3/4 4,94 BL68-608 BL68-628 4355-51 18-011-021 T40B2800
G1 5,26 BL68-808 BL68-828 4355-51 18-011-021 T40B2800
G1 1/4 6,50 BL68-A08 BL68-A28 4355-51 18-011-021 T40B2800
G1 1/2 6,05 BL68-B08 BL68-B28 4355-51 18-011-021 T40B2800
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G3/4 2,45 160 F68G-6GN-AR3 F68G-6GN-MR3 18-001-979 T68H-6GB-B2N T40B2800 F68G-KITA40 F68G-KITM40
G1 2,33 190 F68G-8GN-AR3 F68G-8GN-MR3 18-001-979 T68H-8GB-B2N T40B2800 F68G-KITA40 F68G-KITM40
G1 1/4 2,43 200 F68G-AGN-AR3 F68G-AGN-MR3 18-001-978 T68H-AGB-B2N T40B2800 F68G-KITA40 F68G-KITM40
G1 1/2 2,30 200 F68G-BGN-AR3 F68G-BGN-MR3 T68H-BGB-B2N T40B2800 F68G-KITA40 F68G-KITM40

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar
**Výfukový port se závity. Pro náhradní filtr (bez rámu) dosa- te /N0v 5. a 6. &íslici, nap%.: F68GNNN-AR3 (F68).

G1/4 1,42 33 F64G-2GN-AD3 F64G-2GN-MD3 74504-50 T64T-2GB-P1N T40B1800 F64G-KITA40 F64G-KITM40
G3/8 1,42 66 F64G-3GN-AD3 F64G-3GN-MD3 74504-50 T64T-3GB-P1N T40B1800 F64G-KITA40 F64G-KITM40
G1/2 1,32 75 F64G-4GN-AD3 F64G-4GN-MD3 74504-50 T64T-4GB-P1N T40B1800 F64G-KITA40 F64G-KITM40
G3/4 1,72 75 F64G-6GN-AD3 F64G-6GN-MD3 74504-50 T64T-6GB-P1N T40B1800 F64G-KITA40 F64G-KITM40

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar
** Výfukový port se závity. Pro náhradní filtr (bez rámu) dosa- te /N0v 5. a 6. &íslici, nap%.: F64GNNN-AD3 (F64).

Ú&inné odlu&ování kondenzátu a
výborná filtrace ne&istot

Velká filtra&ní plocha
minimalizuje pokles tlaku

Standardní varianty obsahují
servisní indikátor filtra&ní vlo! ky,
manuální odvád$ní kondenzátu a
alternativní filtra&ní vlo! ky

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
17 bar

Teplota prost%edí:
-20°C ... +80°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
F64G
T$lo: slitina zinku
Nádobka: hliník
Rám: hliník
Filtra&ní vlo! ka: slinutý plast
Elastomery: syntetická pry!

F68G
T$lo a nádobka: hliník
Rám: hliník
Filtra&ní vlo! ka: slinutý bronz
nebo plast
Elastomery: syntetická pry!

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM
Filtry pro v#eobecné pou! ití

F64G, F68G - G1/4 ... G1 1/2

F64G F68G

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

kg Pr' tok*
(dm3/s)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

3/2
Uzavírací
ventil**

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

kg Pr' tok*
(dm3/s)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

3/2
Uzavírací
ventil**

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

F64G

F68G

CHARAKTERISTIKY PR8 TOKU

Pr' tok vzduchu

P
ok

le
s

tla
ku

F64G

Pr' tok vzduchu

P
ok

le
s

tla
ku

F68GVstupní tlak (bar)

Vstupní tlak (bar)Velikost p%ipojovacího otvoru: 1/2"
40µm vlo! ka

Velikost p%ipojovacího otvoru: 1"
40µm vlo! ka
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G1/2 2,38 35 F68C-4GD-AR0 F68C-4GD-MR0 18-001-979 T68H-4GB-B2N T40B2800 F68C-KITA0C
G3/4 2,72 35 F68H-6GD-AU0 F68H-6GD-MU0 18-001-979 T68H-6GB-B2N T40B2800 F68H-KITA0C
G1 2,66 60 F68H-8GD-AU0 F68H-8GD-MU0 18-001-979 T68H-8GB-B2N T40B2800 F68H-KITA0C

* Pro zachování stanoveného obsahu oleje p%i vstupním tlaku 6,3 bar **Výfukovýport se závity. Pro náhradní filtr (bez rámu) dosa- te /N0v 5. a 6. &íslici, nap%.: F68HNND-AU0.

G1/4 1,48 16 F64C-2GD-AD0 F64C-2GD-MD0 74504-50 T64T-2GB-P1N T40B1800 F64C-KITA0C
G3/8 1,70 28 F64H-3GD-AD0 F64H-3GD-MD0 74504-50 T64T-3GB-P1N T40B1800 F64H-KITA0C
G1/2 1,67 28 F64H-4GD-AD0 F64H-4GD-MD0 74504-50 T64T-4GB-P1N T40B1800 F64H-KITA0C
G3/4 2,01 28 F64H-6GD-AD0 F64H-6GD-MD0 74504-50 T64T-6GB-P1N T40B1800 F64H-KITA0C

* Pro zachování stanoveného obsahu oleje p%i vstupním tlaku 6,3 bar **Výfukový port se závity. Pro náhradní filtr (bez rámu nebo p%edfiltru) dosa- te /N0v 5. a 6. &íslici, nap%.: F64H-NND-AD0.

Vysoce výkonné koalescen&ní
filtry

Koalescen&ní vlo! ka odstra, uje
&ástice men#í ne! mikron a
p%em$, uje vodní mlhu s olejem
na tekutinu pro odlou&ení

Servisní indikátor jako standard

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
17 bar

Obsah zbylého oleje:

0,01 mg/m3 max p%i 21ºC

Odstran$ní &ástic:
Pro 0,01µm
Teplota prost%edí:
-20°C ... +65°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
F64C/F64H
T$lo: slitina zinku
Nádobka: hliník
Rám: hliník
Vlo! ka: kompozitní
Elastomery: syntetická pry!

F68C/F68H
T$lo a nádobka: hliník
Rám: hliník
Filtra&ní vlo! ka: kompozitní
Elastomery: syntetická pry!

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM
Vysoce výkonné filtry pro odstra, ování oleje

F64C/H, F68C/H - G1/4 ... G1

F64H F68C

F64C/H
MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

kg Pr' tok*
(dm3/s)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

3/2
Uzavírací
ventil**

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

Automatické
odpou#t$ní

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

kg Pr' tok*
(dm3/s)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

3/2
Uzavírací
ventil**

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

Automatické
odpou#t$ní

F68C/H

TYPICKÉ VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY

Vstupní tlak Maximální pr' tok dm 3/s*
(bar) F64C F64H F68C F68H
1 6,4 11,2 14 24
3 11,0 19,3 24 41
5 14,3 24,9 31 53
6,3 16,0 28,0 35 60
7 16,9 29,5 36 63

* Maximální pr' tok pro zachování stanovených parametr' pro
odstran$ní oleje



www.INGSTUKSA.cz

G1/4 1,83 7 F64B-2GN-AR0 F64B-2GN-MR0 74504-50 T64T-2GB-P1N T40B1800 5350-99 5568-01 F64B-KITA0V
G3/8 2,21 11 F64L-3GN-AR0 F64L-3GN-MR0 74504-50 T64T-3GB-P1N T40B1800 5350-98 5568-01 F64L-KITA0V
G1/2 2,50 11 F64L-4GN-AR0 F64L-4GN-MR0 74504-50 T64T-4GB-P1N T40B1800 5350-98 5568-01 F64L-KITA0V
G3/4 2,8811 F64L-6GN-AR0 F64L-6GN-MR0 74504-50 T64T-6GB-P1N T40B1800 5350-98 5568-01 F64L-KITA0V

* Pro zachování stanoveného oleje p%i vstupním tlaku 6,3 bar
**Výfukový port se závity. Pro objednání základní jednotky bez rámu dosa- te /N0v 5. a 6. &íslici, nap%.: F64L-NNN-AR0.

F64B/F64L jsou produkty s dvojí
funkcí, které obsahují vlo! ku pro
odlou&ení oleje (dole) a vlo! ku pro
odlou&ení olejových par (naho%e)

FFV68 jsou dva separátní spojené
filtry (F68C/H a F68V/Y)

Vysoce výkonné koalescencí filtry s
uhlíkovou vlo! kou

Uhlíková vlo! ka pomáhá v
odstran$ní uhlovodíkových plyn' a
pach'

Zne&i#t$ní vlo! ky indikuje velká
zm$na modré barvy

Mezi standardní mo! nosti výb$ru
pat%í manuální odpou#t$ní

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
17 bar
Poznámka: Tyto jednotky neodstra, ují oxid uhelnatý,
oxid uhli&itý nebo jiné toxické plyny nebo výpary

Obsah zbylého oleje:
0,003 mg/m3 (p%i 21ºC)

Odstran$ní &ástic:
Pro 0,01µm

Teplota prost%edí:
-20°C ... +65°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
F64B/F64L
Nádobka a t$lo: zinek
Rám: slitina zinku
Elastomery: syntetická pry!
Hlavní vlo! ka filtru a uhlíková
vlo! ka: kompozitní materiály

FFV68
Nádobka a t$lo: slitina hliníku
Rám: slitina hliníku
Elastomery: syntetická pry!
Hlavní vlo! ka filtru a uhlíková
vlo! ka: kompozitní materiály

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM
Vysoce výkonné filtry pro odlu&ování oleje a olejových par

F64B/L, FFV68 - G1/4 ... G1

F64B/L FFV68

F64B/L
MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

kg Pr' tok*
(dm3/s)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

3/2
Uzavírací
ventil**

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

Koalescen&ní
vlo! ka

Uhlíková
nápl,

Automatické
odpou#t$ní

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

kg Pr' tok*
(dm3/s)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

3/2
Uzavírací
ventil**

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

Koalescen&ní
vlo! ka

Uhlíková
nápl,

Automatické
odpou#t$ní

G1/2 4,44 25 FFV68-408 FFV68-428 18-001-979 T68H-4GB-B2N T40B2800 5351-98 665-72 F68C-KITA0C,F68V-KIT00V
G3/4 5,05 35 FFV68-608 FFV68-628 18-001-979 T68H-6GB-B2N T40B2800 5351-99 665-70 F68H-KITA0C,F68Y-KIT00Y
G1 5,05 60 FFV68-808 FFV68-828 18-001-979 T68H-8GB-B2N T40B2800 5351-99 665-70 F68H-KITA0C,F68Y-KIT00Y

* Pro zachování stanoveného oleje p%i vstupním tlaku 6,3 bar
**Výfukový port se závity. Pro objednání základní jednotky bez rámu dosa- te /N0v 5. a 6. &íslici, nap%.:F68L-NNN-AR0.

FFV68
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P%idáním tlakového spína&e a koncového konektoru lze do elektrického
obvodu odesílat varovný signál nízkého tlaku.
Zobrazení modelu FFR (jen %ada 64).

G1/4 7 3,20 1 5 FFB64-208 FFB64-228 FFR64-208 FFR64-228 74504-50 T40B1800 T64T-2GB-P1N
G3/8 11 3,57 2 5 FFB64-308 FFB64-328 FFR64-308 FFR64-328 74504-50 T40B1800 T64T-3GB-P1N
G1/2 35 7,45 3 25 FFB68-408 FFB68-428 FFR68-408 FFR68-428 18-001-979 T40B1800 T68H-4GB-B2N
G3/4 60 7,65 4/5 25 FFB68-608 FFB68-628 FFR68-608 FFR68-628 18-001-979 T40B1800 T68H-6GB-B2N

Pro &ísla servisních sad viz jednotlivé jednotky *Výfukový port se závity.

P%edem smontované kombinace
obsahují p%ed%azené filtry pro
v#eobecné pou! ití a vysoce
výkonné filtry Ultraire ®pro
odlu&ování oleje a olejových par

Uhlíková vlo! ka pomáhá v
odstran$ní uhlovodíkových plyn'
a pach'

P%ed%azený filtr prodlu! uje
! ivotnost filtru na odlou&ení oleje

Vysoká kvalita vzduchu na
dýchání pro p%ívod vzduchu a! do
5 masek

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
17 bar
Poznámka: Tyto jednotky neodstra, ují oxid uhelnatý,
oxid uhli&itý nebo jiné toxické plyny nebo výpary

Obsah zbylého oleje:
0,003 mg/m3 (p%i 21°C)

Odstran$ní &ástic:
Pro 0,01µm
Teplota prost%edí:
-20°C ... +65°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
FFB64
Nádobky: hliník a zinek
T$lo a rám: slitina zinku
Vlo! ka p%ed%azeného filtru: slinutý
bronz nebo plast
Hlavní vlo! ka filtru a uhlíková
vlo! ka: kompozitní materiály

FFB68
Nádobky a t$lo: hliník
Rám: hliník
Elastomery: syntetická pry!
Vlo! ka p%ed%azeného filtru: slinutý
plast
Hlavní vlo! ka filtru a uhlíková
vlo! ka: kompozitní materiály

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM
Sestavy pro vzduch na dýchání

FFB64, FFB68 - G1/4 ... G3/4

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ

Velikost
p%ipojova-
cího otvoru

Pr' tok
(dm3/s)

kg Po&et
masek

Primární
p%edfiltr ( µm)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Model s regulátorem tlaku
Auto Manuální

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

3/2
Uzavírací
ventil*

FFB64, FFB68

ROZM6RY

Automatické
odpou#t$ní

* 1 model masky
** 2 model masky

28
6*

 3
36

**

12
3

G1/8

G1/8

27
0*

 3
20

**

185

37

74 * Minimální prostor pro demontá! nádobky
Hmotnost: 6,56 kg

Automatické odpou#t$ní

34
3 

*

440

19
0

61

G 1/8 G 1/8

44
54

79

19
0

44

61
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G3/4 240 3,29 B68G-6GK-AR3-RLN B68G-6GK-MR3-RLN 18-001-979 18-013-013 T68H-6GB-B2N 4355-51 T40B2800 B68G-KITA40R B68G-KITM40R
G1 240 3,29 B68G-8GK-AR3-RLN B68G-8GK-MR3-RLN 18-001-979 18-013-013 T68H-8GB-B2N 4355-51 T40B2800 B68G-KITA40R B68G-KITM40R
G1 1/4 240 3,35 B68G-AGK-AR3-RLN B68G-AGK-MR3-RLN 18-001-978 18-013-013 T68H-AGB-B2N 4355-51 T40B2800 B68G-KITA40R B68G-KITM40R
G1 1/2 240 3,35 B68G-BGK-AR3-RLN B68G-BGK-MR3-RLN 18-013-013 T68H-BGB-B2N 4355-51 T40B2800 B68G-KITA40R B68G-KITM40R

G1/4 30 1,71 B64G-2GK-AD3-RMN B64G-2GK-MD3-RMN 74504-50 18-013-013 T64T-2GB-P1N 4355-51 T40B1800 B64G-KITA40R B64G-KITM40R
G3/8 76 1,69 B64G-3GK-AD3-RMN B64G-3GK-MD3-RMN 74504-50 18-013-013 T64T-3GB-P1N 4355-51 T40B1800 B64G-KITA40R B64G-KITM40R
G1/2 106 1,66 B64G-4GK-AD3-RMN B64G-4GK-MD3-RMN 74504-50 18-013-013 T64T-4GB-P1N 4355-51 T40B1800 B64G-KITA40R B64G-KITM40R
G3/4 106 2,02 B64G-6GK-AD3-RMN B64G-6GK-MD3-RMN 74504-50 18-013-013 T64T-6GB-P1N 4355-51 T40B1800 B64G-KITA40R B64G-KITM40R

Vysoce ú&inné odlu&ování vody

Dobré regula&ní vlastnosti

Nevysunovací regula&ní knoflík je
vybaven m! ikovou aretací

Mezi standardní mo! nosti volby
pat%í modely bez odleh&ování,
manuální odpou#t$ní a alternativní
tlakové rozsahy

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch
Maximální vstupní tlak:
17 bar
P%ístrojové porty:
Rc1/8

Teplota prost%edí:
20°C ... +80°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Tlakový rozsah:
B64G: 0,3...17 bar
B68G: 0,4...17 bar

MATERIÁLY
B64G
T$lo a rám: slitina zinku
Víko a nádobka: hliník
Elastomery: syntetická pry!
Filtra&ní vlo! ka: slinutý plast

B68G
T$lo, víko, nádobka a rám: hliník
Nastavovací knoflík: acetalová
prysky%ice
Elastomery: syntetická pry!
Filtra&ní vlo! ka: slinutý plast

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM
Filtr-regulátory

B64G, B68G - G1/4 ... G1 1/2

B64G B68G

B68G

B64G
MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojo-
vacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

kg Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Manometr
0 ... 10 bar

3/2
Uzavírací
ventil**

Sada pro
zabezpe&ení
proti
manipulaci

Tlumi&
hluku
(Uzavírací
ventil)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojo-
vacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

kg Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Manometr
0 ... 10 bar

3/2
Uzavírací
ventil**

Sada pro
zabezpe&ení
proti
manipulaci

Tlumi&
hluku
(Uzavírací
ventil)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 1 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku. Pro náhradní filtr-regulátor (bez rámu) dosa- te /N0v 5. a 6. &íslici, nap%.
B64G-NNK-AD3-RMN. ** Výfukový port se závity.

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 1 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku. Pro náhradní filtr-regulátor (bez rámu) dosa- te /N0v 5. a 6. &íslici, nap%.
B68G-NNK-AR3-RLN.** Výfukový port se závity.
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Provedení s membránovým a
vyvá! eným ventilem zaji#+uje
dobré regula&ní vlastnosti

Nevysunovací regula&ní knoflík je
vybaven m! ikovou aretací

Mezi standardní mo! nosti volby
pat%í neuvol, ovací modely a
alternativní tlakové rozsahy

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch
Maximální vstupní tlak:
17 bar (R64G)
20 bar (R68G)
P%ístrojové porty:
Rc1/8
Teplota prost%edí:
-207C ... +807C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Tlakový rozsah:
R64G: 0,3...17 bar
R68G: 0,4...17 bar

MATERIÁLY
R64
T$lo a rám: slitina zinku
Víko: hliník
Elastomery: syntetická pry!

R68G
T$lo, víko a rám: hliník
Nastavovací knoflík: acetalová
prysky%ice
Volitelný se%izovací #roub pá&ky T:
ocel
Elastomery: syntetická pry!

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM
Tlakové regulátory
R64G, R68G - G1/4 ... G1 1/2

R64G

R68G

G3/4 150 1,95 R68G-6GK-RLN 18-001-979 18-013-013 T68H-6GB-B2N T40B2800 4355-51 R68G-KITR
G1 180 1,89 R68G-8GK-RLN 18-001-979 18-013-013 T68H-8GB-B2N T40B2800 4355-51 R68G-KITR
G1 1/4 180 1,93 R68G-AGK-RLN 18-001-978 18-013-013 T68H-AGB-B2N T40B2800 4355-51 R68G-KITR
G1 1/2 180 1,97 R68G-BGK-RLN 18-013-013 T68H-BGB-B2N T40B2800 4355-51 R68G-KITR

R68G
MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

kg Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Manometr
0 10 bar

3/2
Uzavírací
ventil**

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

Sada pro
zabezpe&ení
proti manipulaci

G1/4 35 1,54 R64G-2GK-RMN 74504-50 18-013-013 T64T-2GB-P1N T40B1800 4355-51 R64G-KITR
G3/8 80 1,52 R64G-3GK-RMN 74504-50 18-013-013 T64T-3GB-P1N T40B1800 4355-51 R64G-KITR
G1/2 120 1,49 R64G-4GK-RMN 74504-50 18-013-013 T64T-4GB-P1N T40B1800 4355-51 R64G-KITR
G3/4 120 1,85 R64G-6GK-RMN 74504-50 18-013-013 T64T-6GB-P1N T40B1800 4355-51 R64G-KITR

R64G
MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

kg Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Manometr
0 10 bar

3/2
Uzavírací
ventil**

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

Sada pro
zabezpe&ení
proti manipulaci

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku. Pro náhradní regulátor (bez rámu) dosa- te /N0v 5. a 6. &íslici, nap%.: R64G-NNK-RMN.
** Výfukový port se závity.

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku. Pro náhradní regulátor (bez rámu) dosa- te /N0v 5. a 6. &íslici, nap%.:R68G-NNK-RLN.
** Výfukový port se závity.
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CHARAKTERISTIKY PR8 TOKU

Vstupní tlak (bar)
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L64 C/M*

Pr' tok vzduchuPr' tok vzduchu

Vstupní tlak (bar)

P
ok

le
s

tla
ku

L68M*

Pr' tok vzduchu

* Verze bez pevné Venturiho trubice. Ohledn$ formací o pevné Venturiho trubici kontaktujte prosím technické odd$lení firmy Norgren

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

kg Dr! ák pro
montá! na st$nu

3/2 Uzavírací
ventil**

Tlumi&hluku
(Uzavírací ventil)

G3/4 200 2,10 L68M-6GP-ERN 18-001-979 T68H-6GB-B2N T40B2800 L68M-KIT
G1 200 2,04 L68M-8GP-ERN 18-001-979 T68H-8GB-B2N T40B2800 L68M-KIT
G1 1/4 200 2,08 L68M-AGP-ERN 18-001-978 T68H-AGB-B2N T40B2800 L68M-KIT
G1 1/2 200 2,12 L68M-BGP-ERN - T68H-BGB-B2N T40B2800 L68M-KIT

Mikroolejové maznice pro v$t#inu
obecných pneumatických aplikací

K dispozici varianta s olejovou
mlhou

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch
Maximální vstupní tlak:
17 bar
Výchozí bod:
L64: 1,5 dm3/s
L68: 6 dm3/s
Objem nádobky (litr):
L64: 0,2
L68: 0,5

Teplota prost%edí:
-20°C ... +80°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
L64
T$lo a rám: slitina zinku
Pr' hledítko: pr' hledny? silon
Elastomery: syntetická pry!

L68
Nádobka (0,5 litru), t$lo a rám:
hliník
Pr' hledítko: pr' hledný silon
Elastomery: syntetická pry!

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM
Maznice

L64, L68 - G1/4 ... G1 1/2

L64M L68M

L68

G1/4 25 1,42 L64M-2GP-EDN 74504-50 T64T-2GB-P1N T40B1800 L64M-KIT
G3/8 62 1,40 L64M-3GP-EDN 74504-50 T64T-3GB-P1N T40B1800 L64M-KIT
G1/2 72 1,37 L64M-4GP-EDN 74504-50 T64T-4GB-P1N T40B1800 L64M-KIT
G3/4 72 1,73 L64M-6GP-EDN 74504-50 T64T-6GB-P1N T40B1800 L64M-KIT

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

kg Dr! ák pro
montá! na st$nu

3/2 Uzavírací
ventil**

Tlumi&hluku
(Uzavírací ventil)

L64

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar. Pro objednání základní jednotky bez rámu dosa- te /N0v 5. a 6. písmenu, nap%. L64M-NNP-EDN. Uvedené modely
jsou mikroolejové maznice. Pro modely s olejovou mlhou v&etn$ souprav nahra- te /M0ve 4. &íslici za /C0, nap%. L64C-4GP-EDN ** Výfukový port se závity.

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar. Pro objednání základní jednotky bez rámu dosa- te /N0v 5.a 6. písmenu, nap%. L68M-NNP-EDN. Uvedené modely
jsou mikroolejové maznice. Pro modely s olejovou mlhou v&etn$ sad dosa- te místo /M0ve 4. &íslici /C0nap%. L68C-4GP-EDN ** Výfukový port se závity.

L68C*
Vstupní tlak (bar)

Olejová mlha -mikro
Velikost p%ipojo-
vacího otvoru: 1"

Olejová mlha
Velikost p%ipojo-
vacího otvoru: 1"

Velikost p%ipojo-
vacího otvoru: 1/2"

www.INGSTUKSA.cz
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Poji#+ovací ventily Olympian
chrání soustavy stla&eného
vzduchu p%ed p%etlakováním

Velká odleh&ovací kapacita,
citlivost a p%esnost

Odleh&ovací port se závitem pro
tlumi&nebo trubkový výfuk
Poji#+ovací ventily Norgren spl, ují kategorii
O(S.E.P.) a kategorii 1 sm$rnice pro tlaková
za%ízení 97/23/EC

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch
P%ístrojové porty:
Rc1/8
Odleh&ovací port:
G1/2 (V64H), G1 (V68H)
Teplota prost%edí:
-20°C ... +80°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Nastavení odleh&ovacího tlaku
rozsah:
0,3 ... 17 bar

MATERIÁLY
V64H
T$lo, víko a rám: slitina zinku
Dolní zátka: hliník
Nastavovací #roub: ocel
Elastomery: syntetická pry!

V68H
T$lo, Mezilehlé t$lo, víko, dolní
zátka a rám: hliník
Nastavovací #roub: ocel
Elastomery: syntetická pry!

OLYMPIAN PLUS PLUG-IN SYSTÉM
Poji#+ovací ventily
V64H, V68H - G1/4 ... G1 1/2

V64H V68H

G3/4 2,21 V68H-6GD-RMN 18-001-979 1581-90 18-013-013 MB008B T68H-6GB-B2N T40B2800 V68H-KIT
G1 2,20 V68H-8GD-RMN 18-001-979 1581-90 18-013-013 MB008B T68H-8GB-B2N T40B2800 V68H-KIT
G1 1/4 2,22 V68H-AGD-RMN 18-001-979 1581-90 18-013-013 MB008B T68H-AGB-B2N T40B2800 V68H-KIT
G1 1/2 2,26 V68H-BGD-RMN 1581-90 18-013-013 MB008B T68H-BGB-B2N T40B2800 V68H-KIT

* Výfukový port se závity

V68H

G1/4 1,68 V64H-2GD-RMN 74504-50 1581-90 18-013-013 MB004B T64T-2GB-P1N T40B1800 V64H-KIT
G3/8 1,66 V64H-3GD-RMN 74504-50 1581-90 18-013-013 MB004B T64T-3GB-P1N T40B1800 V64H-KIT
G1/2 1,63 V64H-4GD-RMN 74504-50 1581-90 18-013-013 MB004B T64T-4GB-P1N T40B1800 V64H-KIT
G3/4 1,99 V64H-6GD-RMN 74504-50 1581-90 18-013-013 MB004B T64T-6GB-P1N T40B1800 V64H-KIT

* Výfukový port se závity

V64H
MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojo-
vacího
otvoru

kg Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Sada pro
zabezpe&ení
proti
manipulaci

Manometr
0 4 10 bar

Tlumi&
hluku

3/2
Uzavírací
ventil*

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojo-
vacího
otvoru

kg Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Sada pro
zabezpe&ení
proti
manipulaci

Manometr
0 4 10 bar

Tlumi&
hluku

3/2
Uzavírací
ventil*

Tlumi&hluku
(Uzavírací
ventil)
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Kombinace filtr-regulátor' a
maznic lze objednat jako p%edem
smontované jednotky

Kompletní %ízení filtrace,
regulace a mazání na jednom
míst$

Mikroolejové verze pro v$t#inu
v#eobecných pneumatických
aplikací

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
10 bar

Teplota prost%edí:
-20°C ... +50°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Tlakový rozsah:
0,3 ... 8,6 bar

MATERIÁLY
T$lo: slitina zinku
Nádobky: polykarbonát
Filtra&ní vlo! ka: polypropylen
Elastomery: nitril

MINIATURNÍ KOMBINOVANÉ JEDNOTKY
Filtr-regulátory a maznice

P1H - G1/8, G1/4

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

kg Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Montá! ní
dr! ák

Manometr
0 4 10 bar

G 1/8 0,35 P1H-100-A3QG P1H-100-M3QG 18-025-003 18-013-989
G 1/4 0,35 P1H-200-A3QG P1H-200-M3QG 18-025-003 18-013-989

TYPOVÝ KLÍ1 P* H- * * * - * * * *

Nádr! maznice Náhrada
Transparentní s vypou#t$ním A
Transparentní bez vypou#t$ní Q
Kovová s vypou#t$ním M
Kovovábez vypou#t$ní F

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc ku! elový B
ISO G paralelní G

Vestav$ný dr! ák na st$nu Náhrada
Bez (P1H kombinované jednotky) 1
S T

Vlo! ka filtr-regulátoru Náhrada
5 µm 1
40 µm 3

* Nepou! ívejte tyto jednotky pro regulaci tlaku mimo p%edepsané rozsahy.

Velikost p%ipojovacího otvoru Náhrada
1/8" 1
1/4" 2

Trnasparentní 0,3 ... 8,6 5... 125 ANO Bez 01
Trnasparentní 0,3 ... 8,6 5... 125 NE Bez 02
Trnasparentní 0,3 ... 3,5 5... 50 ANO Bez 04
Trnasparentní 0,3 ... 3,5 5... 50 NE Bez 06
Kov 0,3 ... 8,6 5 ... 125 ANO Bez 41
Kov 0,3 ... 8,6 5 ... 125 NE Bez 42
Kov 0,3 ... 3,5 5 ... 50 ANO Bez 44
Kov 0,3 ... 3,5 5 ... 50 NE Bez 46

Nádobka
filtr-regulátoru

Výstupní tlak
Rozsah nastavení*
bar psig

Odvzdu#n$ní Mano-
metr Náhrada

Odpou#t$ní u filtr-regulátoru Náhrada
Automatický A
Manuální M

P1H
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G 1/8 9 F07-100-A3TG F07-100-M3TG 5939-06 F07-KITA40 F07-KITM40
G 1/4 11,5 F07-200-A3TG F07-200-M3TG 5939-06 F07-KITA40 F07-KITM40

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar

Filtry s p%ímými p%ipojovacími
otvory s vysokou ú&inností
odlu&ování vody

Automatické odpou#t$ní jako
standard

Miniaturní jednotka s velkým
pr' tokem

Transparentní nádobka pro
v#estrannou viditelnost (360°)

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
10 bar

Teplota prost%edí:
-34°C ... +50°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
Nádobka: polykarbonát dle BS
6005, slitina zinku (volitelná)
T$lo: slitina zinku
Elastomery: neopren a nitril
Filtra&ní vlo! ka: polypropylen

MINIATURNÍ FILTRY PRO V" EOBECNÉ POU5ITÍ
F07 - G1/8, G1/4

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

TYPOVÝ KLÍ1 F07- * 00- * * * *

Nádobka Náhrada
Transparentní T
Kov M

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc ku! elový B
ISO G paralelní G

Velikost p%ipojovacího otvoru Náhrada
1/8" 1
1/4" 2

Vlo! ka Náhrada
5 µm 1
40µm 3

Odpou#t$ní kondenzátu Náhrada
Automatický A
Manuální M

F07
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Pr' tok vzduchu

P
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CHARAKTERISTIKY PR8 TOKU

Velikost p%ipojovacího
otvoru: 1/4(
40 µm vlo! ka
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Vysoce výkonné koalescen&ní filtry
pro odstra, ování oleje

Maximální obsah zbylého oleje
0,01 mg/m3, odstran$ní ne&istot do
0,01 µm

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
10 bar (transparentní nádobky)
17 bar (kovovénádobky)

Obsah zbylého oleje:
0,01 mg/m3 maximum

Odstran$ní &ástic:
0,01µm

Teplota prost%edí:
-34°C ... +50°C transparentní
nádobky
-34°C ... +65°C kovovénádobky
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
Nádobka: polykarbonát dle BS
6005, slitina zinku (volitelná)
T$lo: slitina zinku
Elastomery: neopren a nitril
Vlo! ka hlavního filtru: syntetické
vlákno a polyuretanová p$na

MINIATURNÍ FILTRY PRO ODLU1 OVÁNÍ OLEJE
F39 - G 1/8, G 1/4

G 1/8 2,8 Pr' hledný 0,13 F39-100-A0TG F39-100-M0TG 5939-06 4141-10
2,8 Kov 0,23 F39-100-A0MG F39-100-M0MG 5939-06 4141-10

G 1/4 3 Pr' hledný 0,13 F39-200-A0TG F39-200-M0TG 5939-06 4141-10
3 Kov 0,23 F39-200-A0MG F39-200-M0MG 5939-06 4141-10

# Maximální pr' tok p%i tlaku 6,3 bar pro zachování stanovených parametr' pro odstran$ní oleje.
Pro optimální ! ivotnost koalescen&ní vlo! ky m$l by se nainstalovat p%edfiltr pro odstran$ní hrubých ne&istot.
U agregátu s nepravidelnou údr! bou není doporu&en provoz filtr' pro odstra, ování oleje s manuálním odpou#t$ním. Ohledn$ dal#íchinformací kontaktujte na#e technické odd$lení.

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojova-
cího otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

Nádobka kg Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro
montá! na st$nu

F39- * 00- * * * *

Vlo! ka Náhrada
Koalescen&ní 0

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc ku! elový B
ISO G paralelní G

Velikost p%ipojovacího otvoru Náhrada
1/8" 1
1/4" 2

Nádobka Náhrada
Transparentní T
Kov M

Odpou#t$ní kondenzátu Náhrada
Automatický A
Manuální M

TYPOVÝ KLÍ1

F39

TYPICKÉ VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY

Vstupní tlak Maximální pr' tok dm 3/s*
(bar) F39
1 1,2
3 2,0
5 2,7
6,3 3,0
7 3,1
9 3,6

* Maximální pr' tok pro zachování stanovených parametr'
pro odstran$ní oleje
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CHARAKTERISTIKY PR8 TOKU

Vstupní tlak (bar)

P
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s

tla
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Pr' tok vzduchu

Velikost p%ipojo-vacího
otvoru: 1/4(
Vlo! ka: Suchá
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TYPOVÝ KLÍ1 R07-* 0* - * * * *

Nastavení výstupního tlaku rozsah* Náhrada
0,1 ... 0,7 bar A
0,3 ... 3,5 bar E
0,3 ... 7 bar K
0,3 ... 10 bar M**

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc ku! elový B
ISO G paralelní G

Velikost p%ipojovacího otvoru Náhrada
1/8" 1
1/4" 2

Manometr Náhrada
S manometrem G
Bez manometru N

Mo! nosti Náhrada
Standardní 0
H.P. unit, 10 bar (150 psig) 5**

P%etlakové ji#t$ní Náhrada
S p%etlakovým ji#t$ním R
Bez p%etlakového ji#t$ní N

G 1/8 6.5 0,19 R07-100-RNKG R07-105-RNMG 18-025-003 18-013-989 2962-89 (Plastic nut) R07-KITR
G 1/4 7 0,19 R07-200-RNKG R07-205-RNMG 18-025-003 18-013-989 2962-04 (Metal nut) R07-KITR

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku.

Miniaturní regulátory pro
v#eobecné pneumatické aplikace

Odleh&ovací operace jako
standard

Nevysunovací regula&ní knoflík je
vybaven m! ikovou aretací

Mezi mo! né volby pat%í
neuvol, ovací modely a
alternativní rozsahy pru! in

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
20 bar

P%ístrojové porty:
Rc1/8
Teplota prost%edí:
-34°C ... +65°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Tlakový rozsah:
0,3 ... 10 bar

MATERIÁLY
T$lo: slitina zinku
Nastavovací knoflík: acetalová
prysky%ice
Elastomery: nitril

MINIATURNÍ TLAKOVÉ REGULÁTORY
R07 - G1/8, G1/4

P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojova-
cího otvoru

Pr' tok* kg
(dm3/s)

Tlak
0,3 4 7 bar

Tlak
0,5 4 10 bar

Montá! ní
dr! ák

Manometr
0 4 10 bar

Matice pro
montá! do panelu

* Výstupní tlak lze nastavit v$t#í nebo men#í hodnoty ne!
jsou specifikované. Nepou! ívejte tyto jednotky pro regulaci
tlaku mimo p%edepsané rozsahy.
** P%i specifikaci jednotky 10 bar (150 psig) nap%. R07-205
RNMG uve- te také správný kód v 6. &íslici.
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CHARAKTERISTIKY PR8 TOKU

Velikost p%ipojovacího
otvoru: 1/4(
Rozsah: 0,3 ... 7 bar
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* Výstupní tlak lze nastavit v$t#í nebo men#í hodnoty ne!
jsou specifikované. Nepou! ívejte tyto jednotky pro
regulaci tlaku mimo p%edepsané rozsahy.
** P%i specifikaci jednotky 10 bar (150 psig) nap%.
B07-205-A3MG uve- te také správný kód v 5. a 6 .&íslici.

B07- * * * - * * * *

Nádobka Odvzdu#n$ní Manometr Náhrada
p ANO Bez 01
Pr' hledný NE Bez 03
Kov ANO Bez 33
Kov NE Bez 35
Kov ANO Bez 05**
Kov NE Bez 07**

Vlo! ka Náhrada
5 µm 1
40 µm 3

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc ku! elový B
ISO G paralelní G

Velikost p%ipojovacího otvoru Náhrada
1/8" 1
1/4" 2

Nastavení výstupního tlaku Rozsah* Náhrada
0,1 ... 0.7 bar A
0,3 ... 3,5 bar E
0,3 ... 7 bar K
0,3 ... 10 bar M**

Odpou#t$ní kondenzátu Náhrada
Automatický A
Manuální M

TYPOVÝ KLÍ1

Filtr-regulátory pro v#eobecné
pneumatické aplikace

Velmi výkonná konstrukce
zaji#+uje velký pr' tok p%i
minimálním poklesu tlaku

Nevysunovací regula&ní knoflík je
vybaven m! ikovou aretací

Transparentní nádobka pro
v#estrannou viditelnost (360°)

Kovová nádobka pro vysoké tlaky

Mezi standardní mo! nosti volby
pat%í modely bez uvol, ování a
alternativní tlakové rozsahy

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
10 bar

P%ístrojové porty:
Rc1/8

Tlakový rozsah:
0,3...10 bar

Teplota prost%edí:
-34°C ... +50°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
T$lo: zinek
Víko: acetal
Ventil: mosaz/ nitril
Sedlo ventilu: acetal
Nádobka: transparentní .
polykarbonát; kovová . zinek
Vlo! ka: slinutý polypropylén
Elastomery: nitril

MINIATURNÍ FILTR-REGULÁTORY
B07 - G1/8, G1/4

G 1/8 6,2 B07-101-A3KG B07-101-M3KG 18-025-003 18-013-989 2962-89 (Jen plastová matice) B07-KITA40R B07-KITM40R
G 1/4 6,5 B07-201-A3KG B07-201-M3KG 18-025-003 18-013-989 2962-04 (Jen kovová matice) B07-KITA40R B07-KITM40R

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipo-
jovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Upev, ovací
úhelník s
maticí

Manometr
0 4 10 bar

Matice pro
montá! do
panelu

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní
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Velikost p%ipojovacího otvoru:
1/4" 40 µm vlo! ka
Rozsah 0,3 ... 7 bar
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L07- * 00-MP * *

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc ku! elový B
ISO G paralelní G

Velikost p%ipojovacího otvoru Náhrada
1/8" 1
1/4" 2

Nádobka a odpou#t$ní Náhrada
Transparentní bez vypou#t$ní Q
Kovová svypou#t$ním M

TYPOVÝ KLÍ1

MINIATURNÍ MAZNICE
L07 - G1/8, G1/4

Mikroolejová maznice poskytuje
jemnou mlhu pro v$t#inu
obecných pneumatických aplikací

Transparentní nádobka pro
v#estrannou viditelnost (360°)

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
10 bar

Výchozí bod:
0,24 dm3/s
Minimální pr' tok pot%ebný pro &innost maznice
p%i vstupním tlaku 6,3 bar

Teplota prost%edí:
-20°C ... +50°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
Nádobka: polykarbonát, slitina
zinku (volitelná)
T$lo: slitina zinku
Dávkovací jednotka: pr' hledný silon
Elastomery: neopren a nitril

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

kg Montá! ní
dr! ák

G 1/8 5 0,13 L07-100-MPQG 18-025-003 L07-KIT
G 1/4 6,7 0,13 L07-200-MPQG 18-025-003 L07-KIT

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 6,3 bar a poklesu tlaku 0,5 bar
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Chrání systémy stla&eného
vzduchu p%ed p%etlakováním
Poji#+ovací ventily Norgren spl, ují kategorii
O(S.E.P.) a kategorii 1 Sm$rnice pro tlaková
za%ízení 97/23/EC.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

P%ístrojové porty:
Rc1/8

Odleh&ovací port:
Jako vstupní port
Tlakový rozsah:
0,3...9 bar

Teplota prost%edí:
-34°C ... +65°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

Nastavení odleh&ovacího tlaku
rozsah:
0,1 ... 10 bar

MATERIÁLY
T$lo: slitina zinku
Nastavovací knoflík a víko:
acetalová prysky%ice
Sedlo ventilu: polyfenylen
Elastomery: nitril

MINIATURNÍ POJI"9 OVACÍ VENTILY
Membránový typ

V07 - G1/8, G1/4

TYPOVÝ KLÍ1 V07-* 00-N * * *

Rozsah nastavení tlaku Náhrada
0,1 ... 0,7 bar A
0,3 ... 3,5 bar E
0,3 ... 7 bar K
0,3 ... 10 bar M

Závity Náhrada
PTF A
ISO Rc ku! elový B
ISO G paralelní G

Velikost p%ipojovacího otvoru Náhrada
1/8" 1
1/4" 2

Manometr Náhrada
S G
Bez N

G 1/8 0,13 V07-100-NNLG 18-025-003 18-013-989 V07-KIT
G 1/4 0,13 V07-200-NNLG 18-025-003 18-013-989 V07-KIT

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

kg Montá! ní
dr! ák

Manometr
0 4 10 bar

V07

Velikost p%ipojo-
vacího otvoru: 1/4(
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ZA3 ÍZENÍ Z NEREZOVÉ OCELI S P3 IPOJOVACÍMI OTVORY
Filtry, tlakové regulátory, maznice

F22, R22, L22 - 1/2( PTF

F22 R22 L22

1/2 PTF 50 ANO R22-401-RNMA 18-001-959 18-013-909 18-001-962 R22-KITR
1/2 PTF 50 NE R22-401-NNMA 18-001-959 18-013-909 18-001-962

* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 1 bar od nastaveného tlaku. ** Není dle standardu NACE

1/2 PTF 57 F22-400-A7DA F22-400-M7DA 18-001-962 F22-KITA25 F22-KITM25
* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 0,5 bar od nastaveného tlaku

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

Automatické
odpou#t$ní

Manuální
odpou#t$ní

Dr! ák pro montá! na
st$nu

Automatické
odpou#t$ní
kondenzátu

Manuální
odpou#t$ní

F22 - FILTRY

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojo-
vacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

P%etlakové
ji#t$ní

Automatické
odpou#t$ní
kondenzátu

Montá! ní
dr! ák

Manometr**
0 4 10 bar

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

Automatické
odpou#t$ní
kondenzátu

R22 - TLAKOVÉ REGULÁTORY

MODELY P3 ÍSLU" ENSTVÍ SERVISNÍ SADA

Velikost
p%ipojovacího
otvoru

Pr' tok*
(dm3/s)

Automatické
odpou#t$ní
kondenzátu

Dr! ák pro
montá! na
st$nu

L22 - MAZNICE

1/2 PTF 48 L22-400-OP8A 18-001-962 L22-KIT
* Typický pr' tok p%i vstupním tlaku 10 bar, nastaveném tlaku 6,3 bar a poklesu 0,5 bar od nastaveného tlaku

Materiály spl, ují doporu&ení
NACE* (MR-0175, revize 2002)

Filtra&ní vlo! ka 25 µm a
automatické odpou#t$ní jako
standard

Natá&ecí kovové nádobky s
pr' hledítky
* National Association of Corrosion Engineers
. má p%ezkou#ení pro pou! ití v ropném
pr' myslu se zam$%ením na odolnost proti
sulfid' m a korozi nap%. v za%ízení ústí vrtu a
jiných korozivních prost%edích.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Médium:
Jen stla&ený vzduch

Maximální vstupní tlak:
17 bar (F22, L22)
20 bar (R22)

P%ístrojové porty:
1/4 PTF (R22)

Tlakový rozsah:
R22:0,4...10 bar

Provoz:
R22: Viz tabulka dole
L22: Olejová mlha

Výchozí bod:
L22: 1,7 dm3/sat 6,3 bar

Teplota prost%edí:
-20°C ... +80°C
Kontaktujte na#e technické odd$lení, pokud
chcete pou! ívat p%ístroj pod +2°C

MATERIÁLY
Nádobka, víko a se%izovací #roub:
nerezová ocel
Elastomery: syntetická pry!
Filtra&ní vlo! ka: slinutá nerezová
ocel, polyetylen (volba nerezové
oceli)



Regulátory tlaku DR
se závity 1/4( a%1 1/2(
/ regulátory tlaku se sekundárním odvzdu#n$ním pro stla"ený vzduch a pro neutrální plyny
/ pracovní teplota -10°C a%+80°C
/ materiály: t$lo pozinkovaná litina/hliník, membrány a t$sn$ní NBR
/ p!ipojení manometru 1/4(

Regulátory tlaku DR

Obj.". Závit Pr&tok
(l/min)

Vstupní tlak
(bar)

Regula"ní rozsah
(bar)

Manometr
(bar)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! DR11G 1/4" 1 000 16 0,5-10 0-16 132 54

! DR12G 3/8" 1 000 16 0,5-10 0-16 132 54

! DR22G 3/8" 2 100 25 0,5-10 0-16 151 70

! DR23G 1/2" 2 100 25 0,5-10 0-16 151 70

! DR33G 1/2" 5 000 25 0,5-10 0-16 163 82

! DR34G 3/4" 5 000 25 0,5-10 0-16 163 90

! DR35G 1" 5 000 25 0,5-10 0-16 163 90

! DR54G 3/4" 9 500 25 0,5-10 0-16 238 117

! DR55G 1" 9 500 25 0,5-10 0-16 238 117

! DR76G 1 1/4" 15 100 25 0,5-10 0-16 258 119

! DR77G 1 1/2" 15 100 25 0,5-10 0-16 258 119

Manometr je sou"ástí dodávky.

Regulátory tlaku DRP
se závity 3/4( a%2(
/ pilotn$ !ízené regulátory tlaku ur"ené pro pot!eby konstantního tlaku s vysokým pr&tokem
/ pracovní teplota -10°C a%+60°C
/ materiály: t$lo hliník, membrány a t$sn$ní NBR, pru%ina POM
/ p!ipojení manometru 1/4(

Regulátory tlaku DRP

Obj.". Závit Pr&tok
(l/min)

Vstupní tlak
(bar)

Regula"ní rozsah
(bar)

Manometr
(bar)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! DRP54G 3/4" 12 500 25 0,5-10 0-16 196 117

! DRP55G 1" 12 500 25 0,5-10 0-16 196 117

! DRP76G 1 1/4" 31 500 25 0,5-10 0-16 215 119

! DRP77G 1 1/2" 31 500 25 0,5-10 0-16 215 119

! DRP87G 1 1/2" 50 000 25 0,5-10 0-16 262 160

! DRP88G 2" 50 000 25 0,5-10 0-16 262 160

Manometry jsou sou"ástí dodávky.

Regulátory tlaku DRI
pro vzdálené ovládání
/ regulátory tlaku ur"ené pro pot!eby konstantního tlaku s vysokým pr&tokem
/ ovládání pomocí externího pilotního regulátoru tlaku
/ !ídící tlak odpovídá po%adovanému výstupnímu tlaku
/ pracovní teplota -10°C a%+80°C
/ materiály: t$lo pozinkovaná litina, membrány a t$sn$ní NBR
/ p!ipojení manometru 1/4(

Regulátory tlaku DRI

Obj.". Závit Pr&tok
(l/min)

Vstupní tlak
(bar) Závit!ízení

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! DRI33 1/2" 6 000 25 1/4" 75 82

! DRI54 3/4" 12 500 25 1/4" 113 117

! DRI55 1" 12 500 25 1/4" 113 117

! DRI76 1 1/4" 31 500 25 1/4" 132 119

! DRI77 1 1/2" 31 500 25 1/4" 132 119

! DRI87 1 1/2" 50 000 25 1/4" 199 160

! DRI88 2" 50 000 25 1/4" 199 160

Upozorn$ní - jako ovládací regulátor pou%ijte precizní regulátor!ady DRF !
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Precizní regulátory DRF
pro pilotní ovládání vysokopr&tokových regulátor&
/ pou%ití pro p!esné ovládání vysokopr&tokových regulátor&
/ pracovní teplota -10°C a%+80°C
/ materiály: t$lo pozinkovaná litina , membrány a t$sn$ní NBR
/ p!ipojení manometru 1/4(
/ médium: jemn$filtrovaný stla"ený vzduch na úrove- 5µm

Regulátory tlaku DRF

Obj.". Závit Pr&tok
(l/min)

Vstupní tlak
(bar)

Regula"ní rozsah
(bar)

Manometr
(mm)

! DRF31-1GS 1/4" 540 16 0-1 50

! DRF31-3GS 3/8" 540 16 0,1-3 50

! DRF31-6GS 3/8" 540 16 0,2-6 50

! DRF31-10GS 1/2" 540 16 0,5-10 50

Manometr je sou"ástí dodávky.

Precizní regulátory FDR
vysocevýkonné provedení
/ pou%ití pro maximáln$p!esné nastavení výstupního tlaku a jeho stabilitu
/ pracovní teplota -10°C a%+60°C
/ materiály: t$lo pozinkovaná litina , membrány a t$sn$ní NBR
/ médium: jemn$filtrovaný stla"ený vzduch na úrove- 5µm, bez oleje

Regulátory tlaku FDR

Obj.". Závit Pr&tok
(l/min)

Vstupní tlak
(bar)

Regula"ní rozsah
(bar)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! FDR02-2 1/4" 950 16 bar 0,05-2,0 124 58

! FDR02-4 1/4" 950 16 bar 0,05-4,0 124 58

! FDR02-7 1/4" 950 16 bar 0,05-7,0 124 58

! FDR03-3 1/2" 5 600 16 bar 0,05-3,0 200 82

! FDR03-5 1/2" 5 600 16 bar 0,05-5,0 200 82

! FDR03-7 1/2" 5 600 16 bar 0,05-7,0 200 82

! FDR03-10 1/2" 5 600 16 bar 0,05-10,0 200 82

Regulátory tlaku DRG
se vstupním tlakem 40 bar
/ pou%ití pro regulaci stla"eného vzduchu s vy##ím tlakem
/ pracovní teplota -10°C a%+90°C
/ materiály: t$lo mosaz/hliník , membrány a t$sn$ní NBR
/ médium: stla"ený vzduch s olejem"i bez oleje, nete"né plyny

Regulátory tlaku DRG

Obj.". Závit Pr&tok
(l/min)

Vstupní tlak
(bar)

Regula"ní rozsah
(bar)

Rozm$ry (mm)

Vý#ka ,í!ka

! DRG1140 1/4" 430 40 0,5-10 104 45

! DRG3340 1/2" 1 250 40 0,5-10 145 72

! DRG5440 3/4" 7 830 40 0,5-10 216 95

! DRG5540 1" 7 830 40 0,5-10 216 83

! DRG7640 1 1/4" 12 160 40 0,5-10 240 128

! DRG7740 1 1/2" 12 160 40 0,5-10 240 114

! DRG8740 1 1/2" 25 000 40 0,5-10 278 180

! DRG8840 2" 25 000 40 0,5-10 278 160

Manometr je sou"ástí dodávky.
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